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WATERKOTTE hat die lªngste Wªrmepumpen-
Erfahrung 

 

Die Entstehung der Firma WATERKOTTE geht zur¿ck 
auf die Pionierleistung ihres Gr¿nders Klemens Oskar 
Waterkotte, der seit dem Jahre 1969 mit der von ihm 
entwickelten ersten Erdwªrmepumpen-Heizung sein 
Eigenheim beheizt. 

 

Die dabei entwickelte WªrmepumpenSystemtechnik gilt 
unverªndert als Stand der Technik. Die von Waterkotte 
geleistete innovative Pionierarbeit gewinnt immer mehr 
an Bedeutung aufgrund ihrer zahlreichen Vorteile 

- Ressourcen schonender Betrieb  

- Freihaltung der persºnlichen Lebensrªume von 

Schadstoffemissionen  

- Reduzierung der globalen Schadstoff Belastung  

- Einsparung an Heizkosten 50 % und mehr 

gegen¿ber Brennstoff  

- Vermeidung von Risiken und Energieaufwendungen 

f¿r den globalen Brennstofftransport  

- Reduzierung der politischen Abhªngigkeit von 

Monopolen  

 

Waterkotte kann mit groÇer Genugtuung wahrnehmen, 
wie immer mehr Hersteller im In- und Ausland durch 
Nachbau ihre Referenz erweisen. 

 

Abbildung 1: WATERKOTTE-Firmenzentrale, Herne 

Privater Wohnungsbau ¿ber Partner Installateure 

 

Im Bereich privater Wohnungsbau erfolgt die Lieferung 
der Erdwªrmepumpen-Systemtechnik, deren Montage 
und der nachfolgende Service ausschlieÇlich ¿ber 
werksseitig geschulte Partner Installateure in 
Kundennªhe. Diese Partner sind auch in der Lage, die 
WATERKOTTE-Wªrmepumpen-Systemtechnik 
selbststªndig zu projektieren.  

Dank dieser engen Zusammenarbeit, ergªnzt durch 
eine weitere Partnerschaft bei der Ausf¿hrung der 
Erdenergie Sonden, erreicht die WATERKOTTE-
Systemtechnik immer ¿berragende Spitzenwerte in der 
Energie Effizienz. Ein Qualitªtsbeweis, der bei neutral 
durchgef¿hrten Feldtests wiederholt bestªtigt wurde. 

 

Projektbereich, Anlagenbau 

 

Zunehmend interessieren sich Investoren groÇer 
Bauprojekte f¿r die Mºglichkeit, die thermische 
Gebªudeversorgung durch Einsatz der Wªrmepumpen 
Technik Energie effizient zu gestalten. 

Auch auf diesem Gebiet hat WATERKOTTE die lªngste 
Erfahrung und verf¿gt in dem Bereich wohl ¿ber die 
meisten Referenzobjekte. Die f¿r die Abwicklung 
derartiger Projekte erforderliche ingenieurmªÇige 
Planung wird werkseitig aktiv unterst¿tzt. 

F¿r den Bereich GroÇprojekte verf¿gt WATERKOTTE 
¿ber ein zusªtzliches Lieferprogramm, insbesondere 
zur Verwirklichung der erforderlichen integrierten 
Automation. 



 

 nderungen vorbehalten!                            - 3 - 

Inhalt 
1 Fachinformationen..............................................................................................................................12 

1.1 Dimensionierung des Wªrmeerzeugers, der Wªrmepumpe ..............................................................12 

1.1.1 Neubauten ..................................................................................................................................12 
1.1.2 Nachr¿stung in vorhandenen Gebªuden .....................................................................................12 

1.2 Dimensionierung der Wªrmequelle f¿r die Wªrmepumpe .................................................................12 
1.3 Beurteilung der Wªrmequelle ...........................................................................................................12 

1.4 Pr¿fung der Wªrmequellenanlage in Bezug auf die gewªhlte Wªrmepumpe.....................................13 
1.5 Dimensionierung der Wªrmenutzungsanlage ...................................................................................13 
1.6 Wªrmequelle Grundwasser ..............................................................................................................13 
1.7 Wªrmequelle Oberflªchenwasser .....................................................................................................14 

1.8 Erdenergieankoppelung ¿ber horizontal verlegte Absorber-Rohrkreise .............................................14 
1.9 Erdenergieankoppelung ¿ber in vertikaler Bohrung angeordnete Erdsonden-Rohre..........................14 
1.10 Pflichtenheft (Empfehlung zu Anfragen der Leistungen) .................................................................15 
1.11 Wªrmequelle AuÇenluft ..................................................................................................................15 

1.12 Split-Wªrmepumpen mit Erdabsorber-Direktverdampfer .................................................................16 
1.13 Kªltemittel f¿r Wªrmepumpen ........................................................................................................16 
1.14 Kªltetechnische Komponenten f¿r Wªrmepumpen .........................................................................16 
1.15 WATERKOTTE COP-Counter ........................................................................................................16 

1.16 Anmerkung zu bauseitigen Leistungen im Hochbau .......................................................................16 
1.17 Das Angebot ¿ber die WP-Heizungsanlage ....................................................................................17 
1.18 WATERKOTTE Lieferprogramm-Historie .......................................................................................17 
1.19 WATERKOTTE System-Dimensionierung - WSD ...........................................................................17 

1.20 WATERKOTTE Kostenoptimierung ................................................................................................18 
1.21 WATERKOTTE Werksabnahme.....................................................................................................18 
1.22 Gewªhrleistung ..............................................................................................................................18 

2 Wªrmequelle Erdreich ........................................................................................................................20 

2.1 Absorberrohre, Formst¿cke ..............................................................................................................20 
2.2 MuffenschweiÇgerªt .........................................................................................................................22 

2.3 Wªrmequellenverteiler .....................................................................................................................23 
2.3.1 Wªrmequellenverteiler vom Typ 2030 .........................................................................................23 
2.3.2 Erdwªrmekopfstation 1İñ ...........................................................................................................24 
2.3.3 Erdwªrmekopfstation 2ñ ..............................................................................................................25 

2.4 Sp¿l- und Entl¿ftungseinrichtung ......................................................................................................26 

2.5 Frostschutzmittel und erforderliches Werkzeug ................................................................................26 
2.6 Wªrmequellen-Module .....................................................................................................................27 
2.6.1 Wªrmequellen-Module (offenes System) .....................................................................................27 
2.6.2 Wªrmequellen-Module mit Energieklasse A-Pumpen ..................................................................27 

2.6.3 Niveauschalter f¿r Wªrmequellen-Modul (WQM) .........................................................................28 
2.6.4 Wªrmequellen-Modul (passive K¿hlung) .....................................................................................28 

3 Wªrmequelle Grundwasser ................................................................................................................29 

3.1 Durchflussmengen¿berwachung ......................................................................................................29 
3.2 Kugelhahn mit integriertem Filter ......................................................................................................29 

4 Wªrmeerzeugung ................................................................................................................................30 

4.1 Schwerkraft-Luftabscheider mit eingebautem Elektro-Wªrmeerzeuger 6 kW ....................................30 
4.2 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe Ai1+ (6 kW bis 11 kW Heizleistung) .....................................31 

4.2.1 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe Ai1+ mit Kªltemittel R407C ............................................33 
4.2.2 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe Ai1+ mit Kªltemittel R407C, mit Energiekl. A Pumpen ....33 
4.2.3 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe Ai1+ mit Kªltemittel R407C, 1 x 230 V** .........................33 
4.2.4 Spezifisches Zubehºr f¿r die Baureihe Ai1+ ................................................................................35 

4.2.5 Allgemeines Zubehºr f¿r Wªrmepumpen.....................................................................................36 



 

 nderungen vorbehalten!                            - 4 - 

4.2.6 Zubehºr f¿r Wªrmequelle Grundwasser ......................................................................................36 
4.3 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe QL ......................................................................................37 

4.3.1 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe Ai1 QL ...........................................................................37 
4.3.2 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe Ai1 QL mit Energieklasse A Pumpe ................................37 
4.3.3 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe Ai2QL (ohne Trinkwasserspeicher).................................38 
4.3.4 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe Ai2QL (ohne Trinkwasserspeicher) mit Energiekl. A  

Pumpe ........................................................................................................................................38 
4.3.5 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe WPQL (ohne Trinkwassererwªrmung, ohne  

Trinkwasserspeicher) ..................................................................................................................38 

4.3.6 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe WPQL (ohne Trinkwassererwªrmung, ohne  
Trinkwasserspeicher) mit Energieklasse A Pumpe ......................................................................39 

4.4 Zubehºr ...........................................................................................................................................39 
4.4.1 Allgemeines Zubehºr Ai1QL / Ai2QL / Ai1QLi / WPQL K / WPQLi K ............................................40 
4.4.2 Spezifisches Zubehºr f¿r die Baureihen Ai1QLi, Ai2QLi  WPQLi (Typ 5004.5 und Typ 5006.5) ....40 

4.5 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe WPQL K (kaskadierbar bis 56 kW) ......................................41 

4.6 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe WPQL K (kaskadierbar bis 56 kW) mit Energieklasse A  
Pumpe .............................................................................................................................................41 

4.7 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe QLi......................................................................................42 
4.7.1 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe Ai1 QLi ...........................................................................42 
4.7.2 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe Ai1 QLi, mit Energieklasse A Pumpe ..............................43 

4.7.3 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe Ai2 QLi, ohne Trinkwasserspeicher ................................43 
4.7.4 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe Ai2 QLi, ohne Trinkw.-Speicher, mit Energieklasse A  

Pumpe ........................................................................................................................................44 

4.7.5 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe WPQLi (ohne Trinkwassererwªrmung, ohne Trinkw.- 
Speicher) ....................................................................................................................................44 

4.7.6 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe WPQLi (ohne Trinkwassererwªrmung, ohne Trinkw.- 
Speicher) mit Energieklasse A Pumpe.........................................................................................44 

4.8 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe WP QLi K (kaskadierbar bis 56 kW)  Heizung, Warmwasser,  
K¿hlung (3x400 V) ...........................................................................................................................45 

4.9 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe WP QLi K (kaskadierbar bis 56 kW)  Heizung, Warmwasser,  
K¿hlung, mit Energieklasse A Pumpe (3x400 V) ...............................................................................45 

4.10 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe DS 5023 (5 kW bis 24 kW Heizleistung) ............................46 
4.10.1 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe DS 5023 mit Kªltemittel R407C (3 x 400 V) ..................48 
4.10.2 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe DS 5023 mit Kªltemittel R407C mit Energieklasse A  

Pumpe ......................................................................................................................................48 

4.10.3 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe DS 5023 mit Kªltemittel R407C, 1 x 230 V** .................48 

4.10.4 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe DS 5023 mit Kªltemittel R407C und nickelgelºtetem  
Verdampfer ...............................................................................................................................48 

4.10.5 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe DS 5023 mit Kªltemittel R134a .....................................49 
4.10.6 Spezifisches Zubehºr f¿r die Baureihe DS 5023 ........................................................................49 
4.10.7 Allgemeines Zubehºr f¿r Wªrmepumpen ...................................................................................49 

4.11 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe DS 5027Ai (5 kW bis 24 kW Heizleistung) .........................50 

4.12 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe DS 5027 Ai mit Kªltemittel R407C .....................................52 
4.13 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe DS 5027 Ai mit Kªltemittel R407C, mit Energiekl. A Pumpen .......52 
4.14 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe DS 5027 Ai mit Kªltemittel R407C, (1x230 V)** .................52 
4.15 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe DS 5027 Ai mit Kªltemittel R407C, mit Energiekl. A Pumpen  

(1x230 V)** .....................................................................................................................................52 

4.16 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe DS 5027 Ai mit Kªltemittel R134a .....................................53 
4.17 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe DS 5027 Ai mit Kªltemittel R134a, mit Energiekl. A Pumpen 

    ...................................................................................................................................................53 

4.18 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe DS 5027 Ai mit Kªltemittel R134a (1x230 V)** ...................53 
4.19 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe DS 5027 Ai mit Kªltemittel R134a, mit Energieklasse A  

Pumpen (1x230 V)** .......................................................................................................................53 

4.20 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe DS 5027 Ai NC mit Kªltemittel R407C, mit Naturk¿hlung ...54 



 

 

 nderungen vorbehalten!                            - 5 - 

4.21 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe DS 5027 Ai NC mit Kªltemittel R407C, mit Naturk¿hlung, mit  
Energieklasse A Pumpen................................................................................................................54 

4.22 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe DS 5027 Ai NC mit Kªltemittel R407C, mit Naturk¿hlung  
(1x230 V)** .....................................................................................................................................54 

4.23 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe DS 5027 Ai NC mit Kªltemittel R407C, mit Naturk¿hlung, mit  
Energieklasse A Pumpen (1x230 V)** .............................................................................................55 

4.24 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe DS 5027 Ai RC mit Kªltemittel R407C, Umkehrk¿hlung mit  
Energieklasse A Pumpen (Reverse Cooling) ...................................................................................55 

4.25 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe DS 5027 Ai RC mit Kªltemittel R407C, Umkehrk¿hlung  
(Reverse Cooling) mit Energieklasse A Pumpen  (1x230 V)** .........................................................55 

4.26 Spezifisches Zubehºr f¿r die Baureihe DS 5027 Ai.........................................................................56 
4.27 Allgemeines Zubehºr .....................................................................................................................56 
4.28 Wªrmepumpen-Kompaktgerªt, Baureihe DS 5051 (20 kW bis 53 kw Heizleistung) .........................57 

4.28.1 Wªrmepumpen-Kompaktgerªt, Baureihe DS 5051 mit Kªltemittel R407C ..................................59 
4.28.2 Wªrmepumpen-Kompaktgerªt, Baureihe DS 5051 mit Kªltemittel R134a ..................................59 
4.28.3 Spezifisches Zubehºr f¿r die Baureihe DS 5051 ........................................................................59 
4.28.4 Allgemeines Zubehºr f¿r alle Wªrmepumpen ............................................................................59 

4.29 Wªrmepumpen-Kompaktgerªt, Baureihe DS 5050T mit Tandem-Scroll-Kompressor ......................60 
4.29.1 Wªrmepumpen-Kompaktgerªt, Baureihe DS 5050T mit Kªltemittel R407C ................................62 
4.29.2 Wªrmepumpen-Kompaktgerªt, Baureihe DS 5050T mit Kªltemittel R134a ................................62 
4.29.3 Spezifisches Zubehºr f¿r die Baureihe DS 5050T ......................................................................62 

4.29.4 Allgemeines Zubehºr f¿r Wªrmepumpen ...................................................................................62 
4.30 Wªrmepumpen-Kompaktgerªt, Baureihe DS 5110T mit Tandem-Scroll-Kompressor ......................63 
4.30.1 Wªrmepumpen-Kompaktgerªt, Baureihe DS 5110T mit Kªltemittel R407C ................................65 
4.30.2 Wªrmepumpen-Kompaktgerªt, Baureihe DS 5110T mit Kªltemittel R134a ................................65 

4.30.3 Spezifisches Zubehºr f¿r die Baureihe DS 5110T ......................................................................65 
4.30.4 Allgemeines Zubehºr f¿r alle Wªrmepumpen ............................................................................65 

4.31 Wªrmepumpen-Kompaktgerªt, Baureihe DS 5240 (57 kW bis 231 kW Heizleistung) ......................66 
4.31.1 Wªrmepumpen-Kompaktgerªt, Baureihe DS 5240 mit Hubkolbenverdichter ..............................66 

4.31.2 Wªrmepumpen-Kompaktgerªt, Baureihe DS 5240 mit Schraubenverdichter ..............................69 
4.32 Wªrmepumpen-Kompaktgerªt DS 6500 offene Bauart, mit Schraubenverdichter............................72 
4.32.1 Wªrmepumpen-Kompaktgerªt, Baureihe DS 6500 mit Kªltemittel R407C ..................................74 
4.32.2 Wªrmepumpen-Kompaktgerªt, Baureihe DS 6500 mit Kªltemittel R134a ..................................74 
4.32.3 Spezifisches Zubehºr f¿r die Baureihe DS 6500 ........................................................................74 

4.32.4 Allgemeines Zubehºr f¿r alle Wªrmepumpen ............................................................................74 

5 Wªrmenutzung ....................................................................................................................................75 

5.1 Kompakt-Trinkwassererwªrmer ........................................................................................................75 
5.2 Trinkwasser-Speicherset SET 454 ...................................................................................................76 
5.3 Schnellmontage-Anschluss-Set f¿r Trinkwasser-Speicherset SET 454 .............................................77 
5.4 Trenn- und Ladespeicher - Serie 2009 .............................................................................................78 

5.4.1 Speicher 200 bis 500 Liter (Stahl emailliert und Stahl) .................................................................78 
5.4.2 Speicher 800 bis 1000 Liter (Stahl Teflon beschichtet und Stahl) .................................................80 
5.4.3 Speicher 300 bis 500 Liter  (Stahl emailliert), mit Wªrmetauscher ................................................82 
5.4.4 Speicher 800 bis 1000 Liter (Stahl Teflon beschichtet), mit Wªrmetauscher ................................84 

5.4.5 System ĂEASY ENTRYñ  f¿r Speicher 800 und 1000 Liter ............................................................86 
5.4.6 Zubehºr f¿r Speicher ..................................................................................................................87 
5.4.7 Differenzdruck-¦berstromventil ...................................................................................................88 

5.5 WATERKOTTE-FuÇbodenheizungssystem ......................................................................................89 

5.5.1 WATERKOTTE-ENEX-Systemrohr 18 x 2 ...................................................................................89 
5.6 FuÇbodenheizung, Befestigungstechnik ...........................................................................................89 
5.6.1 WATERKOTTE-ENEX-Befestigungsschiene ...............................................................................89 

5.7 WATERKOTTE-FuÇbodenheizung-Kopfstation ................................................................................90 

5.8 WATERKOTTE-Verteiler Typ 3000 und Anschlussmaterial ..............................................................91 



 

 nderungen vorbehalten!                            - 6 - 

5.9 Unterputz-Verteilerschrank ...............................................................................................................92 
5.10 Aufputz-Verteilerschrank ................................................................................................................93 

5.11 WFC - Whispering Fan Coil ............................................................................................................94 
5.12 WCU - Whispering Cassette Unit ...................................................................................................98 
5.12.1 Zubehºr f¿r WCU Fan-Coils ......................................................................................................98 
5.12.2 Elektronische Regelung ............................................................................................................98 

5.13 Trennwªrmetauscher f¿r Wªrmequelle Grundwasser Kupferlot ......................................................99 
5.14 Trennwªrmetauscher f¿r Wªrmequelle Grundwasser Nickellot .....................................................100 
5.15 Zubehºr f¿r die K¿hlung ...............................................................................................................101 
5.16 Plattenwªrmetauscher f¿r Trinkwassererwªrmung .......................................................................102 

5.17 Motorkugelhªhne .........................................................................................................................103 

6 WATERKOTTE ALL SEASONS (AS) Thermosolar...........................................................................104 

6.1 WATERKOTTE AS-Kollektoren ......................................................................................................104 

6.2 Montagesystem WATERKOTTE AS ...............................................................................................105 
6.2.1 Ziegeldach ................................................................................................................................105 
6.2.2 Flachdach .................................................................................................................................106 
6.2.3 Blechfalzdach ...........................................................................................................................107 

6.2.4 Eternitdach ...............................................................................................................................108 
6.3 Anschluss-System WATERKOTTE AS ...........................................................................................109 
6.4 Steuerung ......................................................................................................................................110 
6.5 Pumpen und Armaturen .................................................................................................................112 

7 Einsatzgrenze Wªrmetauscher ........................................................................................................115 

8 Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen ................................................................................116 
 



 

 

 nderungen vorbehalten!                            - 7 - 

WATERKOTTE-Luft-Wasser-Wªrmepumpen 
Heizung, K¿hlung und Trinkwassererwªrmung 

Drehzahlgeregelt ï Inverter-Technik 
 

Typ Wªrmequelle Nennleistung Ausf¿hrung 

WP QLi 
 
R410A 
 

AuÇenluft 
 
Einsatzgrenze: 
A-15/W45; 
A-5/W55 

4,1 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 
11,2 / 14,0 kW 

1)
 

 

 

mit 3x2 kW Elektro-
heizwiderstand 

Heizungszentrale 
 
Abmessungen (BxHxT): 
Innengerªt: 700x795x575 
 
AuÇengerªt:  
800x600x300 (4,1 / 6,0 kW) 
950x943x330 (7,0 / 8,0 kW) 
950x1350x330 (11,2 / 14,0 kW) 
 

Ai2 QLi 
 
R410A 
 
 
 
 
 
 
Speicher nach Wahl lieferbar. 
 

AuÇenluft 
 
Einsatzgrenze: 
A-15/W45; 
A-5/W55 

4,1 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 
11,2 / 14,0 kW 

1)
 

 

 

mit 3x2 kW Elektro-
heizwiderstand 

Heizungszentrale mit 
Trinkwassererwªrmung, ohne 
Trinkwasserspeicher 
 
Abmessungen (BxHxT): 
Innengerªt: 700x795x575 
 
AuÇengerªt: 
800x600x300 (4,1 / 6,0 kW) 
950x943x330 (7,0 / 8,0 kW) 
950x1350x330 (11,2 / 14,0 kW) 

Ai1 QLi 
 
R410A 
 
 

AuÇenluft 
 
Einsatzgrenze: 
A-15/W45; 
A-5/W55 

4,1 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 
11,2 / 14 kW 

1)
 

 

 

mit 3x2 kW Elektro-
heizwiderstand 

Heizungszentrale mit 
Trinkwassererwªrmung und 
Trinkwasserspeicher 
 
Abmessungen (BxHxT): 
Innengerªt: 701x1890x733 
 
AuÇengerªt: 
800x600x300 (4,1 / 6,0 kW) 
950x943x330 (7,0 / 8,0 kW) 
950x1350x330 (11,2 / 14,0 kW) 
 

WP QLi K 
 
R410A 
 
 

AuÇenluft 
 
Einsatzgrenze: 
A-15/W45; 
A-5/W55 

2x11,2 / 2x14,0 / 
3x11,2 / 3x14,0 /  
4x14,0 kW 

1)
 

 
 
mit 3x2 kW Elektro-
heizwiderstand 
 

Heizungszentrale 
 
Abmessungen (BxHxT): 
Innengerªt: 700x1300x500 
 
AuÇengerªt: 950x1350x330 
je Modul 

 
1)

 bei A7/W35 
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WATERKOTTE-Luft-Wasser-Wªrmepumpen 
Heizung, K¿hlung und Trinkwassererwªrmung 

Drehzahlgeregelt ï Zubadan-Inverter-Technik 
 

Typ Wªrmequelle Nennleistung Ausf¿hrung 

WP QL 
 
R410A 
 
 

 
 

Zubadan-Technik 

 

AuÇenluft 
 
Einsatzgrenze: 
A-25/W47; 
A-15/W55; 
A-3/W60 

8,0 / 11,2 / 14 kW 
2)
 

 
 
mit 3x2 kW Elektro-
heizwiderstand 

Heizungszentrale 
 
Abmessungen (BxHxT): 
Innengerªt: 700x795x575 
 
AuÇengerªt: 943x1350x330 

Ai2 QL 
 
R410A 
 
 
 
 
 
 
 
Speicher nach Wahl lieferbar. 
 

Zubadan-Technik 
 

AuÇenluft 
 
Einsatzgrenze: 
A-25/W47; 
A-15/W55; 
A-3/W60 

8,0 / 11,2 / 14,0 kW 
2)

 
 
 
mit 3x2 kW Elektro-
heizwiderstand 

Heizungszentrale mit 
Trinkwassererwªrmung, ohne 
Trinkwasserspeicher 
 
Abmessungen (BxHxT): 
Innengerªt: 700x795x575 
 
AuÇengerªt: 943x1350x330 

Ai1 QL 
 
R410A 
 
 
 
 
 

 
Zubadan-Technik 

 

AuÇenluft 
 
Einsatzgrenze: 
A-25/W47; 
A-15/W55; 
A-3/W60 

8,0 / 11,2 / 14,0 kW 
2)

 
 
 
mit 3x2 kW Elektro-
heizwiderstand 

Ai1 QL: Heizungszentrale mit 
Trinkwassererwªrmung und 
Trinkwasserspeicher 
 
Abmessungen (BxHxT): 
Innengerªt: 701x1890x733 
 
AuÇengerªt: 943x1350x330 

WP QL K 
 
R410A 
 
 
 
 
 

 
Zubadan-Technik 

 

AuÇenluft 
 
Einsatzgrenze: 
A-25/W47; 
A-15/W55; 
A-3/W60 

2x11,2 / 2x14,0 / 
3x11,2 / 3x14,0 /  
4x14,0 kW 

2)
 

 
 
mit 3x2 kW Elektro-
heizwiderstand 

Heizungszentrale 
 
Abmessungen (BxHxT): 
Innengerªt: 700x1300x500 
 
AuÇengerªt: 943x1350x330 
je Modul 

 
1)

 Nennleistung bei -15 ÁC AuÇenluft 
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WATERKOTTE-Fluid-Wasser-Wªrmepumpen 
 

Typ Wªrmequelle Nennleistung Ausf¿hrung 

Ai1+ 
 
R407C 
 
Gratis: 
WATERKOTTE  
COP-Counter 

Erdwªrme 
 
Einsatzgrenze: 
F-5/W55; 
F0/W60 

7,1 / 9,0 / 11,2 /  
12,6 kW

3)
 

 

 

mit 3,5 kW Elektro-
heizwiderstand 

Heizungszentrale 
 
Abmessungen (BxHxT): 
1769x729x731 

DS 5027 Ai  

 

R407C 
 

Anschlusszubehºr  
siehe Kap. 4.26 
 

Gratis: 
WATERKOTTE  
COP-Counter 

Erdwªrme 
 
Einsatzgrenze: 
F-5/W50; 
F0/W55; 
F10/W60 

6,5 / 8,4 / 9,8 / 11,6 / 
14,2 / 17,6 / 20,8 /  
23,6 kW 

3)
 

 
 
mit 3x2 kW Elektro-
heizwiderstand 

Kompaktgerªt, geschlossene 
Bauweise, regelbar, 
Heizungstechnik integriert 

 

Abmessungen (BxHxT): 
700 x 1300 x 500 

DS 5027 Ai  

 

R134a 

 
Anschlusszubehºr  
siehe Kap. 4.26 

Gratis: 
WATERKOTTE  
COP-Counter 

Erdwªrme 
 
Einsatzgrenze: 

F-5/W50   
F0/W60   
W10/W70 

4,2 / 5,5 / 6,4 / 7,4 / 
9,0 / 11,4 / 13,6 / 15,1 
kW 

3)
 

 
 

mit 3x2 kW Elektro-
heizwiderstand 

Kompaktgerªt, geschlossene 
Bauweise, regelbar, 
Heizungstechnik integriert 

 

Abmessungen (BxHxT): 

700 x 1300 x 500 

DS 5027Ai NC 

Naturk¿hlung mit  
Systemtrennung 

 

R407C 

 
Anschlusszubehºr  
siehe Kap. 4.26 

 
Ausf¿hrung wie 5027Ai. 
 
Gratis: 
WATERKOTTE  
COP-Counter 

Erdwªrme 
 
Einsatzgrenze: 

F-5/W50; 
F0/W55; 
F10/W60 

6,5 / 8,4 / 9,8 / 11,6 / 
14,2 / 17,6 / 20,8 /  
23,6 kW 

3)
 

 
 

mit 3x2 kW Elektro-
heizwiderstand 

Kompaktgerªt, geschlossene 
Bauweise, regelbar, 
Heizungstechnik integriert 

 

Abmessungen (BxHxT): 

700 x 1300 x 500 

DS 5027Ai RC 

mit Umkehrk¿hlung 
 

R407C 
 

Anschlusszubehºr  
siehe Kap. 4.26 
 

z.Zt. in Weiterentwicklung. Weitere 
Information auf Anfrage. 

Gratis: 
WATERKOTTE  
COP-Counter 

Erdwªrme 
 
Einsatzgrenze: 

F-5/W50; 
F0/W55; 
F10/W60 

6,5 / 8,4 / 9,8 / 11,6 / 
14,2 / 17,6 / 20,8 /  
23,6 kW 

3)
 

 
 

mit 3x2 kW Elektro-
heizwiderstand 

Kompaktgerªt, geschlossene 
Bauweise, regelbar, 
Heizungstechnik integriert 

 

Abmessungen (BxHxT): 

700 x 1300 x 500 

 

3)
 bei W10/6//F8/4//W35, die Berechnung erfolgte mit Einsatz eines Grundwasserwªrmetauschers 
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WATERKOTTE- Fluid-Wasser-Wªrmepumpen 
 

Typ Wªrmequelle Nennleistung Ausf¿hrung 

DS 5051 

 

R407C 
 
Gratis: 
WATERKOTTE  
COP-Counter 

Erdwªrme 
 

Einsatzgrenze: 
F-5/W50; 
F0/W55; 
W10/W55 

24,8 / 29,9 / 34,5 / 
42,5 / 51,7 kW 

4)
 

 

 

Kompaktgerªt, geschlossene 
Bauweise 

 

Abmessungen (BxHxT): 
900x1000x552 

 

DS 5051 
 
R134a 
 
Gratis: 
WATERKOTTE  
COP-Counter 

Erdwªrme 
 

Einsatzgrenze: 
W10/W65 

16,6 / 20,4 / 23,6 / 
28,6 / 34,5 kW 

4)
 

 

 

Kompaktgerªt, geschlossene 
Bauweise 

 

Abmessungen (BxHxT): 

900x1000x552 

DS 5050T 
 
R407C 
 
Gratis: 
WATERKOTTE  
COP-Counter 

Erdwªrme 

 

Einsatzgrenze: 
F-5/W50: 
F5/W55; 
W10/W55 

30,0 / 36,8 / 43,7 /  
49,5 kW 

4)
 

 

 

Kompaktgerªt, geschlossene 
Bauweise, 2-stufig regelbar 

 

Abmessungen (BxHxT): 
750x1300x500 

DS 5050T 
 

R134a 
 
Gratis: 
WATERKOTTE  
COP-Counter 

Erdwªrme 

 

Einsatzgrenze: 
W10/W70 

18,3 / 23,4 / 28,2 /  
31,4 kW 

4)
 

 

 

 

Kompaktgerªt, geschlossene 
Bauweise, 2-stufig regelbar 

 

Abmessungen (BxHxT): 
750x1300x500 

DS 5110T 
 
R407C 
 

Gratis: 
WATERKOTTE  
COP-Counter 

 

Erdwªrme 

 

Einsatzgrenze: 
F-5/W50; 
F5/W55; 
W10/W55 

62,0 / 71,5 / 88,7 /  
108,0 kW 

4)
 

 

Kompaktgerªt, geschlossene 
Bauweise, 2-stufig regelbar 
 

Abmessungen (BxHxT): 
1100x1300x550 

DS 5110T 
 
R134a 
 

Gratis: 
WATERKOTTE  
COP-Counter 

 

Erdwªrme 

 

Einsatzgrenze: 
W5/W65 

42,1 / 448,7 / 59,9 /  
71,3 kW 

4)
 

 

 

Kompaktgerªt, geschlossene 
Bauweise, 2-stufig regelbar 
 

Abmessungen (BxHxT): 
1100x1300x550 

 
4)

 bei W10/W35 
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WATERKOTTE- Fluid-Wasser-Wªrmepumpen 
 

Typ Wªrmequelle Nennleistung Ausf¿hrung 

DS 5240 
 
R407C 
 

Gratis: 
WATERKOTTE  
COP-Counter 

 

Erdwªrme 

 

Einsatzgrenze: 
F-5/W55; 
W10/W55 

Hubkolbenverdichter: 
119,0 / 136,5 / 163,7 / 
196,2 / 230,1 kW 

4)
 

Schraubenverdichter: 
130,4 / 156,8 kW 

4)
 

 

Kompaktgerªt, geschlossene 
Bauweise, regelbar 
 

Abmessungen (BxHxT): 
1400x1585x850 

DS 5240 
 
R134a 
 

Gratis: 
WATERKOTTE  
COP-Counter 

 

Erdwªrme 

 

Einsatzgrenze: 
W10/W70 

Hubkolbenverdichter: 
76,8 / 88,4 /  
104,4 kW

4)
  

Schraubenverdichter: 
106,4 / 128,7 kW 

4)
 

 

Kompaktgerªt, geschlossene 
Bauweise, regelbar 
 

Abmessungen (BxHxT): 
1400x1585x850 

DS 6500  
 
R407C 
 
Gratis: 
WATERKOTTE  
COP-Counter 

 

Erdwªrme 

 

Einsatzgrenze: 
F-5/W50; 
F0/W55; 
W5/W55 

238,0 / 275,3 / 303,0 / 
393,9 / 445,0 /  
491,6 kW 

4)
 

 

Kompaktgerªt, offene 
Bauweise, regelbar 
 

Abmessungen (BxHxT): 
2300x1827x930 

DS 6500  
 
R134a 
 

Gratis: 
WATERKOTTE  
COP-Counter 

Erdwªrme 

 

Einsatzgrenze: 
W5/W65 

160,5 / 184,1 / 200,1 / 
259,8 / 291,5 /  
332,9 kW 

4)
 

 

Kompaktgerªt, offene 
Bauweise, regelbar 
 

Abmessungen (BxHxT): 
2300x1827x930 

 
3)

 bei W10/6//F8/4//W35, die Berechnung erfolgte mit Einsatz eines Grundwasserwªrmetauschers 
4)

 bei W10/W35 
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1 Fachinformationen 

1.1 Dimensionierung des Wªrmeerzeugers, 
der Wªrmepumpe 

1.1.1 Neubauten 

Die Dimensionierung des Wªrmeerzeugers hat nach 
werkvertragsrechtlichen Vorschriften zu erfolgen. In 
Deutschland sind das die Vorschriften der VOB, Teil C. 

 

Die Leistung des Wªrmeerzeugers muss danach 
mindestens dem Normwªrmebedarf nach DIN EN 
12831 (Ersatz f¿r DIN 4701) entsprechen. Die dabei 
einzusetzenden Rechenwerte liefert die Energie- 
einsparverordnung, die f¿r die Baugenehmigung, d.h. 
f¿r die Bauausf¿hrung G¿ltigkeit hat. 

 

Die Auslegung der Wªrmepumpen-Heizung muss 
entsprechend den Werten niedrigster Norm-
AuÇentemperatur erfolgen.  
F¿r die Wªrmepumpe ist die DIN 8901 zu beachten! 

1.1.2 Nachr¿stung in vorhandenen Gebªuden 

Bei der Renovierung und Umr¿stung von Neubauten ist 
es sinnvoll, zuerst die Wªrmedªmmung zu verbessern, 
die Fenster zu erneuern und L¿ftungsverluste 
einzudªmmen. F¿r diese MaÇnahmen und den Einbau 
der Wªrmepumpe stellt die KfW groÇz¿gig zinsg¿nstige 
Kredite zur Verf¿gung (Auskunft bei der Hausbank).  

 

Grundsªtzlich gilt auch hier die Berechnungsmethode 
der DIN EN 12831.  

 

Sollte das Gebªude bereits ausreichend gedªmmt sein, 
lªsst sich der Wªrmebedarf anhand des tatsªchlichen 
jªhrlichen ¥lverbrauchs ¿berschlªgig wie folgt ermitteln: 

 

Heizºl (l/a) x 10 / 1800 x 0,75 

 

Beispiel: Heizºlverbrauch 2.000 l/a  

 2.000 x 10 / 1.800 x 0,75 = 8,3 kW 

 

 

1.2 Dimensionierung der Wªrmequelle f¿r 
die Wªrmepumpe 

Weil die Temperatur der Wªrmequelle bestimmend ist 
f¿r die Leistung und den Wirkungsgrad der Wªrme- 
pumpe, ist Erdwªrme, die unabhªngig von der 
Jahreszeit ï im Gegensatz zur AuÇenluft ï nahezu 
gleichbleibende Temperatur aufweist, die optimale 
Wªrmequelle.  
 
Erneuerbare Erdenergie wird neben dem Heizbetrieb 
auch immer ºfter f¿r den verbrauchsarmen K¿hlbetrieb 
im Sommer genutzt. Erdenergie-Sonden eignen sich 
daf¿r am besten. 

 

Die Wªrmequelle Erdenergie ist auf nachfolgende 
Kriterien hin auszulegen: 

 

1. Die Lieferung der Heizleistung vermindert um die 

Antriebsleistung in kW f¿r den Betriebszustand 

bei niedrigster NormauÇentemperatur. 

2. Die Lieferung der Jahresheizarbeit vermindert um 

die Jahresantriebsarbeit in kWh verteilt auf 1.800 

Vollbenutzungsstunden, zeitlich verteilt ¿ber die 

Heizperiode entsprechend den statistischen 

Klimadaten. 

3. Wie 1. Heizleistung erhºht wegen tariflicher 

Sperrzeiten. 

4. Wie 1. erhºht wegen Warmwasserbereitung 

entsprechend den Anforderungen (z. B. Anzahl 

Personen im Haushalt, 0,2 kW/Pers. bzw.  

4,8 kWh/24 h). 

1.3 Beurteilung der Wªrmequelle 

Sicherheit schafft Vertrauen. 

Unter Auswertung aller Erfahrungen aus drei 
Jahrzehnten bez¿glich Sicherheit und Eignung der WQ-
Anlage ergibt sich folgende Empfehlung: 

1. Die Vertikalsonde wird ¿ber Fluid-Kreislauf 

verbunden 

2. Der Flªchenkollektor wird ¿ber Fluid-Kreislauf 

verbunden 

3. Das Grundwasser wird ¿ber Fluid-

Zwischenwªrmetauscher verbunden (das 

empfehlen wir bei auÇergewºhnlich g¿nstigen 

Grundwasserverhªltnissen) 
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1.4 Pr¿fung der Wªrmequellenanlage in 
Bezug auf die gewªhlte Wªrmepumpe 

Erf¿llt die Wªrmequellenanlage bei der gewªhlten 
Wªrmepumpen-BaugrºÇe in allen Betriebszustªnden 
die hydraulischen Anforderungen? 

- Erf¿llt die Fºrderleistung der Wªrmequelle 

ĂGrundwasserñ die Hºchstleistung der gewªhlten 

BaugrºÇe bei niedrigster Vorlauftemperatur?  

1.5 Dimensionierung der 
Wªrmenutzungsanlage 

Die Wªrmenutzungsanlage einer Wªrmepumpe ist auf 
nachfolgende Kriterien hin auszulegen: 

1. Abstimmung auf die hydraulischen Verhªltnisse. 

2. Abstimmung der Vorlauftemperatur zwischen 

Wªrmenutzung und Wªrmepumpe bei niedrigster 

NormauÇentemperatur. 

3. Regenerierfªhigkeit der Wªrmequelle. 

1.6 Wªrmequelle Grundwasser  

Erdenergie-Ankopplung ¿ber offenen 
Grundwasserkreislauf  

Die Nutzung von Grundwasser als mittelbare Quelle f¿r 
Erdwªrme (Anzapfen des sogenannten Aquifers) 
erscheint auf den ersten Blick wegen des hohen 
Temperaturniveaus sehr attraktiv. Dieser Vorteil geht 
aber besonders bei kleinen Anlagen infolge der hohen 
erforderlichen Antriebsleistung der Fºrderpumpe 
verloren, insbesondere bei einer  starken 
¦berdimensionierung. 

 

Weitere Probleme kommen mºglicherweise hinzu, hier 
die wichtigsten: 

- Der Grundwasserspiegel sinkt im Laufe der Jahre 

stark ab. 

- Die Anordnung von Saug- und Einleitungsbrunnen 

hat einen Kurzschluss. 

- Die Grundwasserfºrdermengen unterschreiten 

regelmªÇig den Mindestbedarf. 

- Der Brunnen ist infiziert und neigt zu Ablagerungen. 

- Das Wasser ist aggressiv, insbesondere durch 

hohen Chloridgehalt. 

- Die Grundwassertemperatur liegt zu tief (< 9 ÁC)  

z. B. in alpinen Gebieten. 

 

Die Entscheidung f¿r die Wªrmequelle Grundwasser 
bedarf also sehr sorgfªltiger Voruntersuchungen. 

 

 

 
 
 
 
 
Verdampferschªden durch Korrosion, Einfrieren 
und Ablagerungen fallen nicht unter die 
Gewªhrleistung. 
 

 

Andererseits gibt es zahlreiche Gebiete, in denen 
Grundwasser als Wªrmequelle ¿ber Jahre hinweg 
problemlos genutzt wird. Bekannte Beispiele sind 
Bezirke der Stadt M¿nchen, von Schwabing ausgehend 
in s¿dliche Richtung. 

 

Da die direkte Beaufschlagung des Verdampfers mit 
Grundwasser in der Wªrmepumpe immer wieder zu 
schweren Beschªdigungen f¿hrte (z. B. 
Totalschaden durch Wassereinbruch), ¿bernehmen 
die meisten Hersteller f¿r diese Anwendung keine 
Garantie, dazu gehºrt auch WATERKOTTE 
(Ausnahme: Es liegt eine abgestimmte schriftliche 
Freigabe vor). 

 

Zur Vermeidung eines Totalschadens ist der 
Einsatz eines Zwischenkreislaufes mit einem 
Trennwªrmetauscher erforderlich. Zum Schutz 
enthªlt dieser Zwischenkreislauf Wasser mit 
Frostschutzmittel. Aber auch diese Lºsung schlieÇt 
Defekte am betreffenden Trennwªrmetauscher nicht 
aus, verhindert jedoch mºgliche Beschªdigungen 
der Wªrmepumpe. 

 

Die Wªrmequelle ĂWasserñ ist in der 
Projektierungsphase sehr gewissenhaft zu pr¿fen: 

- Steht die erforderliche Wassermenge jederzeit zur 

Verf¿gung? 

- Lªsst sich der technische Grenzwert der Abk¿hlung 

von +4 ÁC (ºrtliche Vorschriften beachten) sicher- 

stellen? 

- Lªsst sich die Wassereintrittstemperatur von +8 ÁC 

(abgestimmt auf die Austrittstemperatur) sicher- 

stellen? 

- Ist die Wasserqualitªt hinsichtlich Aggressivitªt f¿r 

den vorgesehenen Wªrmetauscher ausreichend? 

- Ist die Wasserqualitªt hinsichtlich groben 

Schmutzes (Schmutzfªnger!) und hinsichtlich 

Ablagerung in Ordnung? 
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1.7 Wªrmequelle Oberflªchenwasser 

In unseren Breiten scheidet das Oberflªchenwasser 
von Fl¿ssen und Seen als Wªrmequelle vºllig aus. 
Neben den unzureichenden Temperaturen machen 
Verunreinigungen die direkte Nutzung undurchf¿hrbar. 

1.8 Erdenergieankoppelung ¿ber horizontal 
verlegte Absorber-Rohrkreise   

Entzugskreise bestehend aus gut leitendem HDPE 
Absorberrohr, Nennabmessung 20 x 2 
(WATERKOTTE-Erdabsorberrohre), Fixlªnge 75 m, f¿r 
Einzelverlegung.  
Absorberrohre werden im System an dem 
WATERKOTTE Verteiler 2030 angeschlossen. 

Der Verteiler ist in einem Sammelschacht anzuordnen. 

Entzugsleistung je 75 m-Kreis ca. 0,75 kW bei 

kleinstem Verlegeraster von 0,25 m. 

Die Verlegetiefe liegt 0,3 m unter der ºrtlichen 

Frostgrenze, d.h. etwa 1,0 bis 1,4 m unter dem 

Fertiggelªnde. Das Verlegeraster betrªgt min.  

0,25 m, die Heizleistung ca. 53 W/mĮ. 
 

Flªchenkollektoren sind so zu dimensionieren, dass in 
jedem einzelnen Monat die Bilanz der eingestrahlten 
Sonnenenergie auf die horizontale Flªche und die 
entnommene Energie positiv ist. In unserem Breiten 
sind der Dezember und der Januar die kritischen 
Monate. 

 

 
 
 
 
Die Auslegungsdaten gelten nur bei Verwendung 
der von uns gelieferten Frostschutzmittel und deren 
vorgeschriebene Konzentration. 
 

 

Sªmtliche genannten Angaben sind unverbindlich und 
bei Ausf¿hrung zu pr¿fen. Sie gelten unter Vorbehalt 
nur f¿r ganz bestimmte Klimadaten unter Einhaltung 
bestimmter technischer Voraussetzungen. 

1.9 Erdenergieankoppelung ¿ber in 
vertikaler Bohrung angeordnete 
Erdsonden-Rohre 

Vertikale Erdenergiesonden bestehen aus einer (oder 
auch zwei) haarnadelfºrmigen, in einer vertikalen 
Erdbohrung verbauten Schleife(n) aus hochwertigem, 
langzeitbestªndigem, gut wªrmeleitendem 
Kunststoffrohr (HDPE). 

- ĂErdenergieñ steht in unseren Breiten auf einem 

Temperaturniveau an von 10 bis 12 ÁC. 

- ĂErdenergiesondenñ dienen sowohl der Energie-

Entnahme (Heizung) als auch der Energie-

Einleitung (K¿hlung). Richtige Dimensionierung 

vorausgesetzt, ist ihre Ergiebigkeit unbegrenzt. 

Die Verbauung (Verpressung) der Sonde dient der 
thermischen Ankoppelung an das Erdreich und deren 
Stabilisierung in den Bodenformationen und ist somit 
entscheidend f¿r deren Qualitªt hinsichtlich 
Leistungsfªhigkeit und Bestªndigkeit. Der Bestªndigkeit 
kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, denn die 
Erdenergiesonde ist eine Immobilie, deren 
Lebenserwartung unter normalen Umstªnden der des 
Gebªudes entsprechen sollte. 

Die spezifische Entzugsleistung (W/m) lªsst sich nur 
unwesentlich durch den Bohrdurchmesser, die 
Rohranordnung und die Rohrbest¿ckung beeinflussen. 
Ausschlaggebend ist im Wesentlichen die Lªnge der 
Bohrung, deren Leistung proportional zur Lªnge steigt 
(z. B. 100 m x 60 W/m = 6.000 W Entzugsleistung), 
fachgerechte Ausf¿hrung vorausgesetzt.  

Die Heizleistung je Bohrmeter betrªgt typisch  

80 W/m. 
Da es sich hier um sogenannte Ăoberflªchennahe 
Energiegewinnungñ handelt, kommt der Wªrmeeintrag 
von oben von der Sonne und zwar trichterfºrmig. Der 
Abstand der Sonden untereinander ist so auszulegen, 
dass keine gegenseitige Beeinflussung erfolgt. Der 
Lªnge der Bohrung (Tiefe) muss mit den hydraulischen 
Anforderungen f¿r den Volumenstrom des 
Wªrmetrªgers abgestimmt werden. 

 

Es liegt folgende GesetzmªÇigkeit zu Grunde:  

- Der Volumenstrom muss proportional zur 

Sondenlªnge erhºht werden. 

- Der Widerstand steigt mit dem Quadrat des 

Volumenstromes und proportional zur Lªnge. 

 

Daraus folgt: 
Der hydraulische Widerstand der Erdenergiesonde 
steigt mehr als quadratisch mit der Lªnge an.  
Beispiel: Angenommen eine Sonde hat bei 50 m Tiefe 
einen hydraulischen Widerstand von 0,5 mWS so steigt 
dieser bei 100 m Tiefe bereits auf ¿ber 2,0 mWS. 

 

Vertikalsonden sind so zu dimensionieren, dass 
zumindest ¿ber dem Verlauf eines Jahres die Bilanz der 
eingestrahlten Entzugsflªche um die Sonde herum und 
die jªhrlich entnommene Energie positiv ist. Diese 
Flªche betrªgt etwa 1 mĮ je laufenden Meter Erdsonde, 
das heiÇt etwa 100 mĮ (10 x 10 m) f¿r eine Sonde mit 
100 m Tiefe. 

 
 
 
 
Die Auslegungsdaten gelten nur bei Verwendung 
der von uns gelieferten Frostschutzmittel und deren 
vorgeschriebene Konzentration. Sªmtliche 
genannten Angaben sind unverbindlich und bei 
Ausf¿hrung zu pr¿fen. Sie gelten unter Vorbehalt 
nur f¿r ganz bestimmte Klimadaten unter 
Einhaltung bestimmter technischer Vorraus- 
setzungen. 
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Anmerkung zur Vergabe von Erdenergiesonden: 

Der Anlagenbauer braucht vor allem Zuverlªssigkeit 

und Planungssicherheit und sollte sich gegen 

werkvertragsrechtliche Anspr¿che und gegen 

Folgeschªdenhaftung absichern. 

 

Daher empfehlen wir unseren Partnern zur eigenen 

Sicherheit, den Anbieter vor Auftragsvergabe sorgfªltig 

zu ¿berpr¿fen. Dazu gehºren die Bonitªt und der 

Nachweis ¿ber den Abschluss einer Betriebshaft- 

pflichtversicherung; Hºhe der Schadenssumme 

mindestens 5 Millionen Euro (Grundwasser und 

Gewªsserschaden).  

Gewªhrleistungsmªngel und Folgeschªden kºnnen 

sonst leicht f¿r den Heizungsanlagenbauer zu bºsen 

¦berraschungen f¿hren. 

1.10 Pflichtenheft (Empfehlung zu Anfragen 
der Leistungen) 

1. Das  Angebot muss verbindlich sein und darf 

keinerlei Einschrªnkungen enthalten. 

2. Das Angebot muss sªmtliche Nebenkosten wie 

Treibstoffe, Material, Arbeitsleistung und Abnahme 

enthalten. Im Auftragsfalle sind die Arbeiten in 

einem angemessenen Termin abzuwickeln.  

3. Wird nach Sondenmeter vergeben, ist eine 

Abnahme der Leistung zu vereinbaren. Dabei muss 

der Unternehmer durch Auslotung die vertikale 

Lªnge der eingebrachten Sonde nachweisen. Die 

Gestellung entsprechender Einrichtungen daf¿r 

gehºrt zu seinen Leistungen. 

4. Sonden sind aus HDPE 100003, DIN 8074/75, 

Abmessung 2 x 40 x 3,7  

bzw.  4 x 32 x 2,9 auszuf¿hren, das Material ist auf 

Anforderung mit Werkszeugnis zu belegen. 

5. Die Zulªssigkeit der eingebauten Sondenkºpfe ist 

auf Anforderung durch Werkszeugnis zu belegen. 

6. Der hydraulische Widerstand einer Sonde 

(Haarnadel) muss gesichert sein und sollte bei dem 

vorgesehenen Medium (Wasser + Frostschutzmittel, 

Gefrierpunkt mindestens 8 Grad unter der 

niedrigsten Eintrittstemperatur an der Sonde, gilt nur 

f¿r Frostschutzmittel aus unserem Lieferprogramm) 

nicht mehr als 2,5 mWS betragen unter 

Zugrundelegung einer Temperaturspreizung von 4 

bis 5 K. 

7. Sonden sind auf Dichtigkeit zu pr¿fen und 

anschlieÇend zu verpressen (Bentonit-Zement-

Suspension). Die Verpressung muss von unten 

nach oben durch Einpumpen (Einpressen) erfolgen. 

8. Die fertiggestellte, abgenommene Sonde ist 

oberirdisch gegen Beschªdigung durch andere 

Bauarbeiten zu kennzeichnen und abzusichern. 

9. Sonden in vorgesehener Parallelschaltung sind aus 

hydraulischen Gr¿nden gleich lang auszuf¿hren. 

10. Bei Parallelschaltungen ist ein Verteiler mit 

Einrichtung f¿r hydraulischen Abgleich und 

Entl¿ftung vorzusehen. 

Die Arbeiten sind so auszuf¿hren, das keine 

Verunreinigungen in die Sonden geraten. 

Verunreinigungen kºnnen die Funktion des 

Verdampfers in der Wªrmepumpe erheblich stºren.  

Bestehen hinsichtlich sauberer Ausf¿hrung Zweifel, ist 

ein geeigneter Schmutzfªnger mit geringem 

Durchlasswiderstand vor Eintritt in den Verdampfer der 

Wªrmepumpe vorzusehen, Maschenweite 0,8 mm. 

Wir empfehlen qualifizierte Spezialisten.  

1.11 Wªrmequelle AuÇenluft 

WATERKOTTE-Luft-Wasser-Wªrmepumpen sind auf 
hºchstem Entwicklungsstand bez¿glich Einsatzbereich, 
Effizienz und Reglerausstattung. Sªmtliche Gerªte 
eignen sich f¿r Heizung, reversierbaren K¿hlbetrieb und 
Trinkwassererwªrmung mit Vorrangschaltung. Der 
angepasste WATERKOTTE-Energiesparregler 
garantiert den optimalen, effizienten Betrieb f¿r 
sªmtliche Anforderungen. Hier die wichtigsten 
Eigenschaften: 

 gleichbleibende Leistung bis -15 ÁC, 

 Betriebsfªhigkeit bis -25 ÁC, 

 anpassungsfªhig an die Diskrepanz ï hºchster 
Leistungsbedarf bei niedrigster Temperatur der 
Wªrmequelle und umgekehrt, 

 hocheffizienter Kompressorantrieb durch 
elektronisch commutierten Gleichstrommotor 
(EC-Motor), 

 modulierende Leistung ï Anpassung der 
Kompressordrehzahl, 

 strategische Optimierung der Effizienz in Bezug 
auf die Heizarbeit. 

Das Resultat sind Betriebsergebnisse die der 
Erdenergie-Wasser-Wªrmepumpe nahe kommen, das 
aber bei wesentlich geringeren Investitionskosten.   

 

WATERKOTTE-Luft-Wasser-Wªrmepumpen werden in 
zwei unterschiedlichen technischer Ausstattung 
angeboten: 

1. Ausf¿hrung mit Drehzahlregelung ¿ber 
hocheffizienten EC-Motor mit Ăeinstufigem Kreislaufñ 

Leistungsbereich: 4,1 bis 56 kW, A-15/W45, A -5/W55. 

Typenbezeichnung: Ai1 QLi, Ai2 QLi, WP QLi,  
WP QLi K. 

 

2. Ausf¿hrung wie vor jedoch zusªtzlich mit erweitertem 
Kªltekreislauf. Zweistufige KM-Expansion mit ĂFlash-
Gasñ Einspritzung in den Kompressor,  ï ĂZubadan-
Technikñ. 

Leistungsbereich: 8,0 bis 56 kW, A-25/W47,  
A -15/W55. 

Typenbezeichnung: Ai1 QL, Ai2 QL, WP QL, WP QL K. 

 

Aufstellung in Split-Ausf¿hrung, sªmtliche 
hydraulischen Bauteile f¿r Innenaufstellung. 
Vorgeschriebene Kªltemittelverbindungsleitung bis ca. 
25 m als vorisoliertes Set im Lieferprogramm ebenso 
die vorgeschriebene lºtfreie kªltetechnische 
Verbindungstechnik, auszuf¿hren von geschulten 
Fachmonteuren. 
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Die Wªrmequelle AuÇenluft bietet sich insbesondere f¿r 
Einsatzbedingungen an, bei denen die Erdwªrme 
unzugªnglich ist oder nur begrenzte Stellflªchen zur 
Verf¿gung stehen. 

- ¿berwiegend kosteng¿nstig in der Ausf¿hrung 

- Wartungszyklus: 1 x jªhrlich 

- geringe Aufstellflªche f¿r das AuÇenmodul 

Effizienz 

WATERKOTTE-System mit einer Jahresarbeitszahl: 

- nur Niedertemperaturbetrieb bei 3,8 

- mit Warmwasserentnahme: 3,0 ï 3,5 

 

Vorteil: Umkehrk¿hlung 

 

1.12 Split-Wªrmepumpen mit Erdabsorber-
Direktverdampfer 

(Nicht mehr in unserem Lieferprogramm) 

 
Auf den ersten Blick erscheint es einleuchtend, dass 
diese Lºsung durch Weglassen des Wªrmetrªger- 
Kreislaufs Vorteile hat. Wir haben diese Technik 1986 
in den Markt eingef¿hrt und verf¿gen auf diesem Gebiet 
¿ber die meiste Erfahrung. Wir haben diesen Markt 
nach 12-jªhriger Aktivitªt wieder verlassen, hier die 
Gr¿nde: 

 

1. Die Gerªte lassen sich nicht CE zertifizieren, da sie 

erst vom Anlagenbauer auf der Baustelle 

hergerichtet werden. Er gilt dadurch als Hersteller 

und unterzieht sich der Produkthaftung. 

2. Der Split-Wªrmepumpe mit Erdabsorber f¿r direkte 

Verdampfung haftet bei Verwendung 

vollhermetischer Kompressoren ein permanentes 

Betriebsrisiko an, das in der sogenannten 

¥lr¿ckf¿hrung im Kªltekreislauf begr¿ndet ist. Die 

¥lr¿ckf¿hrung funktioniert nªmlich nur, wenn 

gen¿gend Kªltemittel umlªuft.  

3. Wird der Kªltemittelumlauf gestºrt ï Filter zu, E-

Ventil defekt, Leckageverluste usw. ï wirken die 

Absorberrohre, von denen meistens jedes einzelne 

den ¥linhalt des Kompressors aufnehmen kann, als 

¥lfalle. Der Kompressor lªuft ohne Schmierung und 

fªllt aus. Im Gegensatz dazu w¿rde bei einem 

Kompaktgerªt bei einer ªhnlichen Stºrung sofort die 

Saugdruck¿berwachung ansprechen und den 

Kompressor abschalten.  

Die Installation erfordert hºchste Sorgfalt, Sauberkeit 

und Schutz vor Feuchtigkeit. 

Diese Voraussetzungen sind an der Baustelle hªufig 
nicht gegeben. Deshalb haben wir heute Bedenken 
gegen diese Technik. 

 

1.13 Kªltemittel f¿r Wªrmepumpen 

WATERKOTTE-Wªrmepumpen werden mit den 
Kªltemitteln gef¿llt, die anerkannt sind und dem 
internationalen Standard entsprechen. 
Selbstverstªndlich sind diese Kªltemittel auch von den 
jeweiligen Kompressorenherstellern zugelassen und 

empfohlen. Es handelt sich dabei um: 

- R407C f¿r Vorlauftemperaturen bis 55 ÁC 

- R134a f¿r Vorlauftemperaturen ¿ber 55 ÁC 

- R410A f¿r Wªrmequelle Luft 

 

1.14 Kªltetechnische Komponenten f¿r 
Wªrmepumpen 

Sªmtliche in WATERKOTTE-Heizungswªrmepumpen 

eingebauten Komponenten stammen aus der 

Produktion international tªtiger Zulieferer. Das 

Entwicklungspotential dieser Hersteller basiert auf der 

Klima-Kªltetechnik, deren Marktvolumen weltweit im 

zweistelligen Millionen-St¿ckzahlbereich liegt. 

Es werden nur Kompressoren eingebaut deren 

Hersteller sich den Toleranzwerten nach EN12900 

unterwerfen. 

 

1.15 WATERKOTTE COP-Counter 

Sªmtliche Fluid-Wasser-Wªrmepumpen sind mit dem 

WATERKOTTE COP-Counter ausgestattet, integriert im 

WATERKOTTE-Energiesparregler. 

Folgende Informationen kºnnen zur Anzeige gebracht 

werden: 

1. Aktuelle Daten: 

- COP-Wert aktuell 

- Heizleistung (kWh) erzeugt, aktuell 

- Elektrische Aufnahme, verbraucht (kWh) aktuell 

2. Bilanzwerte abgelaufenes Jahr: 

wie vor. 

3. Bilanzwerte bis zu 9 Jahre zur¿ck: 

wie vor. 

Die Kompressordaten werden automatisch addiert, 

desgleichen der Verbrauch der Pumpe Quelle, deren 

Daten gibt der WATERKOTTE-Partnerinstallateur bei 

Ingangsetzung einmalig ein (kW) (Einzelheiten s. 

Betriebsanleitung). 

 

1.16 Anmerkung zu bauseitigen Leistungen 
im Hochbau 

Frostsicherung 

Die Frostsicherung bereits gef¿llter Anlagenteile ist 
keine kostenlose Nebenleistung nach VOB, Teil C. 

 

F¿r die Frostsicherung ist die Bauleitung verantwortlich.  

Wird die ausf¿hrende Firma damit beauftragt, 
empfehlen wir dem Heizungswasser mindestens  
15 % WATERKOTTE Frostschutzmittel beizumischen 
(s. WATERKOTTE-Sp¿lgerªt einsetzen). 

 

Bei dieser Beimischung kann auch bei tiefsten 
Temperaturen kein Schaden eintreten. 

 

Bauaustrocknung 

Die Bauaustrocknung ist keine kostenlose 
Nebenleistung. 

 

Ein Baukºrper gilt als trocken, wenn er nach 
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Fertigstellung den ĂSommerñ ¿berdauert hat. 

 

Bei hoher Baufeuchtigkeit, d.h. Fertigstellung in der 
kalten Jahreszeit, empfehlen wir hinsichtlich hºherem 
Wªrmebedarf und ¦berforderung der Wªrmequelle 
Bedenken hinsichtlich Beheizbarkeit ohne 
Zusatzenergie anzumelden. 

Hohe Baufeuchtigkeit mindert die Dªmmwirkung 
sªmtlicher hydrophiler Baustoffe wie z. B. Blªhton, 
Blªhbeton, Putz, Mineralwolle oder Wolle aus 
Naturstoffen erheblich. Die Wªrmeverluste kºnnen sich 
dadurch mehr als verdoppeln. 

 

 
 
 
 
1 kg Wasser ¿ber L¿ftung austrocknen entspricht 
einem Wªrmeverbrauch von ca. 10 kWh. 

 

Wird dann ein Gebªude in der kalten Jahreszeit 
erstmalig hochgeheizt, reicht der Wªrmeerzeuger auch 
bei richtiger Dimensionierung nicht aus. Die Gefahr ist, 
dass Erdabsorber  ¿ber die Grenzen der Regenerier- 
barkeit beansprucht werden. 

 

Erstaufheizung 

Die Erstaufheizung im Winter bei ausgek¿hltem 
Baukºrper kann Tage dauern, weil zu den laufenden 
Wªrmeverlusten auch die Gebªudemasse bis die 
Norm-Raumtemperatur (20 ÁC) hochgeheizt werden 
muss. 

- Baufeuchtigkeit muss verdampft werden (je kg H2O 

10 kWh). 

- Die Wªrmedªmmung ist feucht und hat an Wirkung 

verloren. 

- Handwerker f¿hren Restarbeiten aus und sorgen f¿r 

hohen L¿ftungswªrmebedarf. 

 

L¿ftungsverluste 

Oft sind hohe L¿ftungsverluste infolge baulicher Mªngel 

die Ursache f¿r Reklamationen. Die Gefahr ist 

besonders bei Dachausbauten gegeben. Empfehlen Sie 

dem Bauherrn eine ĂDichtigkeitsprobeñ (Blower Door 

Messung). 

 

Auch leerstehende Wohnungen m¿ssen beheizt 
werden, mindestens auf 18 ÁC.  
Grund: Die Zwischenwªnde sind nicht gedªmmt.  Die 
Verluste ¿ber die Wohnungstrennwªnde werden in der 
Wªrmebedarfsberechnung nicht ber¿cksichtigt. 
 

Fehlerhafter Betrieb 
Der Wªrmebedarf eines Gebªudes wird ¿berwiegend 
durch die AuÇenh¿lle bestimmt.  

Die ĂNichtbeheizungñ einzelner Wohnungen oder 
Rªume bringt keine Vorteile, sie wirkt sich negativ auf 
den Verbrauch und das Regelverhalten der Anlage aus.  

Wird z. B. in einem Haus die FuÇbodenheizung in der 
Hªlfte aller Rªume abgesperrt, f¿hrt das nicht zur 
Halbierung der Heizkosten. Im Gegenteil, je nach 
Situation kann sich der Energieaufwand f¿r die 

Wªrmepumpenheizung sogar noch erhºhen.  
Grund: Die Wªrmeverluste des Gebªudes m¿ssen so 
mit der halben Heizflªche, also mit hºherer 
Vorlauftemperatur beheizt werden. Fehlerhaft ist diese 
ĂSparmaÇnahmeñ gerade im Neubau wegen 
Feuchtigkeitsschªden. Sie f¿hrt mit Sicherheit dazu, 
dass sich die Baufeuchtigkeit aus den beheizten 
Rªumen in den nicht beheizten, kalten Rªumen 
niederschlªgt. Die Folge ist Schimmelbildung an den 
AuÇenwªnden, insbesondere im Fensterbereich. 

1.17 Das Angebot ¿ber die WP-
Heizungsanlage 

Das Angebot sollte folgenden Lieferumfang enthalten: 

1. Wªrmebedarfsrechnung / Pr¿fung nach der 

einschlªgigen Vorschrift. 

2. Die FuÇbodenheizung mit Montage und 

Heizkreisverteilung 

3. Die Heizungszentrale  

4. Die Warmwasserbereitung  

5. Die Fluid-Umwªlzstation 

6. Wªrmequellenanlage ¿ber Flªchenkollektor  

7. oder Wªrmequellenanlage mit Vertikalsonde 

8. Lieferung der Anlagen Schemata  

9. Lieferung Elektroanschlussplan 

10. Lieferung Trinkwasseranschlussplan 

11. Lieferung Beschreibung der Anlage und der 

Montageablªufe ber¿cksichtigt. 

1.18 WATERKOTTE Lieferprogramm-Historie 

Die WATERKOTTE GmbH verdankt ihre Entstehung 
einer Pionierleistung des Firmengr¿nders Klemens 
Oskar Waterkotte. Er fasste 1969 den Entschluss, in 
sein neues Eigenheim eine Wªrmepumpe mit 
Erdenergiegewinnung als Wªrmeerzeuger einzusetzen. 
Ein Vorbild gab es nicht. Er musste selbst eine effektive 
ganzheitliche Systemlºsung finden, die den 
GesetzmªÇigkeiten der Wªrmepumpe entsprach. Das 
betraf die Wªrmequellenanlage, die Wªrmepumpen-
Heizzentrale und die Wªrmenutzungsanlage. 
Waterkotte lºste diese Aufgabe erfolgreich.  
Seine Erkenntnisse daraus: 
 ĂDie Wªrmepumpenheizung braucht eine ganzheitliche 
Lºsungñ, das Ergebnis ist nur so gut wie das 
schwªchste Glied in der Kette. 

1.19 WATERKOTTE System-Dimensionierung 
- WSD 

Das von Klemens Waterkotte ¿bertragene Know-How 
wurde immer weiter verbessert. Alle Systemteile 
unseres Lieferprogramms sind heute besser denn je 
aufeinander abgestimmt und optimiert, hier einige 
Beispiele: 

- Die Eigenschaften und das Mischungsverhªltnis des 

Frostschutzmittels, 

- Werkstoffe und hydraulische Widerstªnde von 

Rohrmaterial und Verteilern,  

- die Methode der Warmwasserbereitung,  die 

Leistungsfªhigkeit der Regelung und deren 

Optimierung.  

Das hat dazu beigetragen, dass WATERKOTTE-
Wªrmepumpenheizungen in punkto Heizkosten heute 
als unschlagbar gelten. 
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1.20 WATERKOTTE Kostenoptimierung 

Unser Kostendenken ist auf die Auswirkungen beim 
Endkunden ausgerichtet, der letzten Endes alles zahlen 
muss, selbst die Mehrwertsteuer.  

 

Ein Beitrag in diese Richtung ist die Entwicklung 
kostenoptimierter Lºsungen f¿r die fertige Anlage. Im 
unteren Leistungsbereich hat das mit besten 
Ergebnissen zur Entwicklung der ĂWªrmepumpen-
Heizzentraleñ gef¿hrt. Musterbeispiel daf¿r ist die 
Wªrmepumpen-Heizzentrale Ai1+. Dieses Gerªt kann 
in Verbindung mit der ĂErdenergieankoppelungñ 
sªmtliche Anspr¿che erf¿llen: heizen, 
Warmwasserbereiten, Warmwasserspeichern und 
k¿hlen.  

 

Herkºmmlich ausgef¿hrt wªren vom Installateur daf¿r 
zahlreiche Aufgaben zu erf¿llen: planen, 
dimensionieren, beschaffen, montieren, elektrisch 
verdrahten, pr¿fen und isolieren und das f¿r ca. 20 
Einzelteile.  

 
Auch unsere Wªrmepumpen-Kompaktgerªte sind 
immer auf den Kostenaufwand der Nachfolgegewerke 
hin optimiert. Ein Beispiel daf¿r ist das 
ĂElektroanschlussterminalñ, das die Anschlusskosten 
erheblich senkt. 

1.21 WATERKOTTE Werksabnahme 

Die von uns hergestellten Gerªte durchlaufen in der 
Fertigung eine 100 %-ige Qualitªtskontrolle in 
mindestens folgenden Punkten: 

- Sªmtliche wichtigen Schraubverbindungen werden 

mit kontrolliertem Drehmoment gepr¿ft. 

- Der kªltetechnische Teil wird mit ¦berdruck und 

zweimal mit Vakuum gepr¿ft. 

- Die Kªltemittelf¿llung erfolgt automatisiert und 

dosiert unterbrechungsfrei in das Endvakuum. 

- Jedes Gerªt erhªlt eine Einzelpr¿fung bez¿glich 

elektrischer Sicherheit nach EN60335. 

- Nach Fertigstellung erfolgt eine Werksabnahme 

unter Betriebsbedingungen.  

- Alle Messergebnisse und spezifischen Daten 

werden wªhrend der Abnahme automatisch in ein 

elektronisches Archiv ¿bernommen und 

gespeichert. 

1.22 Gewªhrleistung  

Gewªhrleistung allgemein 

Zum Schutz des Verbrauchers ist der Anspruch auf 
Gewªhrleistung in Deutschland gesetzlich geregelt. Im 
Ausland ist eine ªhnliche Rechtslage anzutreffen. 

 

Gewªhrleistung nach Handelsrecht 

Die handelsrechtliche Gewªhrleistung gilt unter 

Kaufleuten, d.h. zwischen Hersteller / Hªndler und 

Installationsfirma, auch wenn letztere nicht ins 

Handelsregister eingetragen ist.  

 

Die handelsrechtliche Gewªhrleistung verpflichtet den 
Lieferanten / Hªndler zu mªngelfreier Lieferung. Die 
handelsrechtliche Gewªhrleistungsfrist betrªgt zurzeit  

6 Monate ab Lieferung. 

Gewªhrleistung nach Werkvertragsrecht - 
Vertragspartner: 

Die Leistung des Anlagenbauers / der Installationsfirma 

gegen¿ber dem Endkunden fªllt gesetzlich unter das 

Werkvertragsrecht nach BGB. Abweichend davon ist 

die Vereinbarung von VOB Teil B zulªssig. Dazu muss 

der Kunde mit den Bestimmungen der VOB Teil B 

vertraut gemacht werden. Das erfolgt schriftlich unter 

Beif¿gung und Ausf¿hrung VOB Teil B als Anlage zur 

Auftragsbestªtigung. 

 

Die gesetzliche Gewªhrleistungsbestimmung - 
Werkvertragsrecht  
Der Anlagenbauer bzw. der Installateur schuldet dem 
Auftraggeber die mªngelfreie Erbringung der 
vereinbarten Leistung, dazu gehºrt auch die Lieferung 
des dazugehºrigen Materials und die Einhaltung der 
Vorschriften nach VOB, Teil C. 
 

Nach mªngelfrei erbrachter Leistung (auch Teilleistung) 

schuldet der Kunde die Zahlung des vereinbarten 

Werklohnes. 

 

Die gesetzlichen Gewªhrleistungsanspr¿che 

Die gemeinsame Abnahme der Leistung und deren 

Protokollierung dient dazu, die Mªngelfreiheit und den 

Umfang der erbrachten Leistung nachzuweisen. Sie ist 

dem Anlagenbauer dringend zu empfehlen. 

 

Wird bei der Abnahme ein Mangel festgestellt, ohne 

dass dadurch die bestimmungsgemªÇe Nutzung 

betroffen wird, kann sich der Kunde den Anspruch auf 

Nachbesserung schriftlich vorbehalten.  

 

Den Anspruch auf Nachbesserung kann er innerhalb 

der Gewªhrleistungsfrist geltend machen. 

 

Verweigert der Kunde die Abnahme, nutzt sie aber zum 

bestimmungsgemªÇen Zweck, so gilt die Leistung nach 

6 Werktagen als abgenommen. 

 

Mªngel, die bei der Abnahme nicht entdeckt wurden, 

jedoch zum Zeitpunkt der Abnahme nachweislich schon 

vorhanden waren, fallen unter den gesetzlichen 

Gewªhrleistungsanspruch. 

 

Gesetzliche Gewªhrleistungsfristen 
Der Ablauf der Gewªhrleistungsfrist beginnt nach 
Abnahme, spªtestens jedoch 6 Werktage nach 
bestimmungsgemªÇer Nutzung und betrªgt 2 Jahre, 
wenn VOB vereinbart wurde, sonst 5 Jahre nach BGB. 

 

Kunde macht Gewªhrleistungsmªngel geltend 
Der Anlagenbauer muss und sollte nur auf schriftlich 
angezeigte Mªngel tªtig werden.  

Meldet der Kunde schriftlich einen Gewªhrleistungs- 
mangel, obliegt dem Anlagenbauer die Mªngel- 
feststellung.  
Wichtig: Nach der Abnahme kehrt sich die Beweislast 
um, der Kunde schuldet den Nachweis des 
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Gewªhrleistungsmangels. 

War die Mªngelanzeige unbegr¿ndet, hat der 
Anlagenbauer dem Kunden gegen¿ber Anspruch auf 
Kostenerstattung. 

 

Nicht alle Mªngel sind Gewªhrleistungsmªngel 
Nach Abnahme geht das Betriebsrisiko auf den 
Betreiber ¿ber. 

Nicht vorgesehene Betriebszustªnde, ¦berspannung 
und Fehlbedienung und deren Folgen fallen nicht unter 
den Gewªhrleistungsanspruch, so z. B. Brand oder 
Blitzschlag. Ebenfalls nicht unter den Gewªhrleistuns- 
anspruch fallen Schªden aufgrund von VerschleiÇ oder 
Korrosion. 

 

Gewªhrleistungsvereinbarung  

WATERKOTTE-Partnerinstallateur 

WATERKOTTE trifft mit dem Partnerinstallateur eine 
Gewªhrleistungsvereinbarung dergestalt, dass W. in die 
vom Partnerinstallateur mit dem jeweiligen Kunden 
vereinbarten gesetzlichen Gewªhrleistungsfristen nach 
4 Jahren VOB, bzw. 5 Jahre BGB, eintritt. 

 

Vereinbart werden auch die Durchf¿hrung der 
Mªngelbeseitigung sowie die F¿hrung des Nachweises 
von Herstellungsmªngeln. 
Diese Vereinbarung wird von WATERKOTTE in jedem 
Liefergeschªft einzeln in der Auftragsbestªtigung 
getroffen.  

 

 

 

 

 

Achtung! Vorbehalt!  
Die hier wiedergegebenen Bestimmungen werden von 
der Gesetzgebung immer wieder ¿berarbeitet.  
Sªmtliche hier dargestellten Bestimmungen und 
Rechtsanspr¿che gelten nur als Hinweis und erheben 
keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollstªndigkeit.  
 
Mitarbeitern der Firma WATERKOTTE ist es aus 
Gr¿nden der Haftung nicht erlaubt, Rechtsausk¿nfte zu 
erteilen. Rechtsfragen beantworten die Fachverbªnde 
und die Fachanwªlte. 

 

Garantieausschluss erfolgt in folgenden Fªllen: 

1. Bei unerlaubten Eingriffen in die technische 

Ausstattung der Wªrmepumpe (siehe gesonderte 

Dokumentation). 

2. Wenn der Endkunde die Anlage ohne vorherige 

Abnahme f¿r den vorgesehenen Zweck betreibt. 

3. Die Wªrmepumpe darf nicht ¿ber Baustrom 

betrieben werden. 

4. Die Wªrmequellenanlage ist (f¿r WQ-Grundwasser 

gibt es Ausnahmen) nicht dimensioniert f¿r:  

Trockenheizen, Heizbetrieb wªhrend der 

Durchf¿hrung des Innenausbaus in der kalten 

Jahreszeit. 

 

 

WATERKOTTE GmbH Herne 

01.10.2011 / K.W. 
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2 Wªrmequelle Erdreich 

2.1 Absorberrohre, Formst¿cke 

Erdabsorber-Rohr aus gutleitendem HDPE f¿r horizontalen Wªrmeentzug aus dem Erdreich. 

Alle nachfolgend aufgef¿hrten Fittings sind aus HDPE f¿r Dorn-MuffenschweiÇen (keine Elektro-SchweiÇfittings). 

 
Absorberrohr aus PE 20x1,9 

Art.Nr. Bezeichnung 
Gewicht 

(kg) 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

Z11589 Absorberrohr 20x1,9, Palette = 10 Wickel ¨ 75 m 150,00  Global 

Z11690 Absorberrohr 20x1,9, Einzelwickel 15,00  Global 
 
Stangen-Rohr aus PE

Art.Nr. Bezeichnung 
Gewicht 

(kg) 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

Z11600 Rohr 32x3,0 PE, Stange  ¨ 6 m 0,90  Global 

Z12302 Rohr 40x3,7 PE, Stange  ¨ 5 m 1,65  Global 
Z12358 Rohr 50x4,6 PE, Stange  ¨ 5 m 3,30  Global 

 
Fittings aus PE 

Art.Nr. Bezeichnung VE 
Gewicht 

(kg) 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

Z11593 Winkel, 90Áx32 PE 10 0,5  Global 

Z12121 Winkel, 90Áx40 PE 10 0,8  Global 

Z12347 Winkel, 90Áx50 PE 5 0,70  Global 

Z11592 Red. Muffe, 32x20, PE 10 0,20  Global 

Z12046 Red. Muffe, 40x32, PE 10 0,30  Global 

Z12361 Red. Muffe, 50x32, PE 10 0,40  Global 

Z12360 Red. Muffe, 50x40, PE 10 0,40  Global 

Z11591 T-St¿ck, 32-20-32, PE 10 0,60  Global 

Z12388 T-St¿ck, 32-32-32, PE 10 0,70  Global 

Z12045 T-St¿ck, 40-40-40, PE 5 0,55  Global 

Z12391 T-St¿ck, 50-32-50, PE 2 0,34  Global 

Z12359 T-St¿ck, 50-50-50, PE 4 0,72  Global 

Z12248 Muffe 20, PE 10 0,10  Global 

Z11594 Muffe 32, PE 10 0,30  Global 

Z12303 Muffe 40, PE 10 0,40  Global 

Z12346 Muffe 50, PE 5 0,30  Global 
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Anschlussst¿cke (PE-MS) 

 

Art.Nr. Bezeichnung 
Gewicht 

(kg) 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

Z12386 ¦bergangsst¿ck, 1ıña, MS, 32x3  gerade 0,38  Global 

Z12355 ¦bergangsst¿ck, 1ıña, MS, 40x3,7 gerade 0,46  Global 

Z12387 ¦bergangsst¿ck, 1ıña, MS, 50x4,6 gerade 0,60  Global 

Z12356 ¦bergangsst¿ck, 1İña, MS, 50x4,6 gerade 0,62  Global 

     

Z12305 Verteiler-¦bergangsst¿ck, 1"a, 40 x 3,7 0,40  Global 

Z13323 Verteiler-¦bergangsst¿ck, 1"a, 32 x 3 0,32  Global 

     

Z14216 ¦bergangsst¿ck 1ı"i, 50x4,6 0,60  Global 

Z14215 ¦bergangsst¿ck 1ı"i, 40x3,7 0,46  Global 

Z14214 ¦bergangsst¿ck 1ı"i, 32x3 0,38  Global 

  

Art.Nr. Bezeichnung 
Gewicht 

(kg) 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

Z11590 
Hauseinf¿hrung HTT 65/26, 
Rohr-Durchschnitt 26-60 mm auÇen* 

0,80  Global 

 

* Rohreinf¿hrung: 

Bohrung  100 mm, Hauseinf¿hrung  ca. 75 mm 

Empfohlener Anwendungsbereich Kabel- bzw. Rohr auÇen  20 - 60 mm 
Gesamtlªnge 600 mm 

 

Abbildung 2: Hauseinf¿hrung HTT 65/26 
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2.2 MuffenschweiÇgerªt 

F¿r PE-, PP-, PVDF-, PB- Rohre und Formst¿cke im Tragekasten mit Heizdornen/-
buchsen (20, 25, 32, 40, 50, 63 mm), 2 Zylinderschrauben, Inbusschl¿ssel SW 6 
sowie Konterstift, Tischklemmst¿ck und Bodenstªnder. 

MuffenschweiÇgerªt zur Aufnahme von Heizdornen und Heizbuchsen (Durchmesser 
20 bis 63 mm) mit zwei gleichzeitig einsetzbaren SchweiÇpositionen  (Pos. 1: 20 bis 
40 mm, Pos. 2: 20 bis 63 mm) 

 

- Ein-/Aus-Schalter mit Netzkontrolle, Kontrolllampe f¿r Heizintervalle,  

¦berhitzungsschutz 

- VDE gepr¿fte Heizplatten 

- Sicherung der Temperatureinstellung gegen Verstellen 

- Heizelemente T¦V/GS gepr¿ft 

- elektronische Regelung: Temperatureinstellung und -¿berwachung gemªÇ DVS,  

CEN, ISO 

- Aufnahme f¿r Tischklemmst¿ck und Bodenstªnder 

- 230 V, 50/60 Hz, Leistung 800 Watt 

 

 

 

Art.Nr. Bezeichnung 
Gewicht 

(kg) 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

Z13560 

Muffen-SchweiÇgerªt zum SchweiÇen der PEHD- 
und PP- Teile im Tragekasten mit SchweiÇwerkzeugen 
(20, 25, 32, 40, 50, 63 mm) 

7,38  Nettopreis 

Z13559 Muffen-SchweiÇgerªt (nur Heizelement ohne Aufsªtze) 1,61  Nettopreis 

Z11714 SchweiÇwerkzeug Ï 20  0,01  Nettopreis 

Z12021 SchweiÇwerkzeug Ï 25  0,02  Nettopreis 

Z11715 SchweiÇwerkzeug Ï 32  0,02  Nettopreis 

Z11716 SchweiÇwerkzeug Ï 40  0,03  Nettopreis 

Z12392 SchweiÇwerkzeug Ï 50 0,04  Nettopreis 
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2.3 Wªrmequellenverteiler 

2.3.1 Wªrmequellenverteiler vom Typ 2030 

 

Der WATERKOTTE Wªrmequellenverteiler vom Typ 2030 

dient zum Anschluss an das WATERKOTTE ReproSol- 
oder Absorberrohr 
 
Vorlauf-Einzelsegment rot 

Es besteht aus glasfaserverstªrktem, 
hochtemperaturbestªndigem Kunststoff (-20 ÁC bis  
+90 ÁC) in doppelwandiger, daher gut wªrmegedªmmter 
und platzsparender Bauweise; herstellerseitig 
dichtheitsgepr¿ft bis 10 bar. 

 
R¿cklauf-Einzelsegment blau 

Es besteht ebenfalls aus Kunststoffsegment, jedoch mit integriertem voreinstellbarem Durchflussmesser, gegen 
unbefugtes Verstellen plombierbar und herstellerseitig dichtheitsgepr¿ft bis 10 bar. 

 
Anschluss-Set f¿r WATERKOTTE-Verteiler 2030 

Bestehend aus zwei  Anschlussblºcken, zwei Endplatten, vier Muttern M8 verzinkt, ein Satz Universalwandhalter, zwei 
Handentl¿fter, sechs Stopfen İñ und 17 Bezeichnungsschildern. 

 

 
 
 
 
Zur Montage des WATERKOTTE-Verteilers 2030 werden Gewindestangen M8  
sowie Muttern M8 aus nichtrostendem Material (Edelstahl) benºtigt. 
 

 

 
 
 

Art.Nr. Bezeichnung VE 
Gewicht 

(kg) 

Preis/ 
St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

Z13328 Vorlauf-Einzelsegment ohne Absperrvorrichtung, rot 10 1,50  Global 

Z13253 Vorlauf-Einzelsegment mit  Absperrvorrichtung, rot 10 2,20  Global 

Z13255 R¿cklauf-Einzelsegment, blau (100-456 l/h) 10 1,90  Global 

Z13830 
Anschluss-Set 3000-S f¿r Waterkotte-Sp¿l- und 

Entl¿ftungseinrichtung 
 1,00  Global 

Z13256 Anschluss-Set f¿r WATERKOTTE-Verteiler  1,40  Global 

Z13232 Universalhalter 103-115 mm, krºpfbar 2 0,38  Global 

Z13231 Kugelventil 1" ( mit einseitiger Verschraubung 1İ") 2 0,76  Global 

Z12653 F¿ll- und Entleerungsventil, İ" 10 0,26  Global 

Z11270 Klemmverschraubung 20x1,9 10 0,66  Global 

Z10480 Gewindestange M8x1000 mm 10 6,00  Global 

Z12969 Sechskantmutter M8 V2A 100 0,40  Global 
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L1

2.3.2 Erdwªrmekopfstation 1İñ 

Die WATERKOTTE-Erdwªrmesonden-Kopfstation besteht aus einem 
kompakt angeordneten Verteiler und Sammler aus hochwertigem, 
glasfaserverstªrktem Kunststoff und ist wªrmegedªmmt durch integrierte, 
ringfºrmig angeordnete Luftkammern in Elementbauweise, RastermaÇ 100 
mm. Sie ist geeignet f¿r WATERKOTTE-Frostschutzkonzentrate! Sie ist 
nicht dauerhaft UV-bestªndig! 

 
Sie besteht aus:  

- Vorlaufsegment mit integrierter Absperrvorrichtung 

- R¿cklaufsegment mit integriertem, einstell- und absperrbaren  

Durchflussmengenanzeiger (gelbe Anzeige bis 1050 l/h). Die Sicherung durch Plombieren ist mºglich.  

- Das Befestigungsset besteht aus 2x Haltekonsole aus Stahl verzinkt, 4x Rohrschelle aus Stahl verzinkt,  

75-80 mm mit Gummieinlagen 

 
Vor- und R¿cklaufsammler jeweils mit: 

- Bogen und Kugelhahn 1İ" IG 

- Montagegewindestangen und Muttern aus rostfreiem Stahl 

- Bogen und Kugelhahn 1ñ AG f¿r Sp¿lanschl¿sse mit Kappe und Dichtung. 

 
Abmessungen 
Anzahl Abgªnge 2 3 4 5 6 7 8 

Gesamtlªnge L (mm)* 255 355 455 555 655 755 855 

Lªnge der Gewindestangen (mm) 230 330 430 530 630 730 830 

Gesamtlªnge L1 (mm)  440 540 640 740 840 940 1040 

* Lªnge ohne Kugelhahn und Bºgen 1İ"  

 

 
 
 
 
Die Sondenkreise sind einzeln bis zum Verteiler zu verlegen und 
anzuschlieÇen. Eine Zusammenf¿hrung der Kreise vor dem Verteiler ist nicht 
zulªssig. 

 

Kopfstation mit Klemmverschraubung f¿r PE-Rohr 32 mm 

Art.Nr. Bezeichnung 
Gewicht 

(kg) 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

Z15029 Erdwªrmesonden-Kopfstation 1İñ  2-fach 7,20  Global 

Z15030 Erdwªrmesonden-Kopfstation 1İñ  3-fach 8,40  Global 

Z15031 Erdwªrmesonden-Kopfstation 1İñ  4-fach 9,50  Global 

Z15032 Erdwªrmesonden-Kopfstation 1İñ  5-fach 10,50  Global 

Z15033 Erdwªrmesonden-Kopfstation 1İñ  6-fach 11,60  Global 

Z15034 Erdwªrmesonden-Kopfstation 1İñ  7-fach 13,10  Global 

Z15035 Erdwªrmesonden-Kopfstation 1İñ  8-fach 14,00  Global 

 

Kopfstation mit Klemmverschraubung f¿r PE-Rohr 40 mm 

Art.Nr. Bezeichnung 
Gewicht 

(kg) 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

Z15162 Erdwªrmesonden-Kopfstation 1İñ  2-fach 7,20  Global 

Z15163 Erdwªrmesonden-Kopfstation 1İñ  3-fach 8,40  Global 

Z15164 Erdwªrmesonden-Kopfstation 1İñ  4-fach 9,50  Global 

Z15165 Erdwªrmesonden-Kopfstation 1İñ  5-fach 10,50  Global 

Z15166 Erdwªrmesonden-Kopfstation 1İñ  6-fach 11,60  Global 

Z15167 Erdwªrmesonden-Kopfstation 1İñ  7-fach 13,10  Global 

Z15168 Erdwªrmesonden-Kopfstation 1İñ  8-fach 14,00  Global 



 

 

 nderungen vorbehalten!                            - 25 - 

2.3.3 Erdwªrmekopfstation 2ñ 

Die WATERKOTTE Erdwªrmesonden-Kopfstation besteht aus einem 
kompakt angeordneten Verteiler und Sammler aus hochwertigem, 
glasfaserverstªrktem Kunststoff und ist wªrmegedªmmt durch integrierte, 
ringfºrmig angeordnete Luftkammern in Elementbauweise, RastermaÇ  
100 mm.  

Sie ist geeignet f¿r WATERKOTTE-Frostschutzkonzentrate! 
Sie ist nicht dauerhaft UV-bestªndig!  

Sie besteht aus: 

- Vorlaufsegment mit integrierter Absperrvorrichtung 

- R¿cklaufsegment mit integriertem, einstell- und absperrbarem 

Durchflussmengenanzeiger (gelbe Anzeige bis 1050 l/h). Die Sicherung durch Plombieren ist mºglich. 

- Das Befestigungsset besteht aus 2x Haltekonsole aus Stahl verzinkt, 4x Rohrschelle aus Stahl verzinkt,  

101-108 mm mit Gummieinlagen. 

Vor- und R¿cklaufsammler jeweils mit: 

- Bogen und Kugelhahn 2" IG 

- Montagegewindestangen und Muttern aus rostfreiem Stahl 

- Bogen und Kugelhahn 1ñ AG f¿r Sp¿lanschl¿sse mit Kappe und Dichtung. 

Abmessungen 
Anzahl Abgªnge 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Gesamtlªnge L (mm)* 255 355 455 555 655 755 855 955 1055 
Lªnge der Gewindestangen 
(mm) 

230 330 430 530 630 730 830 930 1039 

Gesamtlªnge L1 (mm)  420 520 620 720 820 920 1020 1120 1220 

*Lªnge ohne Kugelhahn und Bºgen 2ñ  

 
 
 
 
Die Sondenkreise sind einzeln bis zum Verteiler zu verlegen und 
anzuschlieÇen. Eine Zusammenf¿hrung der Kreise vor dem Verteiler ist nicht 
zulªssig. 

Kopfstation mit Klemmverschraubung f¿r PE-Rohr 32 mm 

Art.Nr. Bezeichnung 
Gewicht 

(kg) 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

Z15532 Erdwªrmesonden-Kopfstation 2ñ  2-fach 6,77  Global 

Z15533 Erdwªrmesonden-Kopfstation 2ñ  3-fach 8,18  Global 

Z15534 Erdwªrmesonden-Kopfstation 2ñ  4-fach 9,59  Global 

Z15535 Erdwªrmesonden-Kopfstation 2ñ  5-fach 11,00  Global 

Z15536 Erdwªrmesonden-Kopfstation 2ñ  6-fach 12,41  Global 

Z15537 Erdwªrmesonden-Kopfstation 2ñ  7-fach 13,82  Global 

Z15538 Erdwªrmesonden-Kopfstation 2ñ  8-fach 15,32  Global 

Z15539 Erdwªrmesonden-Kopfstation 2ñ  9-fach 16,64  Global 

Z15540 Erdwªrmesonden-Kopfstation 2ñ 10-fach 18,05  Global 

Kopfstation mit Klemmverschraubung f¿r PE-Rohr 40 mm 

Art.Nr. Bezeichnung 
Gewicht 

(kg) 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

Z15542 Erdwªrmesonden-Kopfstation 2ñ  2-fach 7,01  Global 

Z15543 Erdwªrmesonden-Kopfstation 2ñ  3-fach 8,54  Global 

Z15544 Erdwªrmesonden-Kopfstation 2ñ  4-fach 10,07  Global 

Z15545 Erdwªrmesonden-Kopfstation 2ñ  5-fach 11,60  Global 

Z15546 Erdwªrmesonden-Kopfstation 2ñ  6-fach 13,13  Global 

Z15547 Erdwªrmesonden-Kopfstation 2ñ  7-fach 14,66  Global 

Z15548 Erdwªrmesonden-Kopfstation 2ñ  8-fach 16,19  Global 

Z15549 Erdwªrmesonden-Kopfstation 2ñ  9-fach 17,22  Global 

Z15550 Erdwªrmesonden-Kopfstation 2ñ 10-fach 19,25  Global 
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2.4 Sp¿l- und Entl¿ftungseinrichtung 

Das Sp¿laggregat von WATEKOTTE dient als Sp¿l-, F¿ll- und Entl¿ftungsvorrichtung f¿r die 
Wªrmepumpenanlage der Baureihen Ai1 oder DS. Das Sp¿laggregat ist zu verwenden mit 
dem WATERKOTTE-Verteiler Typ 3000 (mit Anschluss-Set f¿r das Sp¿laggregat, Art.-Nr. 
Z13830). 

Nachdem die Wªrmepumpenanlage (Wªrmequelle und Heizungsanlage) installiert wurde, 
muss diese noch gef¿llt und entl¿ftet werden. bei der Ai1-Baureihe erfolgt die F¿llung, 
Entl¿ftung und Glykol-Mischung der Anlage in mehreren Schritten (Wªrmequellenkreislauf, 
Heizungskreislauf und evtl. Solarkreislauf). 

Die Einrichtung besteht aus einem 215 Liter-Kunststoffbehªlter mit Deckel, Trichter, Tauchrohr 
aus Kupfer mit Saugkorb R¿ckschlagventil und Pumpenanschluss; selbstsaugender Pumpe 
WJ 301 EM mit 2 m Anschlusskabel (230 V); 1500 mm langem Vorlauf-Schlauch mit 1ıñ 
¦berwurfmutter mit zwei Dichtungen und Reduziernippel 1ıña x 1ña; 1500 mm langem 
R¿cklauf-Schlauch mit ıñ; ¦berwurfmutter mit zwei Dichtungen. 

 

 

Art.Nr. Bezeichnung 
Gewicht 

(kg) 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

F10536 WATERKOTTE Sp¿l- und Entl¿ftungseinrichtung 20,00 483,00 Nettopreis 

Z13830 
Anschluss-Set 3000-S f¿r WATERKOTTE Sp¿l- und 
Entl¿ftungseinrichtung 

1,00 107,00 Global 

 

2.5 Frostschutzmittel und erforderliches Werkzeug 

Verwendet werden WATERKOTTE-Frostschutzkonzentrate, versetzt mit Stabilisatoren und 
Korrosionsschutzmitteln und abgestimmt auf den hydraulischen Widerstand der WATERKOTTE- 
System-Dimensionierung WSD. 

 

 
 
 
 
Bei Verwendung anderer Frostschutzmittel ¿bernehmen wir keine 
Gewªhrleistung auf unsere Systemteile. 

 

Art.Nr. Bezeichnung 
Gewicht 

(kg) 

Preis/ 
St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

Z10779 Frostschutzkonzentrat, Basis Ethylen-Glykol *, 20 l Kanister 22,50  Global 

Z10778 
Frostschutzkonzentrat, Basis Ethylen-Glykol *, 200 l Fass mit 

Zapfhahn 
250,00  Global 

Z11747 Frostschutzkonzentrat, Basis Propylen-Glykol, 20 l Kanister 22,50  Global 

Z14259 
Frostschutzkonzentrat, Basis Propylen-Glykol, 

200 l Fass mit Zapfhahn 
250,00  Global 

Z15804 Basis Ethylen-Glycol Einwegcontainer 1.000 l 1.183,00  Global 

Z11666 Frostschutz-Messgerªt (Hand-Refraktometer)** 0,45  Nettopreis 

 

* Mischungsverhªtnis:3 Liter Ethylen-Glykol + 7 Liter Wasser ergibt ein Gemisch mit einem Stockpunkt von 15 ÁC 
** f¿r beide Frostschutzmittel geeignet 
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2.6 Wªrmequellen-Module 

2.6.1 Wªrmequellen-Module (offenes System) 

Ein Modul besteht aus:  

Behªlter 20 Liter mit Deckel, Gehªuse, 2 Wandhalterungen, 2 Absperrschiebern, Wªrmequellenumwªlzpumpe (3 
Stufen),  2 KFE-Hªhnen, Tropfwanne, Anschl¿sse 2 x 1ıñAG, isolierten Leitungen. 

 

 
 

 

2.6.2 Wªrmequellen-Module mit Energieklasse A-Pumpen 

Art.Nr. Bezeichnung 
Gewicht 

(kg) 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

F10668 

Wªrmequellen-Modul mit Stratos PARA 25/1-8 f¿r 
DS 5006.3 ï DS 5025.3; max. 140 W 
Leistungsaufnahme; 7,6 mWS bei 2,0 mį/h,  
7,2 mWS bei 3,0 mį/h, 6,2 mWS bei 4,0 mį/h 

26,00  Global 

F10669 

Wªrmequellen-Modul mit Stratos PARA 25/1-11 f¿r 
DS 5006.3 ï DS 5025.3; max. 140 W 
Leistungsaufnahme; 10,0 mWS bei 2,0 mį/h,  
7,8 mWS bei 3,0 mį/h, 4,0 mWS bei 4,0 mį/h 

26,00  Global 

Z16858 
Trennrelais / Koppelrelais f¿r elektronisch geregelte 
Pumpen (z. B. Stratos) 

0,20  Global 
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Art.Nr. Bezeichnung 
Gewicht 

(kg) 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

F10672 
Wªrmequellen-Modul 1 mit UPS 25-80 
(110 W ï 165 W) DS 5006.3 ï DS 5025.3 

25,00 776,00 Global 

F10673 
Wªrmequellen-Modul 2 mit TOP S 25/10 
(190 W ï 400 W) DS 5006.3 ï DS5034.3 /  
DS 5037.3T 

27,00 1.002,00 Global 
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2.6.3 Niveauschalter f¿r Wªrmequellen-Modul (WQM) 

Der Niveauschalter aus Kunststoff (Polypropylen) wurde zum preiswerten ¦berwachen 
von Fl¿ssigkeiten in Behªltern konzipiert. Der Schalter zeichnet sich durch seinen 
wartungsfreien Aufbau, die kleinen Abmessungen und die Reedkontakte mit hoher 
Schaltleistung aus. 

 
 
 
 
 
 

Art.Nr. Bezeichnung 
Gewicht 

(kg) 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

Z15663 
Niveauschalter aus Polypropylen; M16 AuÇengewinde; 
1,6 m PVC-Kabel 

0,10  Global 

 

2.6.4 Wªrmequellen-Modul (passive K¿hlung) 

Ein Modul besteht aus: 

Behªlter 20 Liter mit Deckel, Gehªuse (RAL 7035, hellgrau), Wandhalterungen, Tropfwanne, Umwªlzpumpe Typ Wilo 
TOP RL 30/6,5; 3-Wege-Motorkugelventil, Platten-Trennwªrmetauscher (Platten aus Edelstahl 1.4404, Kupfer gelºtet), 
Absperrhahn 1ñ und 1ıñ, 2x1ña flachdichtenden Anschl¿ssen f¿r die FuÇbodenk¿hlung, 1ña und 1ıña flachdichtenden 
Anschl¿ssen f¿r die Wªrmequelle, diffusionsdicht isolierten Leitungen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.Nr. Bezeichnung 
Gewicht 

(kg) 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

F10643 
Wªrmequellen-Modul f¿r passive K¿hlung mit 
Trennwªrmetauscher mit UPS 32-80. 

45,00  Global 

F10713 
Wªrmequellen-Modul f¿r passive K¿hlung mit 
Trennwªrmetauscher mit Energieklasse A Pumpe Stratos 
PARA 30/1-11. 

45,00  Global 

Z16858 
Trennrelais / Koppelrelais f¿r elektronisch geregelte Pumpen 
(z. B. Stratos). 

0,20  Global 
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3 Wªrmequelle Grundwasser 

3.1 Durchflussmengen¿berwachung 

Die Durchflussmengen¿berwachung leistet ein Durchflussmesser mit Grenzwertkontakt f¿r 
Grundwasser oder Wasser-Glykol-Wªrmepumpen. PN 10, Gehªuse aus PVC, 
Schwebekºrper aus PVDF mit Magnet, Anschlussverschraubung mit PVC-Klebemuffe. 
Einbaulªnge: 350 mm. 

Das Wasser durchstrºmt den Durchflussmesser senkrecht von unten nach oben. Durch die 
Strºmungskrªfte wird der Schwebekºrper reibungsfrei angehoben und zeigt mit seiner oberen 
Ablesekante (grºÇter Durchmesser) direkt das auf der Messrohr-Skala angegebene 
Durchflussvolumen. 

Der Grenzwertkontakt wird an die Schwalbenschwanzf¿hrung geklemmt und signalisiert, wenn 
der Magnetschwebekºrper im Messrohr die Position des Signalgebers erreicht oder ¿berfªhrt. 
Der Kontakt wird geschlossen, sobald der Magnetschwebekºrper von unten kommend den 
Signalgeber anfªhrt, bzw. sich auf direkter Hºhe befindet. Beim ¦berfahren des Signalgebers 
bleibt der Schaltzustand erhalten. Erst beim Unterfahren des Signalgebers wird der 
Schaltzustand aufgehoben. Der Kontakt dient als Signalgeber f¿r den minimalen Wert des Durchflusses und schaltet die 
Wªrmepumpe bei Unterschreitung des minimalen Wertes aus. 

Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz, Betriebsstrom: 0,5 A. 

¦berbr¿ckungsrelais: ¦berbr¿ckt beim Start der Pumpe (Wªrmequelle) f¿r 10 Sekunden den Grenzwertkontakt. 

Art.Nr. Bezeichnung   
Gewicht 

(kg) 

Preis/ 
St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt-
gruppe 

 Messbereiche Einsatzbereiche 
DN  

Grund- 
wasser 

   

Z13970 250 ï 2500 l/h 

DS 5006.3 ï DS 5011.3  
DS 5007.3Ai ï DS 5012.3Ai 
Ai1 5005.4 ï Ai1 5008.4 
Ai1+ 5006.3 ï Ai1+ 5007.3 Einzelsegment absperrbar, mit Handregulie 

32 0,71  Global 

Z13971 200 ï 2000 l/h 
DS 5006.3 ï DS 5008.3 
DS 5007.3Ai ï DS 5009.3Ai 

40 1,05  Global 

Z13972 300 ï 3000 l/h 

DS 5006.3 ï DS 5009.3 
DS 5007.3Ai ï DS 5010.3Ai 
Ai1 5005.4 ï Ai1 5008.4 
Ai1+ 5006.3 ï Ai1+ 5011.3 

40 1,05  Global 

Z12756 400 ï 4000 l/h 
DS 5006.3 ï DS 5020.3 

DS 5007.3Ai ï DS 5022.3Ai 
50 1,53  Global 

Z12757 1000 ï 10000 l/h DS 5006.3 ï DS 5051.3 50 1,53  Global 

Z12758 2500 ï 25000 l/h DS 5014.3 ï DS 5136.3 65 2,10  Global 

Z12759 10000 ï 50000 l/h DS 5062.3 ï DS 6271.3 65 2,10  Global 

 

3.2 Kugelhahn mit integriertem Filter 

Anwendung: 

Der Kugelhahn mit integriertem Filter verhindert die Verschmutzung im Verdampfer durch Fremdpartikel wie Sandkºrner, 
Kunststoffspªne oder dergleichen. 

Konstruktive Eigenschaften: 

Wartung, Sªuberung bzw. Austausch der internen Kartusche, ohne Ausbau des Gehªuses aus dem Rohrleitungsnetz. 

Technische Daten: 

max. Druck 20 bar, Temperatur: -20 ÁC bis 120 ÁC, Maschenweite Sieb: 0,7 mm 

 

Art.Nr. Bezeichnung 
Gewicht 

(kg) 
 

Rabatt- 
gruppe 

Z17078 
Kugelhahn mit integriertem Filter 1ñ  
(Ai1 5005.4 ï Ai1 5008.4; Ai1+ 5006.3 ï Ai1+ 5009.3; DS 
5006.3 ï DS 5009.3 und DS 5007.3Ai ï DS 5010.3Ai 

0,98  Global 

Z17079 
Kugelhahn mit integriertem Filter 1ıñ (Ai1+ 5011.3, DS 
5011.3 ï DS 5023.3 und DS 5012.3 Ai ï DS 5025.3 Ai)  

1,12  Global 

Z17080 
Kugelhahn mit integriertem Filter 1İñ (DS 5025.3 ï  
DS 5051.3) 

2,20  Global 

Z17081 Kugelhahn mit integriertem Filter 2ñ (DS 5062.3 ï DS 5109.3) 2,40  Global 
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4 Wªrmeerzeugung 

4.1 Schwerkraft-Luftabscheider mit eingebautem Elektro-Wªrmeerzeuger 6 kW 

 

Elektro-Wªrmeerzeuger 6 kW f¿r vertikale Anordnung in der Rohrleitung mit Mantel aus 
Kupfer (isoliert). 

 

Der Elektro-Anschlusskasten beinhaltet Schraubklemmen zum Anschluss der externen 
Zuleitung, einen 3-polig abschaltenden Sicherheitsbegrenzer mit manueller R¿cksetzung, 
sowie einen 2-polig direkt schaltenden Thermostaten mit einem Einstellbereich von 20 ÁC ï 
85 ÁC. Der Thermostat schaltet in 2 Stufen, zunªchst eine Phase (Leistung 50 %), bei 
etwas hºherer Abweichung vom Sollwert die zweite Phase (Leistung 100 %). 

Die Spannungsversorgung erfolgt bauseits aus der Hausverteilung. 

Bei Temperaturregelung durch einen externen Regler ist ein 3-poliges Leistungssch¿tz 
erforderlich (3x400V).  

 

Technische Daten:   

- Heizleistung 3 x 2 kW  

- Elektrischer Anschluss AC, 3 x 400 V oder 1 x 230 V  

- Wasseranschl¿sse: 2x G 1ıñ ext.  

- Sonderanschl¿sse: G 1ñ ext. und 1x G 1/8ñ IG mit Kappe ausger¿stet 

- Betriebsdruck max. 3 bar, Betriebstemperatur max. 80 ÁC 

- Wasserdurchsatz:  max. 5 mį/h 

- Gesamtbreite: ca. 180 mm 

- Gesamthºhe: ca. 575 mm 

- Gesamttiefe: ca. 95 mm 

- Kabellªnge: 500 mm 

 

 
 
 
 

 
 

 

Art.Nr. Bezeichnung 
Gewicht 

(kg) 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

F16831 
Schwerkraft-Luftabscheider mit Elektro-Wªrmeerzeuger  
6 kW (3 x 400 V) (wie in der DS 5027Ai) 

3,60  Global 

F16833 
Schwerkraft-Luftabscheider mit Elektro-Wªrmeerzeuger  
6 kW (1 x 230 V) (wie in der DS 5027Ai) 

3,60  Global 



 

 nderungen vorbehalten!                            - 31 - 

4.2 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe Ai1+ (6 kW bis 11 kW Heizleistung) 

Heizung, Warmwasser, K¿hlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 3: Ai1+, H x B x T in mm: 1769x729x731 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wªrmepumpen Heizzentrale: 

Die Ausf¿hrung ist eine vollstªndige, betriebsfertige 
Einheit f¿r die thermo-dynamische Gebªudeheizung. 

Funktionen: Wªrmepumpe, Warmwasser-
Heizungszentrale, Regelung und elektrische Steuerung 
und Elektro-Widerstandsheizung f¿r Start-up und 
Stand-by, sowie integrierte Warmwasserbereitung. 

Aufbauend auf den Erfahrungen und dem Markterfolg 
ist nun die 3. Generation verf¿gbar. Die teilbare 
Ausf¿hrung ermºglicht, dass Maschinenteil und 
Speicher aufeinander oder aber nebeneinander 
angeordnet werden kºnnen. Die verf¿gbaren 
Aufstellflªchen kºnnen hierbei optimal bei verbessertem 
Handling genutzt werden. 

 

Beschreibung: 

Die Wªrmepumpen dieser Baureihe sind in einem 
modernen Gerªtegehªuse untergebracht. 

Das Gehªuse steht auf einem stabilen Kºrper L-
fºrmigen Grundrahmen, durch Doppelchassisbauweise 
wird die ¦bertragung von Kºrperschall reduziert. 

Die Wªrmepumpenbaugruppe ist im Rahmengestell 
montiert, dessen Grundrahmen aus einem U-fºrmig 
gekanteten, dickwandigen Stahlblech besteht, der mit 
einem ebenfalls aus dickwandigem Stahlblech 
gefertigten R¿ckwandrahmen eine Einheit bildet. 
Seitenwªnde, Deckel, Gerªtefront und das 
ergonomisch (schrªg) angeordnete Bedienpaneel sind 
abnehmbar. 

Das sch¿tzende Stahlblechgehªuse mit abnehmbarer, 
allseitiger wªrme- und schallgedªmmter Verkleidung ist 
in einem neutralen Design. 

Alle Gehªuseteile sind durch Pulverbeschichtung mit 
Einbrennlackierung zuverlªssig und dauerhaft 
gesch¿tzt.  

Farbe RAL 7035, strukturiertes lichtes Grau, 
Grundrahmen und Bedienungspaneel RAL 7016. 

Alle dynamischen Bauteile sind, getrennt vom ªuÇeren 
Gehªuse, auf einem Innenchassis angeordnet 
(Doppelchassisbauweise). 

Die Rohrverbindungen zwischen Innen- und 
AuÇenchassis sind gegen Kºrperschall¿bertragung 
innerhalb des Gerªtes flexibel ausgef¿hrt bzw. 
auszuf¿hren.  

 

Wªrmepumpenmodul: 

Der Kompressor ist vollhermetisch in anerkannt 
f¿hrender Scroll-Technik. Verdampfer und Verfl¿ssiger 
sind als Edelstahl-Platten-Wªrmeaustauscher, gefertigt 
in Hochvakuum-Lºttechnologie, mit geringem 
Druckverlust ausgef¿hrt. Edelstahl-Plattenwªrme- 
tauscher in Gegenstromschaltung entsprechend dem 
neuesten Stand der Entwicklung ausgef¿hrt, 
abgestimmt auf die neuen, nicht brennbaren Kªltemittel. 
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Das gewªhrleistet in Kombination mit Esterºl 
(biologisch abbaufªhig) nach den Erkenntnissen 
neuester Industrieforschung optimale 
Schmierverhªltnisse, geringe Reibungsverluste und 
damit hºchste Lebenserwartung f¿r den Kompressor. 
Der Kªltekreislauf ist nach den einschlªgigen 
Sicherheitsbestimmungen ausgef¿hrt. 
Sicherheits¿berwachung eingangsseitig durch 
Verdampfer-Drucktransmitter und Sensoren f¿r tWq1, 
tWq2, tVD2, ausgangsseitig durch T¦V zertifizierte HD-
Pressostaten und Sensoren f¿r tH1, tH2, tKMK. 
Kªltesystem 3-fach getestet, Kªltemittelf¿llung 
automatisch dosiert, probebetrieben. 
Leistungstoleranzen nach EN 12900 f¿r vollthermische 
Kompressoren. 

Die Qualitªt der Herstellung erfolgt auf Basis von ISO 
9000ff, ergªnzt durch eine automatisierte, 
computer¿berwachte Qualitªtspr¿fung (Druck- und 

Helium-Lecktest) sowie Pr¿fung sªmtlicher Parameter 
in einem abschlieÇenden Probebetrieb. 
 

Elektrische Ausr¿stung: 

Elektroanschluss ¿ber Anschlussklemmen auf der 
Elektro-Schalttafel mit Zugentlastung f¿r sªmtliche 
Anschl¿sse. Die elektrische Steuerungist als 
Relaisplatine ausgef¿hrt. Die Relaisplatine ist das 
interne Anschlussterminal f¿r die gesamte Sensorik, 
sªmtliche digitalen Abfragen und sªmtliche 
Relaisausgªnge (Relais f¿r Pumpe-Quelle, Pumpe-
Heizung, Pumpe-Warmwasser) einschlieÇlich 
Schaltung des Kompressors. Angeschlossen sind 
ferner das getaktete, 24 V-DC-Netzteil und der Regler.  

Relaisleistung: 1 x 230 V AC, 5 A.  

Sicherheitsschaltgerªte: Niederdrucktransmitter und 
Hochdruckpressostat. ¦berwachung der Temperatur-
Sensoren, 3 eingangsseitig, 3 ausgangsseitig. 

SerienmªÇig eingebaut: Eine Phasen-Folgerelais-
¦berwachung. 

 

Elektro-Widerstandheizung: 

Sie ist im Heizungsvorlauf mit einer Leistung von 3,5 
kW angeordnet. Sie dient zur Unterst¿tzung der 
Erstaufheizung im Winter und in Stand-by-Funktion und 
ist automatisch oder autark ¿ber eingebauten 
mechanischen, zweistufigen Thermostaten mit 
allpoligem Sicherheitsthermostaten regelbar. 

 

Warmwasser Heizungszentrale: 

Sie besteht aus einer Heizungsumwªlzpumpe (Laufrad 
aus hochwertigem Kunststoff, Gehªuse innen 
kunststoffbeschichtet, dreistufig einstellbar), 
Luftabscheider aus Messing mit automatischem 
Luftableiter, F¿lldruckmanometer, ¦berdruck- 
sicherheitsventil, F¿llventil, groÇem Ausdehnungs- 
gefªÇ, alle wasserber¿hrten Teile sind rostfrei. Die 
Anschl¿sse f¿r Heizung Vor- und R¿cklauf sind zur 
Erleichterung der Installation nach auÇen gef¿hrt. 

 

Wªrmequellentechnik: 
Umwªlzpumpe geeignet f¿r die Alkohol-Wasser-
Lºsungen (z. B. Ethylenglykol) mit Luftabscheider und 
flexiblen Anschl¿ssen, F¿ll- und Entleerungsventil. 

 
Brauchwassererwªrmung: 

Die Braucherwªrmung erfolgt nach dem 

Ladespeicherprinzip ¿ber einen Edelstahl-Platten-
Wªrmetauscher, der im Gegenstrom betrieben wird. 
Das Brauchwasser wird hierbei ¿ber eine 
Umwªlzpumpe in trinkwassergeeigneter Ausf¿hrung 
vom 250 Liter-Speicher (emailliert) zum Wªrmetauscher 
befºrdert, dort um ca. 5 Kelvin erwªrmt  und wieder in 
den Speicher eingeleitet.  

Durch diese gleitende Temperaturanhebung wird eine 
hºchstmºgliche Effizienz auch bei der 
Brauchwassererwªrmung erreicht.  
 

 
 
 
 
Die den ºrtlichen Vorschriften entsprechenden 
Armaturen und Ergªnzungen wie Sicherheitsgruppe 
und AusdehnungsgefªÇ sind nicht im Lieferumfang 
enthalten oder sind optional lieferbar. 

 

 
 
 
Trinkwassererwªrmung erfolgt mit Cu-gelºteten 
Plattenwªrmetauschern. 
Grenzwerte der Wasserinhaltsstoffe beachten! 
 

 
Naturk¿hlung: 

Die integrierte Naturk¿hlfunktion sorgt in den 
Sommermonaten f¿r einen optimalen Raumkomfort. Die 
Raumk¿hlung wird automatisch ¿ber die 
Wªrmepumpenregelung gesteuert und ist mit einer 
Taupunkt¿berwachung ausgestattet. 

Der erhebliche Vorteil der Naturk¿hlung wird immer 
begehrter. Der Bedarf ist dadurch entstanden, dass die 
heute vorgeschriebene hohe Wªrmedªmmung sich im 
Sommer negativ auswirkt; es wird zu warm, K¿hlung tut 
Not. Ist die Wªrmepumpe an eine Erdwªrmesonde 
gekoppelt, lªsst sich die Aufgabenstellung der K¿hlung 
relativ g¿nstig lºsen. Das Fluid der Erdwªrmesonde 
steht mit einer Temperatur von 10 bis 12 ÁC f¿r 
kostenlose Naturk¿hlung zur Verf¿gung und reicht in 
unseren Breiten im Sommer erfahrungsgemªÇ als 
K¿hlquelle aus. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 nderungen vorbehalten!                            - 33 - 

Mikrocomputer Prozess-Rechner Type WPCU 
Regelung: 

Die Regelung der Heizungsanlage erfolgt ¿ber einen 
Mikrocomputer-Regler der neuesten Generation mit 
WATERKOTTE-COP Counter. Mit Hilfe mehrerer im 
Wªrmepumpenkreislauf angeordneter Sensoren wird 
eine permanente Diagnose des Kreislaufs 
vorgenommen, so dass unnormale Betriebszustªnde 
fr¿hzeitig erkannt und gemeldet werden, bevor es zu 
einem mºglichen Ausfall der Anlage kommt. Die neue 
Technik erlaubt zudem die Anbindung weiterer Systeme 
zur Ferndiagnose und -regelung oder auch zahlreicher 
systemfremder Funktionen. 

Erf¿llt werden sªmtliche Aufgaben hinsichtlich 
Regelung (abhªngig von der AuÇentemperatur mit 
Pilotraumf¿hrung), Steuerung, ¦berwachung, 
Eigendiagnose, Speicherung der Dateien bei Ausfall 
usw. mit Schnittstelle. 

 

 
 
 
 
Grundsªtzlich ist eine Wasseranalyse bei 
Grundwasser-Wªrmepumpen erforderlich. Die 
Auswahl der Wªrmetauscher muss nach der 
Wasseranalyse erfolgen. Die 
Korrosionsbestªndigkeit der Plattenwªrmetauscher 
gegen¿ber Wasserinhaltsstoffen kann aus der 
Tabelle ĂEinsatzgrenze Wªrmetauscherñ 
entnommen oder bei WATERKOTTE, Herne 
angefragt werden. Zusªtzlich ist eine 
Durchflussmengen¿berwachung erforderlich. 

Sensorik: 

Besteht zur optimalen Betriebs¿berwachung aus  
Drucktransmitter f¿r Verdampfungs- und 
Verfl¿ssigungsdruck/Temperatur; 5 Sensoren zur 
Temperaturerfassung aller Kreislªufe. Die AuÇenwand- 
und Brauchwasserf¿hler sind im Beipack, 
Pilotraumf¿hler ist optional. 

 
Optionen: 

Anzugsstromdªmpfung (f¿r nachtrªglichen Einbau bei  
3 x 400 V), Visualisierung Software ( PC-Anschluss an 
RS232 Schnittstelle), Fernwirk-Software, 
Pilotraumf¿hler, Modem. 

 

 
 
 
 
Bei Grundwasserwªrmepumpen ist ein 
Trennwªrmetauscher einzubauen, um direkte 
Schªden an der Wªrmepumpe zu vermeiden. Der 
Zwischenkreislauf ist mit ca. 15 % Ethylen-Glykol zu 
f¿llen. 

4.2.1 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe Ai1+ mit Kªltemittel R407C 

Art.Nr. Typ  Nennleistung Aufn. / Abg. (kW bei)* 
Gewicht 

(kg) 

Preis/ 
St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

 3 x 400 V W10/6/F8/4/W35 F0/W35    

Ai100630 Ai1+ 5006.3 1,4 / 7,1 1,3 / 5,9 230,00  Global 

Ai100730 Ai1+ 5007.3 1,7 / 9,0 1,6 / 7,5 235,00  Global 

Ai100930 Ai1+ 5009.3 2,1 / 11,2 2,0 / 9,3 240,00  Global 

Ai101130 Ai1+ 5011.3 2,4 / 12,6 2,3 / 10,5 245,00  Global 

* f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 

4.2.2 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe Ai1+ mit Kªltemittel R407C, mit Energiekl. A Pumpen 

Art.Nr. 
(3 x 400 V) 

Bezeichnung 
Gewicht 

(kg) 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

Ai100630A Ai1+ 5006.3 A, mit Energieklasse A Pumpen (Hzg+WQ) 230,00  Global 

Ai100730A Ai1+ 5007.3 A, mit Energieklasse A Pumpen (Hzg+WQ) 235,00  Global 

Ai100930A Ai1+ 5009.3 A, mit Energieklasse A Pumpen (Hzg+WQ) 240,00  Global 

Ai101130A Ai1+ 5011.3 A, mit Energieklasse A Pumpen (Hzg+WQ) 245,00  Global 

4.2.3 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe Ai1+ mit Kªltemittel R407C, 1 x 230 V** 

Art.Nr. Typ  Nennleistung Aufn. / Abg. (kW bei)* 
Gewicht 

(kg) 

Preis/ 
St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

 1 x 230 V * W10/6/F8/4/W35 F0/W35    

Ai100639 Ai1+ 5006.3 1,4 / 7,1 1,3 / 5,9 230,00  Global 

Ai100739 Ai1+ 5007.3 1,7 / 9,0 1,6 / 7,5 235,00  Global 

Ai100939 Ai1+ 5009.3 2,1 / 11,2 2,0 / 9,3 240,00  Global 

Ai101139 Ai1+ 5011.3 2,4 / 12,6 2,3 / 10,5 245,00  Global 

* f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 
** bei der 1 x 230 V Ausf¿hrung ist eine Anzugsstromdªmfpung serienmªÇig eingebaut 
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4.2.4 Spezifisches Zubehºr f¿r die Baureihe Ai1+ 

Art.Nr. Bezeichnung 
Gewicht 

(kg) 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

F16794 Elektronische Anzugsstromdªmpfung Ai1+ (3x400 V) 0,90  Global 

Z13848 Schalldªmmunterlage f¿r Baureihe Ai1+ 1,50  Global 

F10782 

Ai1+ Zubehºrpaket Systemverbund, vormontiert, 
bestehend aus: 
2 x Kugelhahn Messing verchromt 1ñ AG 
1 x Griffverlªngerung f¿r Kugelhahn 
2 x Kugelhahn mit integriertem Filter 1ñ IG 
(Maschenweite 0,7 mm) 
4 x Schraubrohrschelle 1ıñ 
4 x Edelstahl Flexschlauch 1ñ IG 
2 x Bef¿ll- u. Entl¿ftungseinrichtung Anschl¿sse 
Erstf¿llung Ĳñ 
4 x Messingkappe Ĳñ 
2 x KFE-Hahn İñ AG 

  Global 

F10785 

Ai1+ Zubehºrpaket Systemtrennung, vormontiert, 
bestehend aus: 
2 x Kugelhahn Messing verchromt 1ñ AG 
1 x Griffverlªngerung f¿r Kugelhahn 
3 x Schraubrohrschelle 1ıñ 
1 x Schraubrohrschelle 2ñ 
4 x Edelstahl Flexschlauch 1ñ IG 
1 x MembranausdehnungsgefªÇ 18 Liter mit 
Absperrverschraubung Ĳñ 
1 x Luftabscheider 1ñ AG 
1 x Sicherheitsgruppe 1ñ IG mit Sicherheitsventil 3 bar, 
Manometer und Schnellentl¿fter 
2 x Bef¿ll- u. Entl¿ftungseinrichtung Anschl¿sse 
Erstf¿llung Ĳñ 
4 x Messingkappe Ĳñ 
2 x KFE-Hahn İñ AG 

  Global 

F10784 

Anschlusszubehºr Ai1+, Paket 1, bestehend aus: 
1 x Kugelhahn mit integriertem Filter 1ñ IG 
(Maschenweite 0,7 mm) 
2 x Edelstahl Flexschlauch 1ñ IG 

  Global 

F10783 

Anschlusszubehºr Ai1+, Paket 2, bestehend aus: 
1 x Kugelhahn Messing verchromt 1ñ AG 
1 x Griffverlªngerung f¿r Kugelhahn 
2 x Schraubrohrschelle 1ıñ 
1 x Bef¿ll- u. Entl¿ftungseinrichtung Anschl¿sse 
Erstf¿llung Ĳñ 
2 x Messingkappe Ĳñ 
1 x KFE-Hahn İñ AG 

  Global 

F10786 

Anschlusszubehºr Ai1+, Paket 3, bestehend aus: 
1 x MembranausdehnungsgefªÇ 18 Liter mit 
Absperrverschraubung Ĳñ 
1 x Luftabscheider 1ñ AG 
1 x Sicherheitsgruppe 1ñ IG mit Sicherheitsventil 3 bar, 
Manometer und Schnellentl¿fter 
1 x Schraubrohrschelle 2ñ 

  Global 

F10761 

Ai1+ Zubehºrpaket Trinkwasser, bestehend aus: 
2 x Kugelhahn Messing verchromt Ĳñ IG nach DVGW 
1 x Schraubrohrschelle 1ñ 
1 x Sicherheitsgruppe Ĳñ AG mit Sicherheitsventil 6 bar, 
Druckminderer und R¿ckflussverhinderer nach DVGW 
1 x MembranausdehnungsgefªÇ 12 Liter mit 
Durchstrºmungsarmatur Ĳñ nach DVGW 

  Global 
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4.2.5 Allgemeines Zubehºr f¿r Wªrmepumpen 

Art.Nr. Bezeichnung 
Gewicht 

(kg) 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

 F41325 
Schwimmbad-Erweiterungskit f¿r Ai1+ / DS 5023 / DS 5027Ai  / 
DS 5050T   Global 

F16823 Mischerboard f¿r Ai1+ / DS 5027Ai / DS 5050T   Global 

F41356 
Relaiserweiterung Solaranbindung Ai1+ / DS5023 / DS 5027Ai / 
DS5050T   Global 

Z14900 Serviceprogramm Einzelplatz Vollversion 0,01  Nettopreis 

Z16051 Modem f¿r WPCU-Regler 0,20  Nettopreis 

Z13026 Aufputz-Wohnraumtemperaturf¿hler (Pilotraum) 0,05  Global 

Z13860 Unterputz-Wohnraumtemperaturf¿hler (Pilotraum) 0,10  Global 

 

4.2.6 Zubehºr f¿r Wªrmequelle Grundwasser 

Art.Nr. Bezeichnung 
Gewicht 

(kg) 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

 
Trennwªrmetauscher Kupferlot (f¿r Anlagen mit Zwischenkreislauf) 

Z16453 Trennwªrmetauscher f¿r Ai1+ 5006 und Ai1+ 5007 7,76  Global 

Z16437 Trennwªrmetauscher f¿r Ai1+ 5009 und Ai1+ 5011 8,72  Global 

 
Trennwªrmetauscher Nickellot (f¿r Anlagen mit Zwischenkreislauf) 

Z14555 Trennwªrmetauscher f¿r Ai1+ 5006 bis Ai1+ 5011 8,72  Global 

 
Durchflussmengen¿berwachung 

Z13970 Durchflussmengen¿berwachung DN 32 (250 ï 2500 l/h) 0,71  Global 

Z13972 Durchflussmengen¿berwachung DN 40 (300 ï 3000 l/h) 1,05  Global 
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4.3 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe QL 

Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe Ai1QL (8 kW bis 14 kW Heizleistung, kaskadierbar bis 56 kW) 
Heizung, Warmwasser, K¿hlung 

Moderne Luft-Wªrmepumpe ĂZubadan-Technikñ, die darin besteht dass die Drehzahl des Kompressors in einem sehr 
weiten Bereich verªndert bzw. angepasst werden kann. Bei dieser Lºsung  besteht der Kompressorsantrieb aus einem 
hocheffizienten elektronisch kommutierten EC-Motor. Diese Technik erlaubt die erforderliche Leistungsanpassung etwa 
im Verhªltnis 1:6 bzw. 16,6 % bis 100 %.  Die neue WATERKOTTE Ai1 QL Luft- Wasser-Wªrmepumpe erf¿llt komplett 
die Forderungen nach VOB, Teil C.  

Die von WATERKOTTE angebotene Luft- Wasser-Wªrmepumpe ist in der Lage den Wªrmebedarf noch bei einer Norm-
AuÇentemperatur von bis zu -15 ÁC zu decken. Ai1QL ¿bernimmt bei diesen Bedingungen sogar auch die 
Warmwasserbereitung (250 l Speicher).

Abbildung 4: Ai1QL Innen- und AuÇenmodul 

Ai1QL erbringt ebenfalls gen¿gend Leistung f¿r 
ausreichend hohe Vorlauftemperaturen, bei der 
Umr¿stung im Gebªudebestand, unter 
Ber¿cksichtigung der gegebenen Voraussetzungen. 

Diese hohen Anspr¿che werden erf¿llt durch 
Kombination des Ai1-Innenmoduls mit unserem 
technisch innovativen Ai1-AuÇenmodul, einer 
Entwicklung der Mitsubishi Electric, unserem anerkannt 
kompetenten Partner. Ai2QL entspricht in den 
Leistungen und der Ausstattung der Ai1QL, es wird 
jedoch kein Speicher f¿r die Warmwasserbevorratung 
mitgeliefert. Es kann hierzu ein anderer Speicher aus 
dem WATERKOTTE Programm mitbestellt werden. 

Die grundlegenden Merkmale sind: 

- optimale Leistungsregelung f¿r wechselnden 

Leistungsbedarf 

- hocheffektive Abtauung des AuÇenluftk¿hlers 

- Verlagerung sªmtlicher hydraulischen Teile in den 

Innenbereich 

 
 
 
Trinkwassererwªrmung erfolgt mit Cu-gelºteten 
Plattenwªrmetauschern. 
Grenzwerte der Wasserinhaltsstoffe beachten! 
 

4.3.1 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe Ai1 QL 

 
Art.Nr. 

Bezeichnung 
Leistung monovalent  

A2/W35 (kW)* 
Gewicht AuÇenteil/ 

Innenteil/Speicher(kg) 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

Ai1QL0859 
Wªrmepumpe Ai1QL 
5008.5, 1 x 230 V 8,0 120/80/68  Global 

Ai1QL1159 
Wªrmepumpe Ai1QL 
5011.5, 1 x 230 V 11,2 120/80/68  Global 

Ai1QL1150 
Wªrmepumpe Ai1QL 
5011.5, 3 x 400 V 11,2 120/80/68  Global 

Ai1QL1450 
Wªrmepumpe Ai1QL 
5014.5, 3 x 400 V 14,0 135/80/68  Global 

4.3.2 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe Ai1 QL mit Energieklasse A Pumpe 

Art.Nr. Bezeichnung 
Leistung monovalent  

A2/W35 (kW)* 
Gewicht AuÇenteil/ 

Innenteil/Speicher(kg) 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

Ai1QL0859A 

Wªrmepumpe Ai1QL 
5008.5 A, 1x 230 V, 
mit Energieklasse A 
Pumpe (Hzg) 

8,0 120/80/68  Global 

Ai1QL1159A 

Wªrmepumpe Ai1QL 
5011.5 A, 1x 230 V, 
mit Energieklasse A 
Pumpe (Hzg) 

11,2 120/80/68  Global 

Ai1QL1150A 

Wªrmepumpe Ai1QL 
5011.5 A, 3x 400 V, 
mit Energieklasse A 
Pumpe (Hzg) 

11,2 120/80/68  Global 

Ai1QL1450A 

Wªrmepumpe Ai1QL 
5014.5 A, 3x 400 V, 
mit Energieklasse A 
Pumpe (Hzg) 

14,0 135/80/68  Global 

* f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 
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4.3.3 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe Ai2QL (ohne Trinkwasserspeicher) 

Art.Nr. Bezeichnung 
Leistung monovalent  

A2/W35 (kW)* 
Gewicht AuÇenteil/ 

Innenteil/Speicher(kg) 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

Ai2QL0859 

Wªrmepumpe Ai2QL 
5008.5, 1 x 230 V 
(ohne Speicher) 

8,0 120/80/-  Global 

Ai2QL1159 

Wªrmepumpe Ai2QL 
5011.5, 1 x 230 V 
(ohne Speicher) 

11,2 120/80/-  Global 

Ai2QL1150 

Wªrmepumpe Ai2QL 
5011.5, 3 x 400 V 
(ohne Speicher) 

11,2 120/80/-  Global 

Ai2QL1450 

Wªrmepumpe Ai2QL 
5014.5, 3 x 400 V 
(ohne Speicher) 

14 135/80/-  Global 

* f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 

 

 

4.3.4 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe Ai2QL (ohne Trinkwasserspeicher) mit Energiekl. A Pumpe 

Art.Nr. Bezeichnung 
Leistung monovalent  

A2/W35 (kW)* 
Gewicht AuÇenteil/ 

Innenteil/Speicher(kg) 
Preis/St¿ck 

(VE) ú 
Rabatt- 
gruppe 

Ai2QL0859A 

Wªrmepumpe Ai2QL 
5008.5 A, 1 x 230 V, 
mit Energieklasse A 
Pumpe (Hzg) (ohne 
Speicher) 

8,0 120/80/-  Global 

Ai2QL1159A 

Wªrmepumpe Ai2QL 
5011.5 A, 1 x 230 V, 
mit Energieklasse A 
Pumpe (Hzg) (ohne 
Speicher) 

11,2 120/80/-  Global 

Ai2QL1150A 

Wªrmepumpe Ai2QL 
5011.5 A, 3 x 400 V, 
mit Energieklasse A 
Pumpe (Hzg) (ohne 
Speicher) 

11,2 120/80/-  Global 

Ai2QL1450A 

Wªrmepumpe Ai2QL 
5014.5 A, 3 x 400 V, 
mit Energieklasse A 
Pumpe (Hzg) (ohne 
Speicher) 

14 135/80/-  Global 

* f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 

 
 

4.3.5 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe WPQL (ohne Trinkwassererwªrmung, ohne Trinkwasserspeicher) 

WPQL entspricht in den Leistungen der Ai2QL, enthªlt jedoch keine technische Ausstattung f¿r die Erwªrmung von 
Trinkwasser (folgende Bauteile sind nicht enthalten: Edelstahl-Plattenwªrmeaustauscher, 3-Wege Motorkugelhahn, 
Umwªlzpumpe in trinkwassergeeigneter Ausf¿hrung, Rohrleitungskomponenten f¿r die Trinkwassererwªrmung). 

Art.Nr. Bezeichnung 
Leistung monovalent  

A2/W35 (kW)* 
Gewicht AuÇenteil/ 

Innenteil/Speicher(kg) 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

WPQL0859 
Wªrmepumpe WPQL 

5008.5, 1 x 230 V  
8,0 120/80/-  Global 

WPQL1159 
Wªrmepumpe WPQL 

5011.5, 1 x 230 V  
11,2 120/80/-  Global 

WPQL1150 
Wªrmepumpe WPQL 

5011.5, 3 x 400 V  
11,2 120/80/-  Global 

WPQL1450 
Wªrmepumpe WPQL 

5014.5, 3 x 400 V  
14 135/80/-  Global 

* f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 
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4.3.6 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe WPQL (ohne Trinkwassererwªrmung, ohne 
Trinkwasserspeicher) mit Energieklasse A Pumpe 
WPQL entspricht in den Leistungen der Ai2QL, enthªlt jedoch keine technische Ausstattung f¿r die Erwªrmung von 
Trinkwasser (folgende Bauteile sind nicht enthalten: Edelstahl-Plattenwªrmeaustauscher, 3-Wege Motorkugelhahn, 
Umwªlzpumpe in trinkwassergeeigneter Ausf¿hrung, Rohrleitungskomponenten f¿r die Trinkwassererwªrmung). 

Art.Nr. Bezeichnung 
Leistung monovalent  

A2/W35 (kW)* 
Gewicht AuÇenteil/ 

Innenteil/Speicher(kg) 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

WPQL0859A 

Wªrmepumpe 
WPQL 5008.5 A, 1 x 
230 V, mit 
Energieklasse A 
Pumpe (Hzg) (ohne 
Speicher) 

8,0 120/80/-  Global 

WPQL1159A 

Wªrmepumpe 
WPQL 5011.5 A, 1 x 
230 V, mit 
Energieklasse A 
Pumpe (Hzg) (ohne 
Speicher) 

11,2 120/80/-  Global 

WPQL1150A 

Wªrmepumpe 
WPQL 5011.5 A, 3 x 
400 V, mit 
Energieklasse A 
Pumpe (Hzg) (ohne 
Speicher) 

11,2 120/80/-  Global 

WPQL1450A 

Wªrmepumpe 
WPQL 5014.5 A, 3 x 
400 V, mit 
Energieklasse A 
Pumpe (Hzg) (ohne 
Speicher) 

14 135/80/-  Global 

* f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 
 

4.4 Zubehºr 

Art.Nr. Bezeichnung 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

F41366 
Mischerboard, Erweiterung Mischerregelung mit Anschluss Kabel zum 
WWPR Controller zur Ansteuerung eines Mischerkreises  
(ab Modell 06/2010), Ai1QL / WPQL 

 Global 

F41385 Erweiterung Solar, Ai1QL / WPQL  Global 

F16829 Web-Interface Carel Ai1QL / WPQL  Global 

F10787 

Zubehºrpaket, Heizung , (f¿r Ai1QL, Ai2QL, WPQL, Ai1QLi, Ai2QLi, 
WPQLi) vormontiert, bestehend aus: 
1 x Kugelhahn Messing verchromt 1ñ IG 
1 x Kugelhahn mit integriertem Filter 1ñ (Maschenweite 0,7mm) 
1 x Schraubrohrschelle 1ıñ 
1x Bef¿ll- u. Entl¿ftungseinrichtung Anschl¿sse Erstf¿llung Ĳñ 
2 x Messingkappe Ĳñ 
1 x KFE-Hahn İñ AG 

 Global 

F10761 

Zubehºrpaket Trinkwasser (f¿r Ai1QL, Ai1QLi) bestehend aus: 
2 x Kugelhahn Messing verchromt Ĳñ IG nach DVGW 
1 x Schraubrohrschelle 1ñ 
1 x Sicherheitsgruppe Ĳñ AG mit Sicherheitsventil 6 bar, 
Druckminderer und R¿ckflussverhinderer nach DVGW 
1 x MembranausdehnungsgefªÇ 12 Liter mit Durchstrºmungs- 
armatur Ĳñ nach DVGW 

 Global 

Z13848 Schalldªmmunterlage f¿r Baureihe Ai2QL / WPQL, Gewicht 1,5 kg  Global 

F10771 Wandmontageset WPQL Innenteil / Ai2QL Innenteil  Global 
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4.4.1 Allgemeines Zubehºr Ai1QL / Ai2QL / Ai1QLi / WPQL K / WPQLi K 

Art.Nr. Bezeichnung 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

Z16956 20 m Doppel-Kupferrohrringe 10 / 16 x 1,0 mm  Global 

Z16957 
10 St¿ck Schraubrohrschellen f¿r Doppel-Kupferrohrringe  
10 / 16 x 1 mm  Global 

Z16952 
Handmontagezange HMRK-L mit Montagebacken f¿r 10 mm 
und 16 mm Cu-Rohr  Nettopreis 

Z16866 Vakuumpumpe RD.2D  Nettopreis 

Z16981 Lokring-Kupplung f¿r 10 x 1 mm Cu-Rohr  (10 St¿ck)  Global 

Z16979 Lokring-Winkel f¿r 10 x 1 mm Cu-Rohr (10 St¿ck)  Global 

Z16982 Verstªrkungsh¿lsen f¿r 10 x 1 mm Cu-Rohr (10 St¿ck)  Global 

Z16864 Lokring-Kupplung f¿r 16 x 1 mm Cu-Rohr (10 St¿ck)  Global 

Z16980 Lokring-Winkel f¿r 16 x 1 mm Cu-Rohr (10 St¿ck)  Global 

Z16983 Verstªrkungsh¿lsen f¿r 16 x 1 mm Cu-Rohr (10 St¿ck)  Global 

Z17085 
Euro-Bºrdel Anschl¿sse 3/8ñ mit Lokring Anschluss f¿r 9,53x1 
mm Cu-Rohr (3/8ñ)  (10 St¿ck) 

 Global 

Z17084 
Lokring-Reduzierkupplung f¿r 9,53x1 mm (3/8ñ) auf 10x1 mm 
Cu-Rohr  (10 St¿ck) 

 Global 

Z17088 Verstªrkungsh¿lsen f¿r 9,53x1 mm Cu-Rohr (3/8ñ)  (10 St¿ck)  Global 

Z17082 
LOKPREP LT anaerobe Fl¿ssigkeit 15 ml,  
Umgebungstemperatur 0 ... 30 ÁC 

 Global 

Z17083 
LOKPREP HT anaerobe Fl¿ssigkeit 15 ml,  
Umgebungstemperatur ab 25 ÁC 

 Global 

Z16997 Luftleitblech (zwei Stck. pro Ai1QL erforderlich)  Global 

Z16998 Windschutzblende (zwei Stck. pro Ai1QL erforderlich)  Global 

F10754 Wªrmemengenzªhler f¿r Ai1QL  Nettopreis 

Z17020 Service-Display f¿r AuÇeneinheit  Nettopreis 

Z17021 Kondensatwanne  Global 

Z17022 Kondensatablaufstutzen-Satz  Global 

F16802 Wandmontage-Set (AuÇengerªt)  Global 

F41368 WEB-Interface  F 

 

 

4.4.2 Spezifisches Zubehºr f¿r die Baureihen Ai1QLi, Ai2QLi  WPQLi (Typ 5004.5 und Typ 5006.5) 

Art.Nr. Bezeichnung 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

Z18093 20 m Doppel-Kupferrohrringe ı x İ (6,53 x 12,70 mm  x 0,8)  Global 

Z18106 
Lokring Reduziekupplung f¿r 10x1 mm auf 6,35x0,8 mm  
Cu-Rohr  Global 

Z18108 Verstªrkungsh¿lsen f¿r 6,35x0,8 mm Cu-Rohr  Global 

Z18110 
Euro-Bºrdel Anschl¿sse 1/4ñ mit Lokring Anschluss f¿r 6,35 mm 
Cu-Rohr (1/4ñ)  Global 

Z18107 
Lokring Reduziekupplung f¿r 16x1 mm auf 12,7x0,8 mm  
Cu-Rohr  Global 

Z18109 Verstªrkungsh¿lsen f¿r 12,7x0,8 mm Cu-Rohr  Global 

Z18111 
Euro-Bºrdel Anschl¿sse 1/2ñ mit Lokring Anschluss f¿r 12,7 mm 
Cu-Rohr (1/2ñ)  Global 

Z18112 Montagebacken f¿r bis 8 mm Cu-Rohr (2 St¿ck notwendig!)  Nettopreis 

Z18113 Montagebacken f¿r 12-13 mm Cu-Rohr (2 St¿ck notwendig!)  Nettopreis 
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4.5 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe WPQL K (kaskadierbar bis 56 kW) 

Art.Nr. Bezeichnung 
Leistung monovalent  

A2/W35 (kW)* 
Anzahl 

AuÇengerªte 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

WPQLK2250 
Wªrmepumpe Ai1 
WPQLK 5022.5 2x11,2 2  Global 

WPQLK2850 
Wªrmepumpe Ai1 
WPQLK 5028.5 2x14,0 2  Global 

WPQLK3350 
Wªrmepumpe Ai1 
WPQLK 5033.5 3x11,2 3  Global 

WPQLK4250 
Wªrmepumpe Ai1 
WPQLK 5042.5 3x14,0 3  Global 

WPQLK5650 
Wªrmepumpe Ai1 
WPQLK 5056.5 4x14,0 4  Global 

* f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 

 

 

4.6 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe WPQL K (kaskadierbar bis 56 kW) mit Energieklasse A 
Pumpe 

Art.Nr. Bezeichnung 
Leistung monovalent  

A2/W35 (kW)* 
Anzahl 

AuÇengerªte 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

WPQLK2250A 

Wªrmepumpe Ai1 
WPQLK 5022.5, mit 
Energieklasse A 
Pumpe 

2x11,2 2  Global 

WPQLK2850A 

Wªrmepumpe Ai1 
WPQLK 5028.5, mit 
Energieklasse A 
Pumpe 

2x14,0 2  Global 

WPQLK3350A 

Wªrmepumpe Ai1 
WPQLK 5033.5, mit 
Energieklasse A 
Pumpe 

3x11,2 3  Global 

WPQLK4250A 

Wªrmepumpe Ai1 
WPQLK 5042.5, mit 
Energieklasse A 
Pumpe 

3x14,0 3  Global 

WPQLK5650A 

Wªrmepumpe Ai1 
WPQLK 5056.5, mit 
Energieklasse A 
Pumpe 

4x14,0 4  Global 

* f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 
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4.7 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe QLi 

Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe Ai1QLi (4 kW bis 14 kW Heizleistung) Heizung, Warmwasser, 
K¿hlung 

 

Moderne Luft-Wªrmepumpe ĂInverter-Technikñ, die darin 
besteht dass die Drehzahl des Kompressors in einem sehr 
weiten Bereich verªndert bzw. angepasst werden kann. Bei 
dieser Lºsung  besteht der Kompressorsantrieb aus einem 
hocheffizienten elektronisch kommutierten EC-Motor. 

Diese Technik erlaubt die erforderliche Leistungsanpassung 
etwa im Verhªltnis 1:6 bzw. 16,6 % bis 100 %.  

Die neue WATERKOTTE Ai1 QLi Luft- Wasser-Wªrmepumpe 
erf¿llt komplett die Forderungen nach VOB, Teil C. 

 

 

Ai1 QLi erbringt ebenfalls gen¿gend Leistung f¿r ausreichend hohe Vorlauftemperaturen, bei der Umr¿stung im 
Gebªudebestand, unter Ber¿cksichtigung der gegebenen Voraussetzungen. 
 
Diese hohen Anspr¿che werden erf¿llt durch Kombination des Ai1-Innenmoduls mit unserem technisch innovativen Ai1-
AuÇenmodul, einer Entwicklung der Mitsubishi Electric, unserem anerkannt kompetenten Partner. Ai2 QLi entspricht in 
den Leistungen und der Ausstattung der Ai1QLi, es wird jedoch kein Speicher f¿r die Warmwasserbevorratung 
mitgeliefert. Es kann hierzu ein anderer Speicher aus dem WATERKOTTE-Programm mitbestellt werden. 

Die grundlegenden Merkmale sind: 

- optimale Leistungsregelung f¿r wechselnden Leistungsbedarf 

- hocheffektive Abtauung des AuÇenluftk¿hlers 

- Verlagerung sªmtlicher hydraulischen Teile in den Innenbereich 

 
 
 
Trinkwassererwªrmung erfolgt mit Cu-gelºteten 
Plattenwªrmetauschern. 
Grenzwerte der Wasserinhaltsstoffe beachten! 
 

 

Zubehºr siehe Kap.: 4.4., 4.4.1 und 4.4.2 

 

4.7.1 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe Ai1 QLi 

Art.Nr. Bezeichnung 
Leistung A7/W35 

(kW)* 
Gewicht AuÇenteil/ 

Innenteil/Speicher(kg) 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

Ai1QLI0459             
Wªrmepumpe Ai1 QLi 

5004.5 Pi, 1 x 230 V 
4,1 45/80/68  Global 

Ai1QLI0659             
Wªrmepumpe Ai1 QLi 

5006.5 Pi, 1 x 230 V 
6,0 45/80/68  Global 

Ai1QLI0759 
Wªrmepumpe Ai1 QLi 

5007.5 Pi, 1 x 230 V 
7,0 75/80/68  Global 

Ai1QLI0859             
Wªrmepumpe Ai1 QLi 

5008.5 Pi, 3 x 400 V 
8,0 75/80/68  Global 

Ai1QLI1150             
Wªrmepumpe Ai1QLi 

5011.5 Pi, 3x400 V                       
11,2 135/80/68  Global 

Ai1QLI1450             
Wªrmepumpe Ai1QLi 

5014.5 Pi, 3x400 V                      
14,0 135/80/68  Global 

* f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 
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4.7.2 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe Ai1 QLi, mit Energieklasse A Pumpe 

Art.Nr. Bezeichnung 
Leistung A7/W35 

(kW)* 
Gewicht AuÇenteil/ 

Innenteil/Speicher(kg) 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

Ai1QLI0459A 

Wªrmepumpe Ai1QLi 
5004.5 PI, 1x230 V 
mit UWP Eff.-klasse 
A Set 

4,1 45/80/68  Global 

Ai1QLI0659A 

Wªrmepumpe Ai1QLi 
5006.5 PI, 1x230 V 
mit UWP Eff.-klasse 
A Set 

6,0 45/80/68  Global 

Ai1QLI0759A 

Wªrmepumpe Ai1QLi 
5007.5 PI, 1x230 V 
mit UWP Eff.-klasse 
A Set 

7,0 75/80/68  Global 

Ai1QLI0859A 

Wªrmepumpe Ai1QLi 
5008.5 PI, 1x230 V 
mit UWP Eff.-klasse 
A Set 

8,0 75/80/68  Global 

Ai1QLI1150A 

Wªrmepumpe Ai1QLi 
5011.5 PI, 3x400 V 
mit UWP Eff.-klasse 
A Set 

11,2 135/80/68  Global 

Ai1QLI1450A 

Wªrmepumpe Ai1QLi 
5014.5 PI, 3x400 V 
mit UWP Eff.-klasse 
A Set 

14,0 135/80/68  Global 

* f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 
 

4.7.3 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe Ai2 QLi, ohne Trinkwasserspeicher 

Art.Nr. Bezeichnung 
Leistung A7/W35 

(kW)* 
Gewicht AuÇenteil/ 

Innenteil/Speicher(kg) 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

Ai2QLI0459 
Wªrmepumpe Ai2QLi 
5004.5 PI, 1x230 V, 
ohne Speicher-Set 

4,1 45/80/-  Global 

Ai2QLI0659 
Wªrmepumpe Ai2QLi 
5006.5 PI, 1x230 V, 
ohne Speicher-Set 

6,0 45/80/-  Global 

Ai2QLI0759 
Wªrmepumpe Ai2QLi 
5007.5 PI, 1x230 V, 
ohne Speicher-Set 

7,0 75/80/-  Global 

Ai2QLI0859 
Wªrmepumpe Ai2QLi 
5008.5 PI, 1x230 V, 
ohne Speicher-Set 

8,0 75/80/-  Global 

Ai2QLI1150 
Wªrmepumpe Ai2QLi 
5011.5 PI, 3x400 V, 
ohne Speicher-Set 

11,2 135/80/-  Global 

Ai2QLI1450 
Wªrmepumpe Ai2QLi 
5014.5 PI, 3x400 V, 
ohne Speicher-Set 

14,0 135/80/-  Global 

* f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 
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4.7.4 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe Ai2 QLi, ohne Trinkw.-Speicher, mit Energieklasse A Pumpe 

Art.Nr. Bezeichnung 
Leistung A7/W35 

(kW)* 
Gewicht AuÇenteil/ 

Innenteil/Speicher(kg) 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

Ai2QLI0459A 
Wªrmepumpe Ai2QLi 
5004.5 PI, 1x230 V, UWP 
A, ohne Speicher-Set 

4,1 45/80/-  Global 

Ai2QLI0659A 
Wªrmepumpe Ai2QLi 
5006.5 PI, 1x230 V, UWP 
A, ohne Speicher-Set 

6,0 45/80/-  Global 

Ai2QLI0759A 
Wªrmepumpe Ai2QLi 
5007.5 PI, 1x230 V, UWP 
A, ohne Speicher-Set 

7,0 75/80/-  Global 

Ai2QLI0859A 
Wªrmepumpe Ai2QLi 
5008.5 PI, 1x230 V, UWP 
A, ohne Speicher-Set 

8,0 75/80/-  Global 

Ai2QLI1150A 
Wªrmepumpe Ai2QLi 
5011.5 PI, 3x400 V, UWP 
A, ohne Speicher-Set 

11,2 135/80/-  Global 

Ai2QLI1450A 
Wªrmepumpe Ai2QLi 
5014.5 PI, 3x400 V, UWP 
A, ohne Speicher-Set 

14,0 135/80/-  Global 

* f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 
 

4.7.5 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe WPQLi (ohne Trinkwassererwªrmung, ohne Trinkw.-Speicher) 
WPQLi entspricht in den Leistungen der Ai2QLi, enthªlt jedoch keine technische Ausstattung f¿r die Erwªrmung von 
Trinkwasser (folgende Bauteile sind nicht enthalten: Edelstahl-Plattenwªrmeaustauscher, 3-Wege Motorkugelhahn, 
Umwªlzpumpe in trinkwassergeeigneter Ausf¿hrung, Rohrleitungskomponenten f¿r die Trinkwassererwªrmung). 

Art.Nr. Bezeichnung 
Leistung A7/W35 

(kW)* 
Gewicht AuÇenteil/ 

Innenteil/Speicher(kg) 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

WPQLI0459 
Wªrmepumpe WPQLi 
5004.5 PI, 1x230 V  

4,1 45/80/-  Global 

WPQLI0659 
Wªrmepumpe WPQLi 
5006.5 PI, 1x230 V  

6,0 45/80/-  Global 

WPQLI0759 
Wªrmepumpe WPQLi 
5007.5 PI, 1x230 V 

7,0 75/80/-  Global 

WPQLI0859 
Wªrmepumpe WPQLi 
5008.5 PI, 1x230 V  

8,0 75/80/-  Global 

WPQLI1150 
Wªrmepumpe WPQLi 
5011.5 PI, 3x400 V  

11,2 135/80/-  Global 

WPQLI1450 
Wªrmepumpe WPQLi 
5014.5 PI, 3x400 V  

14,0 135/80/-  Global 

* f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 
 

4.7.6 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe WPQLi (ohne Trinkwassererwªrmung, ohne Trinkw.-Speicher) 
mit Energieklasse A Pumpe 
WPQLi entspricht in den Leistungen der Ai2QLi, enthªlt jedoch keine technische Ausstattung f¿r die Erwªrmung von Trinkwasser (s.o.). 

Art.Nr. Bezeichnung 
Leistung A7/W35 

(kW)* 
Gewicht AuÇenteil/ 

Innenteil/Speicher(kg) 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

WPQLI0459A 
Wªrmepumpe WPQLi 
5004.5 PI, 1x230 V mit 
UWP Eff.-Klasse A Set 

4,1 45/80/-  Global 

WPQLI0659A 
Wªrmepumpe WPQLi 
5006.5 PI, 1x230 V mit 
UWP Eff.-Klasse A Set 

6,0 45/80/-  Global 

WPQLI0759A 
Wªrmepumpe WPQLi 
5007.5 PI, 1x230 V mit 
WP Eff.-Klasse A Set 

7,0 75/80/-  Global 

WPQLI0859A 
Wªrmepumpe WPQLi 
5008.5 PI, 1x230 V mit 
UWP Eff.-Klasse A Set 

8,0 75/80/-  Global 

WPQLI1150A 
Wªrmepumpe WPQLi 
5011.5 PI, 3x400 V mit 
UWP Eff.-Klasse A Set 

11,2 135/80/-  Global 

WPQLI1450A 
Wªrmepumpe WPQLi 
5014.5 PI, 3x400 V mit 
UWP Eff.-Klasse A Set 

14,0 135/80/-  Global 

* f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 
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4.8 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe WP QLi K (kaskadierbar bis 56 kW)  
Heizung, Warmwasser, K¿hlung (3x400 V) 

Art.Nr. Bezeichnung 
Leistung A7/W35 

(kW)* 
Gewicht AuÇenteil/ 

Innenteil/Speicher(kg) 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

WPQLiK2250             
Wªrmepumpe WP 

QLiK 5022.5                         
2x11,2 2x120/80/-  Global 

WPQLiK2850             
Wªrmepumpe WP 

QLiK 5028.5                               
2x14 2x120/80/-  Global 

WPQLiK3350             
Wªrmepumpe WP 

QLiK 5033.5               
3x11,2                          3x120/80/-  Global 

WPQLiK4250             
Wªrmepumpe WP 

QLiK 5042.5                               
3x14 3x120/80/-  Global 

WPQLiK5650             
Wªrmepumpe WP 

QLiK 5056.5                               
4x14 4x120/80/-  Global 

* f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 

 

4.9 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe WP QLi K (kaskadierbar bis 56 kW)  
Heizung, Warmwasser, K¿hlung, mit Energieklasse A Pumpe (3x400 V) 

Art.Nr. Bezeichnung 
Leistung A7/W35 

(kW)* 
Gewicht AuÇenteil/ 

Innenteil/Speicher(kg) 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

WPQLiK2250A             

Wªrmepumpe WP 
QLiK 5022.5 mit 
UWP Eff.-Klasse A 
Set                           

2x11,2 2x120/80/-  Global 

WPQLiK2850A           

Wªrmepumpe WP 
QLiK 5028.5 mit 
UWP Eff.-Klasse A 
Set                  

2x14 2x120/80/-  Global 

WPQLiK3350A            

Wªrmepumpe WP 
QLiK 5033.5 mit 
UWP Eff.-Klasse A 
Set 

3x11,2                          3x120/80/-  Global 

WPQLiK4250A           

Wªrmepumpe WP 
QLiK 5042.5 mit 
UWP Eff.-Klasse A 
Set                

3x14 3x120/80/-  Global 

WPQLiK5650A           

Wªrmepumpe WP 
QLiK 5056.5 mit 
UWP Eff.-Klasse A 
Set                     

4x14 4x120/80/-  Global 

* f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 
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4.10 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe DS 5023 (5 kW bis 24 kW Heizleistung) 
Heizung, erweiterbar auf Warmwasser und K¿hlung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 5: Wªrmepumpe Baureihe 5023,  

H x B x T in mm: 1000 x 700 x 552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wªrmepumpen Heizzentrale: 

Die Ausf¿hrung ist eine vollstªndige, betriebsfertige 
Einheit f¿r die thermodynamische Gebªudeheizung. 

Funktionen: Wªrmepumpe, Warmwasser-Heizungs- 
zentrale, Regelung und elektrische Steuerung und 
Elektro-Widerstandsheizung f¿r Start-up und Stand-by, 
sowie integrierte Warmwasserbereitung.  

 
Beschreibung: 

Die Wªrmepumpen dieser Baureihe sind in einem 
modernen Gerªtegehªuse untergebracht. 

Das Gehªuse steht auf einem stabilen Kºrper L-
fºrmigen Grundrahmen, durch Doppelchassisbauweise 
wird die ¦bertragung von Kºrperschall reduziert. Die 
Wªrmepumpenbaugruppe ist im Rahmengestell 
montiert, dessen Grundrahmen aus einem U-fºrmig 
gekanteten, dickwandigen Stahlblech besteht, der mit 
einem ebenfalls aus dickwandigem Stahlblech 
gefertigten R¿ckwandrahmen eine Einheit bildet. 
Seitenwªnde, Deckel, Gerªtefront und das 
ergonomisch (schrªg) angeordnete Bedienpaneel sind 
abnehmbar. 

Das sch¿tzende Stahlblechgehªuse mit abnehmbarer, 
allseitiger wªrme- und schallgedªmmter Verkleidung ist 
in einem neutralen Design. Alle Gehªuseteile sind 
durch Pulverbeschichtung mit Einbrennlackierung 
zuverlªssig und dauerhaft gesch¿tzt.  

Farbe RAL 7035, strukturiertes lichtes Grau, 
Grundrahmen und Bedienungspaneel RAL 7016. 

Alle dynamischen Bauteile sind, getrennt vom ªuÇeren 
Gehªuse, auf einem Innenchassis angeordnet 
(Doppelchassisbauweise). 

Die Rohrverbindungen zwischen Innen- und 
AuÇenchassis sind gegen Kºrperschall¿bertragung 
innerhalb des Gerªtes flexibel ausgef¿hrt bzw. 
auszuf¿hren. 

 

Wªrmepumpenmodul: 

Der Kompressor ist vollhermetisch in anerkannt 
f¿hrender Scroll-Technik. Verdampfer und Verfl¿ssiger 
sind als Edelstahl-Platten-Wªrmeaustauscher, gefertigt 
in Hochvakuum-Lºttechnologie, mit geringem 
Druckverlust ausgef¿hrt. Edelstahl-Platten- 
wªrmetauscher in Gegenstromschaltung entsprechend 
dem neuesten Stand der Entwicklung ausgef¿hrt, 
abgestimmt auf die neuen, nicht brennbaren Kªltemittel. 
Das gewªhrleistet in Kombination mit Esterºl 
(biologisch abbaufªhig) nach den Erkenntnissen 
neuester Industrieforschung optimale Schmier- 
verhªltnisse, geringe Reibungsverluste und damit 
hºchste Lebenserwartung f¿r den Kompressor. Der 
Kªltekreislauf ist nach den einschlªgigen 
Sicherheitsbestimmungen ausgef¿hrt. 
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Sicherheits¿berwachung eingangsseitig durch 
Verdampfer-Drucktransmitter und Sensoren f¿r tWq1, 
tWq2, tVD2, ausgangsseitig durch T¦V zertifizierte HD-
Pressostaten und Sensoren f¿r tH1, tH2, tKMK. 
Kªltesystem 3-fach getestet, Kªltemittelf¿llung 
automatisch dosiert, probebetrieben. 
Leistungstoleranzen nach EN 12900 f¿r vollthermische 
Kompressoren. 

Die Qualitªt der Herstellung erfolgt auf Basis von ISO 
9000ff, ergªnzt durch eine automatisierte, 
computer¿berwachte Qualitªtspr¿fung (Druck- und 
Helium-Lecktests) sowie Pr¿fung sªmtlicher Parameter 
in einem abschlieÇenden Probebetrieb. 

 

Elektrische Ausr¿stung: 

Elektroanschluss ¿ber Anschlussklemmen auf der 
Elektro-Schalttafel mit Zugentlastung f¿r sªmtliche 
Anschl¿sse (bis zu 11 Kabel) und Terminalgehªuse mit 
EIN/AUS-Schalter. Ferner finden sich im Elektro-
Terminal die RS 232-Schnittstelle f¿r einen Service-
Computer und der Telefonanschluss. Die elektrische 
Steuerung ist als Relaisplatine ausgef¿hrt. Die 
Relaisplatine ist das interne Anschlussterminal f¿r die 
gesamte Sensorik, sªmtliche digitalen Abfragen und 
sªmtliche Relais-Ausgªnge (Relais f¿r Pumpe-Quelle, 
Pumpe-Heizung, Pumpe-Warmwasser) einschlieÇlich 
Schaltung des Kompressors. Angeschlossen sind 
ferner das getaktete 24 V DC-Netzteil und der Regler. 

Relaisleistung: 1 x 230 V AC, 5 A. 
Sicherheitsschaltgerªte: Niederdrucktransmitter und 
Hochdruckpressostat. ¦berwachung der Temperatur-
Sensoren, 3 eingangsseitig, 3 ausgangsseitig. 
SerienmªÇig eingebaut: Eine Phasen-Folgerelais-
¦berwachung. 
 

Elektro-Widerstandheizung: 

Sie ist im Heizungsvorlauf mit einer Leistung von  
3 x 2 kW angeordnet. Sie dient zur Unterst¿tzung der 
Erstaufheizung im Winter und in Stand-by-Funktion und 
ist automatisch oder autark ¿ber eingebauten 
mechanischen, zweistufigen Thermostaten mit 
allpoligem Sicherheitsthermostaten regelbar. 

 

 
 
 
Grundsªtzlich ist eine Wasseranalyse bei 
Grundwasser-Wªrmepumpen erforderlich. Die 
Auswahl der Wªrmetauscher muss nach der 
Wasseranalyse erfolgen. Die Korrosions- 
bestªndigkeit der Plattenwªrmetauscher gegen¿ber 
Wasserinhaltsstoffen kann aus der Tabelle 
ĂEinsatzgrenze Wªrmetauscherñ entnommen oder 
bei WATERKOTTE, Herne angefragt werden. 
Zusªtzlich ist eine Durchflussmengen¿berwachung 
erforderlich. 

 
 
 

Warmwasser Heizungszentrale: 

Sie besteht aus einer Heizungsumwªlzpumpe (Laufrad 
aus hochwertigem Kunststoff, Gehªuse innen 
kunststoffbeschichtet, dreistufig einstellbar), 
Luftabscheider aus Messing mit automatischem 
Luftableiter, F¿lldruckmanometer, ¦berdruck- 
sicherheitsventil, F¿llventil, groÇem Ausdehnungs- 
gefªÇ, alle wasserber¿hrten Teile sind rostfrei. Die 
Anschl¿sse f¿r Heizung Vor- und R¿cklauf sind zur 
Erleichterung der Installation nach auÇen gef¿hrt. 
 

Mikrocomputer Prozess-Rechner Type WPCU 
Regelung: 

Die Regelung der Heizungsanlage erfolgt ¿ber einen 
Mikrocomputer-Regler der neuesten Generation mit 
WATERKOTTE-COP Counter. Mit Hilfe mehrerer im 
Wªrmepumpenkreislauf angeordneter Sensoren wird 
eine permanente Diagnose des Kreislaufs 
vorgenommen, so dass unnormale Betriebszustªnde 
fr¿hzeitig erkannt und gemeldet werden, bevor es zu 
einem mºglichen Ausfall der Anlage kommt. Die neue 
Technik erlaubt zudem die Anbindung weiterer Systeme 
zur Ferndiagnose und -regelung oder auch zahlreicher 
systemfremder Funktionen. 

Erf¿llt werden sªmtliche Aufgaben hinsichtlich 
Regelung (abhªngig von der AuÇentemperatur mit 
Pilotraumf¿hrung), Steuerung, ¦berwachung, 
Eigendiagnose, Speicherung der Dateien bei Ausfall 
usw. mit Schnittstelle RS232 f¿r Fernwirktechnik z. B. 
¿ber Telefonmodem. 

 

Sensorik: 

Besteht zur optimalen Betriebs¿berwachung aus  
Drucktransmitter f¿r Verdampfungs- und 
Verfl¿ssigungsdruck/Temperatur; 5 Sensoren zur 
Temperaturerfassung aller Kreislªufe. Der 
AuÇenwandf¿hler ist im Beipack, Pilotraumf¿hler und 
Brauchwasserf¿hler sind optional. 

 

Optionen: 

Warmwasserbereitung (heizungsseitiger Lade-
Standspeicher, Wassererwªrmer, Temperaturf¿hler, 
Dreiwegeventil), Anzugsstromdªmpfung (f¿r 
nachtrªglichen Einbau bei 3 x 400 V), Fernbedienung 
(Terminal extern), Visualisierung Software ( PC-
Anschluss an RS 232 Schnittstelle), Fernwirk-Software, 
Pilotraumf¿hler, Naturk¿hlung, Modem, 
Wªrmequellenmodul. 

 

 
 
 
Bei Grundwasserwªrmepumpen ist ein 
Trennwªrmetauscher einzubauen, um direkte 
Schªden an der Wªrmepumpe zu vermeiden. Der 
Zwischenkreislauf ist mit ca. 15 % Ethylen-Glykol zu 
f¿llen. 
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4.10.1 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe DS 5023 mit Kªltemittel R407C (3 x 400 V) 

Art.Nr. 
(3 x 400 V) 

Typ 
Nennleistung Aufn. / Abg.  

(kW bei)* 
Gewicht 

(kg) 

Preis/ 
St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

  W10/6/F8/4/W35 F0/W35    

DS006301 DS 5006.3 WPCU 1,2 / 6,5 1,2 / 5,2 100,00  Global 

DS008301 DS 5008.3 WPCU 1,6 / 8,4 1,6 / 6,7 105,00  Global 

DS009301 DS 5009.3 WPCU 1,8 / 9,8 1,8 / 7,9 108,00  Global 

DS011301 DS 5011.3 WPCU 2,1 / 11,6 2,1 / 9,3 111,00  Global 

DS014301 DS 5014.3 WPCU 2,6 / 14,2 2,6 / 11,5 115,00  Global 

DS017301 DS 5017.3 WPCU 3,3 / 17,6 3,2 / 14,0 130,00  Global 

DS020301 DS 5020.3 WPCU 3,8 / 20,8 3,7 / 16,7 136,00  Global 

DS023301 DS 5023.3 WPCU 4,3 / 23,6 4,1 / 18,8 136,00  Global 
*f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 

4.10.2 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe DS 5023 mit Kªltemittel R407C mit Energieklasse A Pumpe 

Art.Nr. 
(3 x 400 V) 

Typ 
Nennleistung Aufn. / Abg.  

(kW bei)* 
Gewicht 

(kg) 

Preis/ 
St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

  W10/6/F8/4/W35 F0/W35    

DS006301A DS 5006.3 WPCU 1,2 / 6,5 1,2 / 5,2 100,00  Global 

DS008301A DS 5008.3 WPCU 1,6 / 8,4 1,6 / 6,7 105,00  Global 

DS009301A DS 5009.3 WPCU 1,8 / 9,8 1,8 / 7,9 108,00  Global 

DS011301A DS 5011.3 WPCU 2,1 / 11,6 2,1 / 9,3 111,00  Global 

DS014301A DS 5014.3 WPCU 2,6 / 14,2 2,6 / 11,5 115,00  Global 

DS017301A DS 5017.3 WPCU 3,3 / 17,6 3,2 / 14,0 130,00  Global 

DS020301A DS 5020.3 WPCU 3,8 / 20,8 3,7 / 16,7 136,00  Global 

DS023301A DS 5023.3 WPCU 4,3 / 23,6 4,1 / 18,8 136,00  Global 
* f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 

4.10.3 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe DS 5023 mit Kªltemittel R407C, 1 x 230 V** 

Art.Nr. 
(1 x 230 V) 

Typ 
Nennleistung Aufn. / Abg.  

(kW bei)* 
Gewicht 

(kg) 

Preis/ 
St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

  W10/6/F8/4/W35 F0/W35    

DS006391 DS 5006.3 WPCU 1,2 / 6,5 1,2 / 5,2 100,00  Global 

DS008391 DS 5008.3 WPCU 1,6 / 8,4 1,6 / 6,7 105,00  Global 

DS009391 DS 5009.3 WPCU 1,8 / 9,8 1,8 / 7,9 108,00  Global 

DS011391 DS 5011.3 WPCU 2,1 / 11,6 2,1 / 9,3 111,00  Global 

DS014391 DS 5014.3 WPCU 2,6 / 14,2 2,6 / 11,5 115,00  Global 

DS017391 DS 5017.3 WPCU 3,3 / 17,6 3,2 / 14,0 136,00  Global 
* f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 
** bei der 1 x 230 V Ausf¿hrung ist eine Anzugsstromdªmfpung serienmªÇig eingebaut 

4.10.4 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe DS 5023 mit Kªltemittel R407C und nickelgelºtetem Verdampfer 

Art.Nr. 
(3 x 400 V) 

Typ 
Nennleistung Aufn. / Abg.  

(kW bei)* 
Gewicht 

(kg) 

Preis/ 
St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

  W10/6/F8/4/W35 F0/W35    

DS006321 DS 5006.3 WPCU 1,2 / 6,5 1,2 / 5,2 100,00  Global 

DS008321 DS 5008.3 WPCU 1,6 / 8,4 1,6 / 6,7 105,00  Global 

DS009321 DS 5009.3 WPCU 1,8 / 9,8 1,8 / 7,9 108,00  Global 

DS011321 DS 5011.3 WPCU 2,1 / 11,6 2,1 / 9,3 111,00  Global 

DS014321 DS 5014.3 WPCU 2,6 / 14,2 2,6 / 11,5 115,00  Global 

DS017321 DS 5017.3 WPCU 3,3 / 17,6 3,2 / 14,0 130,00  Global 

DS020321 DS 5020.3 WPCU 3,8 / 20,8 3,7 / 16,7 136,00  Global 

DS023321 DS 5023.3 WPCU 4,3 / 23,6 4,1 / 18,8 136,00  Global 
*f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 



 

 

 nderungen vorbehalten!                            - 49 - 

4.10.5 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe DS 5023 mit Kªltemittel R134a  

Art.Nr. 
(3 x 400 V) 

Typ 
Nennleistung Aufn. / Abg.  

(kW bei)* 
Gewicht 

(kg) 

Preis/ 
St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

  W10/W35 F0/W35    

DS006401 DS 5006.4 WPCU 0,8 / 4,4 0,8 / 3,3 100,00  Global 

DS008401 DS 5008.4 WPCU 1,0 / 5,8 1,0 / 4,3 105,00  Global 

DS009401 DS 5009.4 WPCU 1,2/ 6,7 1,2 / 5,1 108,00  Global 

DS011401 DS 5011.4 WPCU 1,4 / 7,8 1,4 / 5,9 111,00  Global 

DS014401 DS 5014.4 WPCU 1,7 / 9,5 1,6 / 7,2 115,00  Global 

DS017401 DS 5017.4 WPCU 2,0 / 12 2,0 / 9,0 130,00  Global 

DS020401 DS 5020.4 WPCU 2,4 / 14,3 2,3 / 10,8 136,00  Global 

DS023401 DS 5023.4 WPCU 2,7 / 15,9 2,6 / 12,1 136,00  Global 

*f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 

 

4.10.6 Spezifisches Zubehºr f¿r die Baureihe DS 5023 

Art.Nr. 
(3 x 400 V) 

Bezeichnung Gewicht 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

F41378 
Digital Sanftanlasser f¿r DS 5006.3 - DS5020.3  
(lieferbar ab Januar 2011)   Global 

F41381 
Digital Sanftanlasser f¿r DS 5023.3 
(lieferbar ab Januar 2011)   Global 

Z13849 
Schalldªmmunterlage f¿r die Baureihe DS 5023  
(701 x 553 x 6 mm) 1,50  Global 

Z11622 
Paar Flexschlªuche f¿r Heizung oder  WQ Grundwasser 
1000 mm R 1ıñ innen 2,00  Global 

 

4.10.7 Allgemeines Zubehºr f¿r Wªrmepumpen 

Art.Nr. 
(3 x 400 V) 

Bezeichnung Gewicht 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

F41325 
Schwimmbad-Erweiterungskit f¿r Ai1+ / DS 5023 / 
DS 5027Ai  / DS 5050T   Global 

F16822 Mischerboard f¿r DS 5023 WPCU   Global 

F41356 
Relaiserweiterung Solaranbindung Ai1+ / DS5023 / 
DS 5027Ai / DS5050T   Global 

Z14900 Serviceprogramm Einzelplatz Vollversion 0,01  Nettopreis 

Z16051 Modem f¿r WPCU-Regler 0,20  Nettopreis 

Z13026 Aufputz-Wohnraumtemperaturf¿hler (Pilotraum) 0,05  Global 

Z13860 
Unterputz-Wohnraumtemperaturf¿hler 
(Pilotraum) 0,10  Global 
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4.11 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe DS 5027Ai (5 kW bis 24 kW Heizleistung) 
Heizung, erweiterbar auf Warmwasser und K¿hlung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 6: Wªrmepumpe Baureihe 5027 Ai,  
B x H x T in mm: 700 x 1300 x 500 

 

Typenbezeichnungen: 

+ DS 5027 Ai, All including 

+ DS 5027 Ai NC, Naturk¿hlung mit Systemtrennung 

+ DS 5027 Ai RC, mit Umkehrschaltung f¿r  
   Klimak¿hlung 

 

Quellenseitige Vollausstattung: 

Luftabscheider, automatischer Luftableiter, 
F¿lldruckmanometer, bauteilgepr¿ftes Sicherheitsventil, 
DruckausdehnungsgefªÇ (rostfreie Ausf¿hrung), 
Umwªlzpumpe. 

 

Wªrmepumpen Heizzentrale: 

Die Ausf¿hrung ist eine vollstªndige, betriebsfertige 
Einheit f¿r die thermo-dynamische Gebªudeheizung. 

Funktionen: Wªrmepumpe, Warmwasser-
Heizungszentrale, integrierte Systemtechnik f¿r 
Wªrmequelle und Wªrmenutzung, Regelung und 
elektrische Steuerung, Luftabscheider, automatischer 
Luftableiter, F¿lldruckmanometer, bauteilgepr¿ftes 
Sicherheitsventil, DruckausdehnungsgefªÇ (rostfreie 
Ausf¿hrung), Umwªlzpumpe, Elektro-Heizeinsatz 3 x 2 
kW mit Regelthermostat und Sicherheits- 
temperaturbegrenzer im Luftabscheider eingebaut. 

 

Naturk¿hlung (Option):  

Edelstahl-Plattenwªrmeaustauscher zur 
Systemtrennung, 2 motorische Ventile, 2 manuelle 
Ventile zur Voreinstellung der Volumenstrºme 

 

Umkehrk¿hlung (Option) 

 

 
Beschreibung: 

Die Wªrmepumpen dieser Baureihe sind in einem 
modernen Gerªtegehªuse untergebracht. 

Das Gehªuse steht auf einem stabilen Kºrper L-
fºrmigen Grundrahmen, durch Doppelchassisbauweise 
wird die ¦bertragung von Kºrperschall reduziert. 

Die Wªrmepumpenbaugruppe ist im Rahmengestell 
montiert, dessen Grundrahmen aus einem U-fºrmig 
gekanteten, dickwandigen Stahlblech besteht, der mit 
einem ebenfalls aus dickwandigem Stahlblech 
gefertigten R¿ckwandrahmen eine Einheit bildet. 
Seitenwªnde, Deckel, Gerªtefront und das 
ergonomisch (schrªg) angeordnete Bedienpaneel sind 
abnehmbar. 

Das sch¿tzende Stahlblechgehªuse mit abnehmbarer, 
allseitiger wªrme- und schallgedªmmter Verkleidung ist 
in einem neutralen Design. Alle Gehªuseteile sind 
durch Pulverbeschichtung mit Einbrennlackierung 
zuverlªssig und dauerhaft gesch¿tzt.  

Farbe RAL 7035, strukturiertes lichtes Grau, 
Grundrahmen und Bedienungspaneel RAL 7016. 

Alle dynamischen Bauteile sind, getrennt vom ªuÇeren 
Gehªuse, auf einem Innenchassis angeordnet 
(Doppelchassisbauweise). 

Die Rohrverbindungen zwischen Innen- und 
AuÇenchassis sind gegen Kºrperschall¿bertragung 
innerhalb des Gerªtes flexibel ausgef¿hrt bzw. 
auszuf¿hren. 

 

Wªrmepumpenmodul: 

Der Kompressor ist vollhermetisch in anerkannt 
f¿hrender Scroll-Technik. Verdampfer und Verfl¿ssiger 
sind als Edelstahl-Platten-Wªrmeaustauscher, gefertigt 
in Hochvakuum-Lºttechnologie, mit geringem 
Druckverlust ausgef¿hrt. Edelstahl-Platten- 
wªrmetauscher in Gegenstromschaltung entsprechend 
dem neuesten Stand der Entwicklung ausgef¿hrt, 
abgestimmt auf die neuen, nicht brennbaren Kªltemittel. 
Das gewªhrleistet in Kombination mit Esterºl 
(biologisch abbaufªhig) nach den Erkenntnissen 
neuester Industrieforschung optimale Schmier- 
verhªltnisse, geringe Reibungsverluste und damit 
hºchste Lebenserwartung f¿r den Kompressor. Ein 
elektronisches Expansionsventil regelt exakt die 
Verdampferleistung. Der Kªltekreislauf ist nach den 
einschlªgigen Sicherheitsbestimmungen ausgef¿hrt. 

Sicherheits¿berwachung eingangsseitig durch 
Verdampfer-Drucktransmitter und Sensoren f¿r tWq1, 
tWq2, tVD2, ausgangsseitig durch T¦V zertifizierte HD-
Pressostaten und Sensoren f¿r tH1, tH2, tKMK. 
Kªltesystem 3-fach getestet, Kªltemittelf¿llung 
automatisch dosiert, probebetrieben. 
Leistungstoleranzen nach EN 12900 f¿r vollthermische 
Kompressoren. 

Die Qualitªt der Herstellung erfolgt auf Basis von ISO 
9000ff, ergªnzt durch eine automatisierte, 
computer¿berwachte Qualitªtspr¿fung (Druck- und 
Helium-Lecktests) sowie Pr¿fung sªmtlicher Parameter 
in einem abschlieÇenden Probebetrieb. 
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Elektrische Ausr¿stung: 

Elektroanschluss ¿ber Anschlussklemmen auf der 
Elektro-Schalttafel mit Zugentlastung f¿r sªmtliche 
Anschl¿sse (bis zu 11 Kabel). Die elektrische 
Steuerung ist als Relaisplatine ausgef¿hrt. Die 
Relaisplatine ist das interne Anschlussterminal f¿r die 
gesamte Sensorik, sªmtliche digitalen Abfragen und 
sªmtliche Relais-Ausgªnge (Relais f¿r Pumpe-Quelle, 
Pumpe-Heizung, Pumpe-Warmwasser) einschlieÇlich 
Schaltung des Kompressors. Angeschlossen sind 
ferner das getaktete 24 V DC-Netzteil und der Regler. 

Relaisleistung: 1 x 230 V AC, 5 A. 
Sicherheitsschaltgerªte: Niederdrucktransmitter und 
Hochdruckpressostat. ¦berwachung der Temperatur-
Sensoren, 3 eingangsseitig, 3 ausgangsseitig. 
SerienmªÇig eingebaut: Eine Phasen-Folgerelais-
¦berwachung. 
 

Elektro-Widerstandheizung: 

Sie ist im Heizungsvorlauf mit einer Leistung von  
3 x 2 kW angeordnet. Sie dient zur Unterst¿tzung der 
Erstaufheizung im Winter und in Stand-by-Funktion und 
ist automatisch oder autark ¿ber eingebauten 
mechanischen, zweistufigen Thermostaten mit 
allpoligem Sicherheitsthermostaten regelbar. 

 

 
 
 
Grundsªtzlich ist eine Wasseranalyse bei 
Grundwasser-Wªrmepumpen erforderlich. Die 
Auswahl der Wªrmetauscher muss nach der 
Wasseranalyse erfolgen. Die Korrosions- 
bestªndigkeit der Plattenwªrmetauscher gegen¿ber 
Wasserinhaltsstoffen kann aus der Tabelle 
ĂEinsatzgrenze Wªrmetauscherñ entnommen oder 
bei WATERKOTTE, Herne angefragt werden. 
Zusªtzlich ist eine Durchflussmengen¿berwachung 
erforderlich. 

 

Mikrocomputer Prozess-Rechner Type WPCU 
Regelung: 

Die Regelung der Heizungsanlage erfolgt ¿ber einen 
Mikrocomputer-Regler der neuesten Generation mit 
WATERKOTTE COP-Counter. 
Mit Hilfe mehrerer im Wªrmepumpenkreislauf 
angeordneter Sensoren wird eine permanente 
Diagnose des Kreislaufs vorgenommen, so dass 
unnormale Betriebszustªnde fr¿hzeitig erkannt und 
gemeldet werden, bevor es zu einem mºglichen Ausfall 

der Anlage kommt. Die neue Technik erlaubt zudem die 
Anbindung weiterer Systeme zur Ferndiagnose und -
regelung oder auch zahlreicher systemfremder 
Funktionen. 

Erf¿llt werden sªmtliche Aufgaben hinsichtlich 
Regelung (abhªngig von der AuÇentemperatur mit 
Pilotraumf¿hrung), Steuerung, ¦berwachung, 
Eigendiagnose, Speicherung der Dateien bei Ausfall 
usw. mit Schnittstelle RS232 f¿r Fernwirktechnik z. B. 
¿ber Telefonmodem. 

 

Sensorik: 

Besteht zur optimalen Betriebs¿berwachung aus  
Drucktransmitter f¿r Verdampfungs- und 
Verfl¿ssigungsdruck/Temperatur; 5 Sensoren zur 
Temperaturerfassung aller Kreislªufe. Der 
AuÇenwandf¿hler ist im Beipack, Pilotraumf¿hler und 
Brauchwasserf¿hler sind optional. 

 

Optionen: 

Warmwasserbereitung (heizungsseitiger Lade-
Standspeicher, Wassererwªrmer, Temperaturf¿hler, 
Dreiwegeventil), Schnellmontage-Anschluss-Set, 
FuÇbodenheizung, NTV-Konvektoren, digitaler 
Sanftanlasser, Wªrmetrªger-Fluid, Pilotraum-
Temperaturf¿hler, Schwimmbad-Erweiterungskit, 
Mischerboard, Fernwirk-, Visualisierungssoftware und 
Modem. 

 

 
 
 
Bei Grundwasserwªrmepumpen ist ein 
Trennwªrmetauscher einzubauen, um direkte 
Schªden an der Wªrmepumpe zu vermeiden. Der 
Zwischenkreislauf ist mit ca. 15 % Ethylen-Glykol zu 
f¿llen. 
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4.12 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe DS 5027 Ai mit Kªltemittel R407C  

Art.Nr. 
(3x400 V) 

Typ 
Nennleistung Aufn. / Abg.  

(kW bei)* 
Gewicht 

(kg) 

Preis/ 
St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

  W10/6/F8/4/W35 F0/W35    

DS007301Ai DS 5007.3 Ai 1,2/6,5 1,2/5,2 153  Global 

DS009301Ai             DS 5009.3 Ai                        1,6/8,4 1,6/6,7 156  Global 

DS010301Ai             DS 5010.3 Ai                        1,8/9,8 1,8/7,9 162  Global 

DS012301Ai             DS 5012.3 Ai                        2,1/11,6 2,1/9,3 163  Global 

DS015301Ai            DS 5015.3 Ai                        2,6/14,2 2,6/11,5 167  Global 

DS019301Ai             DS 5019.3 Ai                        3,3/17,6 3,2/14,0 182  Global 

DS022301Ai             DS 5022.3 Ai                        3,8/20,8 3,7/16,7 184  Global 

DS025301Ai             DS 5025.3 Ai                        4,3/23,6 4,1/18,8 185  Global 
* f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 

4.13 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe DS 5027 Ai mit Kªltemittel R407C, mit Energiekl. A Pumpen 

Art.Nr. 
(3x400 V) 

Typ 
Nennleistung Aufn. / Abg.  

(kW bei)* 
Gewicht 

(kg) 

Preis/ 
St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

  W10/6/F8/4/W35 F0/W35    

DS007302Ai             DS 5007.3 Ai 1,2/6,5 1,2/5,2 153  Global 

DS009302Ai             DS 5009.3 Ai                        1,6/8,4 1,6/6,7 156  Global 

DS010302Ai             DS 5010.3 Ai                        1,8/9,8 1,8/7,9 162  Global 

DS012302Ai             DS 5012.3 Ai                        2,1/11,6 2,1/9,3 163  Global 

DS015302Ai            DS 5015.3 Ai                        2,6/14,2 2,6/11,5 167  Global 

DS019302Ai             DS 5019.3 Ai                        3,3/17,6 3,2/14,0 182  Global 

DS022302Ai             DS 5022.3 Ai                        3,8/20,8 3,7/16,7 184  Global 

DS025302Ai             DS 5025.3 Ai                        4,3/23,6 4,1/18,8 185  Global 
* f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 

4.14 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe DS 5027 Ai mit Kªltemittel R407C, (1x230 V)** 

Art.Nr. 
(1x230 V) 

Typ 
Nennleistung Aufn. / Abg.  

(kW bei)* 
Gewicht 

(kg) 

Preis/ 
St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

  W10/6/F8/4/W35 F0/W35    

DS007391Ai DS 5007.3 Ai 1x230 V 1,2 / 6,5 1,2 / 5,2 153  Global 

DS009391Ai DS 5009.3 Ai 1x230 V 1,6 / 8,4 1,6 / 6,7 156  Global 

DS010391Ai DS 5010.3 Ai 1x230 V 1,8 / 9,8 1,8 / 7,9 162  Global 

DS012391Ai DS 5012.3 Ai 1x230 V 2,1 / 11,6 2,1 / 9,3 163  Global 

DS015391Ai DS 5015.3 Ai 1x230 V 2,6 / 14,2 2,6 / 11,5 167  Global 

DS019391Ai DS 5019.3 Ai 1x230 V 3,3 / 17,6 3,2 / 14,0 182  Global 

* f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 

** bei der 1 x 230 V Ausf¿hrung ist eine Anzugsstromdªmfpung serienmªÇig eingebaut 

4.15 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe DS 5027 Ai mit Kªltemittel R407C, mit Energiekl. A 
Pumpen (1x230 V)** 

Art.Nr. 
(1x230 V) 

Typ 
Nennleistung Aufn. / Abg.  

(kW bei)* 
Gewicht 

(kg) 

Preis/ 
St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

  W10/6/F8/4/W35 F0/W35    

DS007392Ai DS 5007.3 Ai, A-Pumpe 1,2 / 6,5 1,2 / 5,2 153  Global 

DS009392Ai DS 5009.3 Ai, A-Pumpe 1,6 / 8,4 1,6 / 6,7 156  Global 

DS010392Ai DS 5010.3 Ai, A-Pumpe 1,8 / 9,8 1,8 / 7,9 162  Global 

DS012392Ai DS 5012.3 Ai, A-Pumpe 2,1 / 11,6 2,1 / 9,3 163  Global 

DS015392Ai DS 5015.3 Ai, A-Pumpe 2,6 / 14,2 2,6 / 11,5 167  Global 

DS019392Ai DS 5019.3 Ai, A-Pumpe 3,3 / 17,6 3,2 / 14,0 182  Global 

* f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 

** bei der 1 x 230 V Ausf¿hrung ist eine Anzugsstromdªmfpung serienmªÇig eingebaut 
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4.16 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe DS 5027 Ai mit Kªltemittel R134a 

Art.Nr. 
(3x400 V) 

Typ 
Nennleistung Aufn. / Abg.  

(kW bei)* 
Gewicht 

(kg) 

Preis/ 
St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

  W10/6/F8/4/W35 F0/W35    

DS007401Ai DS 5007.4 Ai 0,8/4,2 0,8/3,3 153  Global 

DS009401Ai DS 5009.4 Ai 1,0/5,8 1,0/4,3 156  Global 

DS010401Ai DS 5010.4 Ai 1,2/6,4 1,2/5,1 162  Global 

DS012401Ai DS 5012.4 Ai 1,4/7,8 1,4/5,9 163  Global 

DS015401Ai DS 5015.4 Ai 1,7/9,0 1,6/7,2 167  Global 

DS019401Ai DS 5019.4 Ai 2,0/11,4 2,0/9,0 182  Global 

DS022401Ai DS 5022.4 Ai 2,4/13,6 2,3/10,8 184  Global 

DS025401Ai DS 5025.4 Ai 2,7/15,1 2,6/12,1 185  Global 
* f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 

4.17 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe DS 5027 Ai mit Kªltemittel R134a, mit Energiekl. A 
Pumpen 

Art.Nr. 
(3x400 V) 

Typ 
Nennleistung Aufn. / Abg.  

(kW bei)* 
Gewicht 

(kg) 

Preis/ 
St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

  W10/6/F8/4/W35 F0/W35    

DS007402Ai DS 5007.4 Ai 0,8/4,2 0,8/3,3 153  Global 

DS009402Ai DS 5009.4 Ai 1,0/5,8 1,0/4,3 156  Global 

DS010402Ai DS 5010.4 Ai 1,2/6,4 1,2/5,1 162  Global 

DS012402Ai DS 5012.4 Ai 1,4/7,8 1,4/5,9 163  Global 

DS015402Ai DS 5015.4 Ai 1,7/9,0 1,6/7,2 167  Global 

DS019402Ai DS 5019.4 Ai 2,0/11,4 2,0/9,0 182  Global 

DS022402Ai DS 5022.4 Ai 2,4/13,6 2,3/10,8 184  Global 

DS025402Ai DS 5025.4 Ai 2,7/15,1 2,6/12,1 185  Global 
* f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 

4.18 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe DS 5027 Ai mit Kªltemittel R134a (1x230 V)** 

Art.Nr. 
(1x230 V) 

Typ 
Nennleistung Aufn. / Abg.  

(kW bei)* 
Gewicht 

(kg) 

Preis/ 
St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

  W10/6/F8/4/W35 F0/W35    

DS007491Ai DS 5007.4 Ai, 1x230 V 0,8 / 4,4 0,8 / 3,3 153  Global 

DS009491Ai DS 5009.4 Ai, 1x230 V 1,0 / 5,8 1,0 / 4,3 156  Global 

DS010491Ai DS 5010.4 Ai, 1x230 V 1,2/ 6,7 1,2 / 5,1 162  Global 

DS012491Ai DS 5012.4 Ai, 1x230 V 1,4 / 7,8 1,4 / 5,9 163  Global 

DS015491Ai DS 5015.4 Ai, 1x230 V 1,7 / 9,5 1,6 / 7,2 167  Global 
* f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 
** bei der 1 x 230 V Ausf¿hrung ist eine Anzugsstromdªmfpung serienmªÇig eingebaut 

4.19 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe DS 5027 Ai mit Kªltemittel R134a, mit Energieklasse A 
Pumpen (1x230 V)** 

Art.Nr. 
(1x230 V) 

Typ 
Nennleistung Aufn. / Abg.  

(kW bei)* 
Gewicht 

(kg) 

Preis/ 
St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

  W10/6/F8/4/W35 F0/W35    

DS007492Ai DS 5007.4 Ai, A-Pumpe 0,8 / 4,4 0,8 / 3,3 153  Global 

DS009492Ai DS 5009.4 Ai, A-Pumpe 1,0 / 5,8 1,0 / 4,3 156  Global 

DS010492Ai DS 5010.4 Ai, A-Pumpe 1,2/ 6,7 1,2 / 5,1 162  Global 

DS012492Ai DS 5012.4 Ai, A-Pumpe 1,4 / 7,8 1,4 / 5,9 163  Global 

DS015492Ai DS 5015.4 Ai, A-Pumpe 1,7 / 9,5 1,6 / 7,2 167  Global 
* f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 
** bei der 1 x 230 V Ausf¿hrung ist eine Anzugsstromdªmfpung serienmªÇig eingebaut 
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4.20 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe DS 5027 Ai NC mit Kªltemittel R407C, mit Naturk¿hlung 

Art.Nr. 
(3x400 V) 

Typ 
Nennleistung Aufn. / Abg.  

(kW bei)* 
Gewicht 

(kg) 

Preis/ 
St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

  W10/6/F8/4/W35 F0/W35    

DS007311Ai             DS 5007.3 Ai NC 1,2/6,5 1,2/5,2 161  Global 

DS009311Ai             DS 5009.3 Ai NC                    1,6/8,4 1,6/6,7 164  Global 

DS010311Ai             DS 5010.3 Ai NC  1,8/9,8 1,8/7,9 170  Global 

DS012311Ai             DS 5012.3 Ai NC  2,1/11,6 2,1/9,3 171  Global 

DS015311Ai            DS 5015.3 Ai NC  2,6/14,2 2,6/11,5 175  Global 

DS019311Ai             DS 5019.3 Ai NC                     3,3/17,6 3,2/14,0 190  Global 

DS022311Ai             DS 5022.3 Ai NC                   3,8/20,8 3,7/16,7 192  Global 

DS025311Ai             DS 5025.3 Ai NC                     4,3/23,6 4,1/18,8 193  Global 
* f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 

 

4.21 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe DS 5027 Ai NC mit Kªltemittel R407C, mit Naturk¿hlung, 
mit Energieklasse A Pumpen 

Art.Nr. 
(3x400 V) 

Typ 
Nennleistung Aufn. / Abg.  

(kW bei)* 
Gewicht 

(kg) 

Preis/ 
St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

  W10/6/F8/4/W35 F0/W35    

DS007312Ai 
DS 5007.3 Ai NC, 
 A-Pumpe 1,2/6,5 1,2/5,2 161  Global 

DS009312Ai 
DS 5009.3 Ai NC,  
A-Pumpe 1,6/8,4 1,6/6,7 164  Global 

DS010312Ai 
DS 5010.3 Ai NC,  
A-Pumpe 1,8/9,8 1,8/7,9 170  Global 

DS012312Ai 
DS 5012.3 Ai NC,  
A-Pumpe 2,1/11,6 2,1/9,3 171  Global 

DS015312Ai 
DS 5015.3 Ai NC,  
A-Pumpe 2,6/14,2 2,6/11,5 175  Global 

DS019312Ai 
DS 5019.3 Ai NC,  
A-Pumpe 3,3/17,6 3,2/14,0 190  Global 

DS022312Ai             
DS 5022.3 Ai NC, 
A-Pumpe 3,8/20,8 3,7/16,7 192  Global 

DS025312Ai 
DS 5025.3 Ai NC, 
 A-Pumpe 4,3/23,6 4,1/18,8 193  Global 

* f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 

 

4.22 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe DS 5027 Ai NC mit Kªltemittel R407C, mit Naturk¿hlung 
(1x230 V)** 

Art.Nr. 
(1x1230 V) 

Typ 
Nennleistung Aufn. / Abg.  

(kW bei)* 
Gewicht 

(kg) 

Preis/ 
St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

  W10/6/F8/4/W35 F0/W35    

DS007381Ai 
DS 5007.3 Ai NC, 
1x230 V 1,2/6,5 1,2/5,2 161  Global 

DS009381Ai 
DS 5009.3 Ai NC, 
1x230 V  1,6/8,4 1,6/6,7 164  Global 

DS010381Ai 
DS 5010.3 Ai NC, 
1x230 V 1,8/9,8 1,8/7,9 170  Global 

DS012381Ai 
DS 5012.3 Ai NC, 
1x230 V 2,1/11,6 2,1/9,3 171  Global 

DS015381Ai 
DS 5015.3 Ai NC, 
1x230 V 2,6/14,2 2,6/11,5 175  Global 

DS019381Ai 
DS 5019.3 Ai NC , 
1x230 V                   3,3/17,6 3,2/14,0 190  Global 

* f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 
** bei der 1 x 230 V Ausf¿hrung ist eine Anzugsstromdªmfpung serienmªÇig eingebaut 
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4.23 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe DS 5027 Ai NC mit Kªltemittel R407C, mit Naturk¿hlung, 
mit Energieklasse A Pumpen (1x230 V)** 

Art.Nr. 
(1x230 V) 

Typ 
Nennleistung Aufn. / Abg.  

(kW bei)* 
Gewicht 

(kg) 

Preis/ 
St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

  W10/6/F8/4/W35 F0/W35    

DS007382Ai 
DS 5007.3 Ai NC, 
 A-Pumpe 1,2/6,5 1,2/5,2 161  Global 

DS009382Ai 
DS 5009.3 Ai NC, 
 A-Pumpe   1,6/8,4 1,6/6,7 164  Global 

DS010382Ai 
DS 5010.3 Ai NC,  
A-Pumpe  1,8/9,8 1,8/7,9 170  Global 

DS012382Ai  
DS 5012.3 Ai NC,  
A-Pumpe 2,1/11,6 2,1/9,3 171  Global 

DS015382Ai   
DS 5015.3 Ai NC,  
A-Pumpe 2,6/14,2 2,6/11,5 175  Global 

DS019382Ai 
DS 5019.3 Ai NC,  
A-Pumpe                   3,3/17,6 3,2/14,0 190  Global 

* f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 

** bei der 1 x 230 V Ausf¿hrung ist eine Anzugsstromdªmfpung serienmªÇig eingebaut 

 

4.24 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe DS 5027 Ai RC mit Kªltemittel R407C, Umkehrk¿hlung 
mit Energieklasse A Pumpen (Reverse Cooling) 

Art.Nr. 
(3x400 V) 

Typ 
Nennleistung Aufn. / Abg.  

(kW bei)* 
Gewicht 

(kg) 

Preis/ 
St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

  W10/6/F8/4/W35 F0/W35    

DS007324Ai 
DS 5007.3 Ai RC,  
A-Pumpe 

1,2/6,5 1,2/5,2  auf Anfrage Global 

DS009324Ai 
DS 5009.3 Ai RC,  
A-Pumpe 

1,6/8,4 1,6/6,7  auf Anfrage Global 

DS010324Ai 
DS 5010.3 Ai RC, 
A-Pumpe 

1,8/9,8 1,8/7,9  auf Anfrage Global 

DS012324Ai 
DS 5012.3 Ai RC,  
A-Pumpe 

2,1/11,6 2,1/9,3  auf Anfrage Global 

DS015324Ai 
DS 5015.3 Ai RC,  
A-Pumpe 

2,6/14,2 2,6/11,5  auf Anfrage Global 

DS019324Ai 
DS 5019.3 Ai RC,  
A-Pumpe 

3,3/17,6 3,2/14,0  auf Anfrage Global 

DS022324Ai 
DS 5022.3 Ai RC,  
A-Pumpe 

3,8/20,8 3,7/16,7  auf Anfrage Global 

DS025324Ai 
DS 5025.3 Ai RC,  
A-Pumpe 

4,3/23,6 4,1/18,8  auf Anfrage Global 

* f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 

 

4.25 Wªrmepumpen-Heizzentrale, Baureihe DS 5027 Ai RC mit Kªltemittel R407C, Umkehrk¿hlung 
(Reverse Cooling) mit Energieklasse A Pumpen  (1x230 V)** 

Art.Nr. 
(1x230 V) 

Typ 
Nennleistung Aufn. / Abg. (kW 

bei)* 
Gewicht 

(kg) 

Preis/ 
St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

  W10/6/F8/4/W35 F0/W35    

DS007374Ai 
DS 5007.3 Ai RC,  
A-Pumpe 

1,2/6,5 1,2/5,2  auf Anfrage Global 

DS009374Ai 
DS 5009.3 Ai RC,  
A-Pumpe 

1,6/8,4 1,6/6,7  auf Anfrage Global 

DS010374Ai 
DS 5010.3 Ai RC, 
A-Pumpe 

1,8/9,8 1,8/7,9  auf Anfrage Global 

DS012374Ai 
DS 5012.3 Ai RC,  
A-Pumpe 

2,1/11,6 2,1/9,3  auf Anfrage Global 

DS015374Ai 
DS 5015.3 Ai RC,  
A-Pumpe 

2,6/14,2 2,6/11,5  auf Anfrage Global 

DS019374Ai 
DS 5019.3 Ai RC,  
A-Pumpe 

3,3/17,6 3,2/14,0  auf Anfrage Global 

* f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 
** bei der 1 x 230 V Ausf¿hrung ist eine Anzugsstromdªmfpung serienmªÇig eingebaut 
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4.26 Spezifisches Zubehºr f¿r die Baureihe DS 5027 Ai 

 
Art.Nr. 

 
Bezeichnung Gewicht 

Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

F10778 

Anschlusspaket komplett f¿r Wªrmequellen- und  
Heizungssystem bestehend aus: Flexiblen 
Anschlussschlªuchen, Filterkugelhªhnen, 
Absperrkugelhªhnen, Sp¿lanschl¿ssen und 
Befestigungsschellen. 

  Global 

F10781 

Anschlusszubehºr DS 5027Ai, Paket 1.  
Das Anschlusszubehºr enthªlt jeweils die Komponenten 
der Wªrmequellen- oder Heizungsseite: Flexible 
Anschlussschlªuche, Filterkugelhahn. 

  Global 

F10780 

Anschlusszubehºr DS 5027Ai, Paket 2. 
Anschlussmaterial zur F¿llung des Wªrmequellen- oder 
Heizungsfluidkreises: 
Kugelhahn (messing), Bef¿ll- und Entl¿ftungseinrichtung, 
KFE-Hahn, Schraubrohrschellen. 

  Global 

F41383 
Digital Sanftanlasser f¿r DS 5007.3/.4 Ai - DS5022.3/.4 Ai 
(lieferbar ab Januar 2011)   Global 

F41382 
Digital Sanftanlasser f¿r DS 5025.3/.4 Ai 
(lieferbar ab Januar 2011)   Global 

 

4.27 Allgemeines Zubehºr 

 
Art.Nr. 

 
Bezeichnung Gewicht 

Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

 F41325 
Schwimmbad-Erweiterungskit f¿r Ai1+ / DS 5023 /  
DS 5027Ai  / DS 5050T   Global 

F16823 Mischerboard f¿r Ai1+ / DS 5027Ai / DS 5050T   Global 

F41356 
Relaiserweiterung Solaranbindung Ai1+ / DS5023 /  
DS 5027Ai / DS5050T   Global 

Z14900 Serviceprogramm Einzelplatz Vollversion 0,01  Nettopreis 

Z16051 Modem f¿r WPCU-Regler 0,20  Nettopreis 

Z13026 Aufputz-Wohnraumtemperaturf¿hler (Pilotraum) 0,05  Global 

Z13860 Unterputz-Wohnraumtemperaturf¿hler (Pilotraum) 0,10  Global 
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4.28 Wªrmepumpen-Kompaktgerªt, Baureihe DS 5051 (20 kW bis 53 kw Heizleistung) 

 
 

 

Abbildung 7: Baureihe DS 5051,  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wªrmepumpen Heizzentrale: 

Die Ausf¿hrung ist eine vollstªndige, betriebsfertige 
Einheit f¿r die thermo-dynamische Gebªudeheizung. 

Funktionen: Wªrmepumpe, Warmwasser-Heizungs- 
zentrale, Regelung und elektrische Steuerung und 
Elektro-Widerstandsheizung f¿r Start-up und Stand-by, 
sowie optionaler Warmwasserbereitung. 

 

Beschreibung: 

Die Wªrmepumpen dieser Baureihe sind in einem 
modernen Gerªtegehªuse untergebracht. 

Das Gehªuse steht auf einem stabilen Kºrper L-
fºrmigen Grundrahmen, durch Doppelchassisbauweise 
wird die ¦bertragung von Kºrperschall reduziert. 

Die Wªrmepumpenbaugruppe ist im Rahmengestell 
montiert, dessen Grundrahmen aus einem U-fºrmig 
gekanteten, dickwandigen Stahlblech besteht, der mit 
einem ebenfalls aus dickwandigem Stahlblech 
gefertigten R¿ckwandrahmen eine Einheit bildet. 
Seitenwªnde, Deckel, Gerªtefront und das 
ergonomisch (schrªg) angeordnete Bedienpaneel sind 
abnehmbar. 

Das sch¿tzende Stahlblechgehªuse mit abnehmbarer, 
allseitiger wªrme- und schallgedªmmter Verkleidung ist 
in einem neutralen Design. Alle Gehªuseteile sind 
durch Pulverbeschichtung mit Einbrennlackierung 
zuverlªssig und dauerhaft gesch¿tzt.  

Farbe RAL 7035, strukturiertes lichtes Grau, 
Grundrahmen und Bedienungspaneel RAL 7016. 

Alle dynamischen Bauteile sind, getrennt vom ªuÇeren 
Gehªuse, auf einem Innenchassis angeordnet 
(Doppelchassisbauweise). Die Rohrverbindungen 
zwischen Innen- und AuÇenchassis sind gegen 
Kºrperschall¿bertragung innerhalb des Gerªtes flexibel 
ausgef¿hrt bzw. auszuf¿hren.  

 

Wªrmepumpenmodul: 

Der Kompressor ist vollhermetisch in anerkannt 
f¿hrender Scroll-Technik. Verdampfer und Verfl¿ssiger 
sind als Edelstahl-Platten-Wªrmeaustauscher, gefertigt 
in Hochvakuum-Lºttechnologie, mit geringem 
Druckverlust ausgef¿hrt. Edelstahl-Platten- 
wªrmetauscher in Gegenstromschaltung entsprechend 
dem neuesten Stand der Entwicklung ausgef¿hrt, 
abgestimmt auf die neuen, nicht brennbaren Kªltemittel. 
Das gewªhrleistet in Kombination mit Esterºl 
(biologisch abbaufªhig) nach den Erkenntnissen 
neuester Industrieforschung optimale Schmier- 
verhªltnisse, geringe Reibungsverluste und damit 
hºchste Lebenserwartung f¿r den Kompressor. Der 
Kªltekreislauf ist nach den einschlªgigen 
Sicherheitsbestimmungen ausgef¿hrt. 

Sicherheits¿berwachung eingangsseitig durch 
Verdampfer-Drucktransmitter und Sensoren f¿r  

tWq1, tWq2, tVD2, ausgangsseitig durch T¦V 
zertifizierte HD-Pressostaten und Sensoren f¿r tH1,  

tH2, tKMK. Kªltesystem 3-fach getestet, 
Kªltemittelf¿llung automatisch dosiert, probebetrieben. 
Leistungstoleranzen nach EN 12900 f¿r vollthermische 
Kompressoren. 
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Die Qualitªt der Herstellung erfolgt auf Basis von ISO 
9000ff, ergªnzt durch eine automatisierte, 
computer¿berwachte Qualitªtspr¿fung (Druck- und 
Helium-Lecktests) sowie Pr¿fung sªmtlicher Parameter 
in einem abschlieÇenden Probebetrieb. 

 

Elektrische Ausr¿stung:   

Elektroanschluss ¿ber Anschlussklemmen auf der 
Elektro-Schalttafel mit Zugentlastung f¿r sªmtliche 
Anschl¿sse (bis zu 11 Kabel) und Terminalgehªuse mit 
EIN/AUS-Schalter. Ferner finden sich im Elektro-
Terminal die RS232-Schnittstelle f¿r einen Service-
Computer und der Telefonanschluss. Die elektrische 
Steuerung ist als Relaisplatine ausgef¿hrt. Die 
Relaisplatine ist das interne Anschlussterminal f¿r die 
gesamte Sensorik, sªmtliche digitalen Abfragen und 
sªmtliche Relais-Ausgªnge (Relais f¿r Pumpe-Quelle, 
Pumpe-Heizung, Pumpe-Warmwasser) einschlieÇlich 
Schaltung des Kompressors. Angeschlossen sind 
ferner das getaktete 24 V DC-Netzteil und der Regler. 

Relaisleistung: 1 x 230 V AC, 5 A.  

Sicherheitsschaltgerªte: Niederdrucktransmitter und 
Hochdruckpressostat. ¦berwachung der Temperatur-
Sensoren, 3 eingangsseitig, 3 ausgangsseitig. 

SerienmªÇig sind eingebaut: Eine Phasen-Folgerelais-
¦berwachung, elektronische Anzugsstromdªmpfung. 

Leistungssch¿tz: 2,2 kW f¿r die Heizungsumwªlzpumpe 
(3 x 400 V). 

Leistungssch¿tz: 2,2 kW f¿r die Wªrmequellen- 
umwªlzpumpe (3 x 400 V). 

 

 
 
 
Grundsªtzlich ist eine Wasseranalyse bei 
Grundwasser-Wªrmepumpen erforderlich. Die 
Auswahl der Wªrmetauscher muss nach der 
Wasseranalyse erfolgen. Die Korrosions- 
bestªndigkeit der Plattenwªrmetauscher gegen¿ber 
Wasserinhaltsstoffen kann aus der Tabelle 
ĂEinsatzgrenze Wªrmetauscherñ entnommen oder 
bei WATERKOTTE, Herne angefragt werden. 
Zusªtzlich ist eine Durchflussmengen¿berwachung 
erforderlich. 

 
 
 
 
 
 

Mikrocomputer Prozess-Rechner Type WPCU 
Regelung: 

Die Regelung der Heizungsanlage erfolgt ¿ber einen 
Mikrocomputer-Regler der neuesten Generation mit 
WATERKOTTE-COP Counter. Mit Hilfe mehrerer im 
Wªrmepumpenkreislauf angeordneter Sensoren wird 
eine permanente Diagnose des Kreislaufs 
vorgenommen, so dass unnormale Betriebszustªnde 
fr¿hzeitig erkannt und gemeldet werden, bevor es zu 
einem mºglichen Ausfall der Anlage kommt. Die neue 
Technik erlaubt zudem die Anbindung weiterer Systeme 
zur Ferndiagnose und -regelung oder auch zahlreicher 
systemfremder Funktionen. 

Erf¿llt werden sªmtliche Aufgaben hinsichtlich 
Regelung (abhªngig von der AuÇentemperatur mit 
Pilotraumf¿hrung), Steuerung, ¦berwachung, 
Eigendiagnose, Speicherung der Dateien bei Ausfall 
usw. mit Schnittstelle RS232 f¿r Fernwirktechnik z. B. 
¿ber Telefonmodem. 
 

Sensorik: 

Besteht zur optimalen Betriebs¿berwachung aus  
Drucktransmitter f¿r Verdampfungs- und 
Verfl¿ssigungsdruck/Temperatur; 5 Sensoren zur 
Temperaturerfassung aller Kreislªufe. Der 
AuÇenwandf¿hler ist im Beipack, Pilotraumf¿hler und 
Brauchwasserf¿hler sind optional. 

 

Optionen: 

Warmwasserbereitung (heizungsseitiger Lade-
Standspeicher, Wassererwªrmer, Temperaturf¿hler, 
Dreiwegeventil), Fernbedienung (Terminal extern), 
Visualisierung Software ( PC-Anschluss an RS232 
Schnittstelle), Fernwirk-Software, Pilotraumf¿hler, 
Naturk¿hlung, Modem. 

 

 
 
 
Bei Grundwasserwªrmepumpen ist ein 
Trennwªrmetauscher einzubauen, um direkte 
Schªden an der Wªrmepumpe zu vermeiden. Der 
Zwischenkreislauf ist mit ca. 15 % Ethylen-Glykol zu 
f¿llen. 
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4.28.1 Wªrmepumpen-Kompaktgerªt, Baureihe DS 5051 mit Kªltemittel R407C  

Art.Nr. Typ Nennleistung Aufn. / Abg. (kW bei)* 
Gewicht 

(kg) 

Preis/ 
St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

  W10/W35 F0/W35    

DS03031 DS 5030.3 5,8 / 29,9 5,7 / 23,5 215,00  Global 

DS03431 DS 5034.3 6,5 / 34,5 6,5 / 27,2 220,00  Global 

DS04331 DS 5043.3 8,2 / 42,5 8,1 / 33,6 240,00  Global 

DS05131 DS 5051.3 9,8 / 51,7 9,7 / 40,8 265,00  Global 

* f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 
 

4.28.2 Wªrmepumpen-Kompaktgerªt, Baureihe DS 5051 mit Kªltemittel R134a  

Art.Nr. Typ Nennleistung Aufn. / Abg. (kW bei)* 
Gewicht 

(kg) 

Preis/ 
St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

  W10/W35 F0/W35    

DS03041 DS 5030.4 3,8 / 20,4 3,7 / 15,6 215,00  Global 

DS03441 DS 5034.4 4,4 / 23,6 4,3 / 18,1 220,00  Global 

DS04341 DS 5043.4 5,4 / 28,6 5,2 / 22,1 240,00  Global 

DS05141 DS 5051.4 6,4 / 34,5 6,4 / 26,4 265,00  Global 

* f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 
 

4.28.3 Spezifisches Zubehºr f¿r die Baureihe DS 5051 

Art.Nr. Bezeichnung Gewicht 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

Z13850 
Schalldªmmunterlage f¿r die Baureihe DS 5051 und DS 
5050T (900x553x6 mm) 2,00  Global 

Z11619 
Paar Flexschlªuche f¿r Heizung oder Grundwasser 1000 
mm R 1İñ innen f¿r DS 5025.3 ï DS 5051.3 4,00  Global 

 

4.28.4 Allgemeines Zubehºr f¿r alle Wªrmepumpen 

Art.Nr. Bezeichnung Gewicht 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

Z14900 Serviceprogramm Einzelplatz Vollversion 0,01  Nettopreis 

Z16051 Modem f¿r WPCU-Regler 0,20  Nettopreis 
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4.29 Wªrmepumpen-Kompaktgerªt, Baureihe DS 5050T mit Tandem-Scroll-Kompressor 

(22 kW bis 50 kW Heizleistung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 8: Baureihe 5050T,  
B X H x T in mm: 700 x 1300 x 500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wªrmepumpen Heizzentrale: 

Die Ausf¿hrung ist eine vollstªndige, betriebsfertige 
Einheit f¿r die thermodynamische Gebªudeheizung. 

Funktionen: Wªrmepumpe, Warmwasser-Heizungs- 
zentrale, Regelung und elektrische Steuerung, sowie 
optionale Warmwasserbereitung. 

 

Beschreibung: 

Die Wªrmepumpen dieser Baureihe sind in einem 
modernen Gerªtegehªuse untergebracht. 

 

Die Wªrmepumpenbaugruppe ist im Rahmengestell 
montiert, dessen Grundrahmen aus einem U-fºrmig 
gekanteten, dickwandigen Stahlblech besteht, der mit 
einem ebenfalls aus dickwandigem Stahlblech 
gefertigten R¿ckwandrahmen eine Einheit bildet. 
Seitenwªnde, Deckel, Gerªtefront und das 
ergonomisch (schrªg) angeordnete Bedienpaneel sind 
abnehmbar. 

Das sch¿tzende Stahlblechgehªuse mit abnehmbarer, 
allseitiger wªrme- und schallgedªmmter Verkleidung ist 
in einem neutralen Design. 

Alle Gehªuseteile sind durch Pulverbeschichtung mit 
Einbrennlackierung zuverlªssig und dauerhaft 
gesch¿tzt.  

Farbe RAL 7035, strukturiertes lichtes Grau, 
Grundrahmen und Bedienungspaneel RAL 7016. 

Alle dynamischen Bauteile sind, getrennt vom ªuÇeren 
Gehªuse, auf einem Innenchassis angeordnet 
(Doppelchassisbauweise). 

 

Wªrmepumpenmodul: 

Die zwei Kompressoren (Tandem) sind vollhermetisch 
in anerkannt f¿hrender Scroll-Technik. Verdampfer und 
Verfl¿ssiger sind als Edelstahl-Platten-Wªrme- 
austauscher, gefertigt in Hochvakuum-Lºttechnologie, 
mit geringem Druckverlust ausgef¿hrt. Edelstahl-
Plattenwªrmetauscher in Gegenstromschaltung 
entsprechend dem neuesten Stand der Entwicklung 
ausgef¿hrt, abgestimmt auf die neuen, nicht 
brennbaren Kªltemittel. Das gewªhrleistet in 
Kombination mit Esterºl (biologisch abbaufªhig) nach 
den Erkenntnissen neuester Industrieforschung 
optimale Schmierverhªltnisse, geringe Reibungs- 
verluste und damit hºchste Lebenserwartung f¿r den 
Kompressor. Der Kªltekreislauf ist nach den 
einschlªgigen Sicherheitsbestimmungen ausgef¿hrt. 

Elektronisches Expansionsventil zur optimalen 
Kªltemitteleinspritzung in den Verdampfer auch im 
Teillastbetrieb. 
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Sicherheits¿berwachung eingangsseitig durch 
Verdampfer-Drucktransmitter und Sensoren f¿r tWq1, 
tWq2, tVD2, ausgangsseitig durch T¦V zertifizierte 
HD-Pressostaten und Sensoren f¿r tH1, tH2, tKMK. 
Kªltesystem 3-fach getestet, Kªltemittelf¿llung 
automatisch dosiert, probebetrieben. 
Leistungstoleranzen nach EN 12900 f¿r 
vollthermische Kompressoren. 
Die Qualitªt der Herstellung erfolgt auf Basis von ISO 
9000ff, ergªnzt durch eine automatisierte, 
computer¿berwachte Qualitªtspr¿fung (Druck- und 
Helium-Lecktests) sowie Pr¿fung sªmtlicher Parameter 
in einem abschlieÇenden Probebetrieb. 
 

Elektrische Ausr¿stung:  

Elektroanschluss ¿ber Anschlussklemmen auf der 
Elektro-Schalttafel mit Zugentlastung f¿r sªmtliche 
Anschl¿sse und Terminalgehªuse mit EIN/AUS-
Schalter. Die elektrische Steuerung ist als Relaisplatine 
ausgef¿hrt. Die Relaisplatine ist das interne 
Anschlussterminal f¿r die gesamte Sensorik, sªmtliche 
digitalen Abfragen und sªmtliche Relais-Ausgªnge 
(Relais f¿r Pumpe-Quelle, Pumpe-Heizung, Pumpe-
Warmwasser) einschlieÇlich Schaltung der 
Kompressoren. Angeschlossen sind ferner das 
getaktete 24 V DC-Netzteil und der Regler. 

Relaisleistung: 1 x 230 V AC, 5 A.  

Sicherheitsschaltgerªte: Niederdruck- und 
Hochdruckpressostat. ¦berwachung der Temperatur-
Sensoren, 3 eingangsseitig, 3 ausgangsseitig. 

SerienmªÇig sind eingebaut: Elektrisches Motor-Power-
Management (EMPM) zur Phasenausfall- und 
Drehfeld¿berwachung, Sanftanlauf zur 
Anzugsstromreduzierung auf maximal 30 A. 

 

 
 
 
Grundsªtzlich ist eine Wasseranalyse bei 
Grundwasser-Wªrmepumpen erforderlich. Die 
Auswahl der Wªrmetauscher muss nach der 
Wasseranalyse erfolgen. Die Korrosions- 
bestªndigkeit der Plattenwªrmetauscher gegen¿ber 
Wasserinhaltsstoffen kann aus der Tabelle 
ĂEinsatzgrenze Wªrmetauscherñ entnommen oder 
bei WATERKOTTE, Herne angefragt werden. 
Zusªtzlich ist eine Durchflussmengen¿berwachung 
erforderlich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mikrocomputer Prozess-Rechner Type WPCU 
Regelung: 

Die Regelung der Heizungsanlage erfolgt ¿ber einen 
Mikrocomputer-Regler der neuesten Generation mit 
WATERKOTTE-COP Counter. Mit Hilfe mehrerer im 
Wªrmepumpenkreislauf angeordneter Sensoren wird 
eine permanente Diagnose des Kreislaufs 
vorgenommen, so dass unnormale Betriebszustªnde 
fr¿hzeitig erkannt und gemeldet werden, bevor es zu 
einem mºglichen Ausfall der Anlage kommt. Die neue 
Technik erlaubt zudem die Anbindung weiterer Systeme 
zur Ferndiagnose und  
-regelung oder auch zahlreicher systemfremder 
Funktionen. 

Erf¿llt werden sªmtliche Aufgaben hinsichtlich 
Regelung (abhªngig von der AuÇentemperatur mit 
Pilotraumf¿hrung), Steuerung, ¦berwachung, 
Eigendiagnose, Speicherung der Dateien bei Ausfall 
usw. mit Schnittstelle RS232 f¿r Fernwirktechnik z. B. 
¿ber Telefonmodem. 

 

Sensorik: 

Besteht zur optimalen Betriebs¿berwachung aus  
Drucktransmitter f¿r Verdampfungs- und 
Verfl¿ssigungsdruck/Temperatur; 5 Sensoren zur 
Temperaturerfassung aller Kreislªufe. Der 
AuÇenwandf¿hler ist im Beipack, Pilotraumf¿hler und 
Brauchwasserf¿hler sind optional. 

 

Leistungsregelung: 

50 % / 100 % 

 

Optionen: 

Warmwasserbereitung (heizungsseitiger Lade-
Standspeicher, Wassererwªrmer, Temperaturf¿hler, 
Dreiwegeventil), Visualisierung Software ( PC-
Anschluss an RS232 Schnittstelle), Fernwirk-Software, 
Pilotraumf¿hler, Naturk¿hlung, Modem. 

 

 
 
 
Bei Grundwasserwªrmepumpen ist ein 
Trennwªrmetauscher einzubauen, um direkte 
Schªden an der Wªrmepumpe zu vermeiden. Der 
Zwischenkreislauf ist mit ca. 15 % Ethylen-Glykol zu 
f¿llen. 
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4.29.1 Wªrmepumpen-Kompaktgerªt, Baureihe DS 5050T mit Kªltemittel R407C  

Art.Nr. 
 

Typ Nennleistung Aufn. / Abg. (kW bei)* 
Gewicht 

(kg) 

Preis/ 
St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

  W10/W35 F0/W35    

DS03031T DS 5030.3 T 5,1 / 30,0 5,0 / 23,0 220,00  Global 

DS03731T DS 5037.3 T 6,5 / 36,8 6,2 / 28,0 246,00  Global 

DS04431T DS 5044.3 T 7,5 / 43,7 7,3 / 33,6 263,00  Global 

DS05031T DS 5050.3 T 8,5 / 49,5 8,2 / 37,7 269,00  Global 

* f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 
 

4.29.2 Wªrmepumpen-Kompaktgerªt, Baureihe DS 5050T mit Kªltemittel R134a  

Art.Nr. 
 

Typ Nennleistung Aufn. / Abg. (kW bei)* 
Gewicht 

(kg) 

Preis/ 
St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

  W10/W35 F0/W35    

DS03041T DS 5030.4 T 3,2 / 18,3 3,2 / 13,7 220,00  Global 

DS03741T DS 5037.4 T 4,0 / 23,4 4,0 / 17,9 246,00  Global 

DS04441T DS 5044.4 T 4,7 / 28,2 4,7 / 21,6 263,00  Global 

DS05041T DS 5050.4 T 5,3 / 31,4 5,2 / 24,1 269,00  Global 
* f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 
 

4.29.3 Spezifisches Zubehºr f¿r die Baureihe DS 5050T 

Art.Nr. Bezeichnung Gewicht 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

Z13850 
Schalldªmmunterlage f¿r die Baureihe DS 5051  
und DS 5050T (900 x 553 x 6 mm) 54,00  Global 

F10733 

2 Paar Flexschlªuche f¿r Heizung und Wªrmequelle 
1000 mm R 1İñ IG/AG, 4x Winkel 1İ"IG, 4x 
Verschraubung einerseits ¦berwurfmutter 2", 
andererseits 1İ"AG 

15,00  Global 

 
 

4.29.4 Allgemeines Zubehºr f¿r Wªrmepumpen 

Art.Nr. Bezeichnung Gewicht 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

F41325 
Schwimmbad-Erweiterungskit f¿r Ai1+ / DS 5023 / DS 
5027Ai  / DS 5050T   Global 

F16823 Mischerboard f¿r Ai1+ / DS 5027Ai / DS 5050T   Global 

F41356 
Relaiserweiterung Solaranbindung Ai1+ / DS5023 / DS 
5027Ai / DS5050T   Global 

Z14900 Serviceprogramm Einzelplatz Vollversion 0,01  
Netto- 
preis 

Z16051 Modem f¿r WPCU-Regler 0,20  
Netto- 
preis 

Z13026 Aufputz-Wohnraumtemperaturf¿hler (Pilotraum) 0,05  Global 

Z13860 Unterputz-Wohnraumtemperaturf¿hler (Pilotraum) 0,10  Global 
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4.30 Wªrmepumpen-Kompaktgerªt, Baureihe DS 5110T mit Tandem-Scroll-Kompressor 

(46 kW bis 110 kW Heizleistung) 
 
 
 

 
Abbildung 9: Baureihe DS 5110T,  

B x H xT in mm: 1100 x 1300 x 850 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wªrmepumpen Heizzentrale: 

Die Ausf¿hrung ist eine vollstªndige, betriebsfertige 
Einheit f¿r die thermodynamische Gebªude- 
heizung. 

Funktionen: Wªrmepumpe, Warmwasser-
Heizungszentrale, Regelung und elektrische Steuerung, 
sowie optionale Warmwasserbereitung. 

 

Beschreibung: 

Die Wªrmepumpen dieser Baureihe sind in einem 
modernen Gerªtegehªuse untergebracht. 

Das Gehªuse steht auf einem stabilen Kºrper L-
fºrmigen Grundrahmen, durch Doppelchassisbauweise 
wird die ¦bertragung von Kºrperschall reduziert. 

Die Wªrmepumpenbaugruppe ist im Rahmengestell 
montiert, dessen Grundrahmen aus einem U-fºrmig 
gekanteten, dickwandigen Stahlblech besteht, der mit 
einem ebenfalls aus dickwandigem Stahlblech 
gefertigten R¿ckwandrahmen eine Einheit bildet. 
Seitenwªnde, Deckel, Gerªtefront und das 
ergonomisch (schrªg) angeordnete Bedienpaneel sind 
abnehmbar. 

Das sch¿tzende Stahlblechgehªuse mit abnehmbarer, 
allseitiger wªrme- und schallgedªmmter Verkleidung ist 
in einem neutralen Design. 

Alle Gehªuseteile sind durch Pulverbeschichtung mit 
Einbrennlackierung zuverlªssig und dauerhaft 
gesch¿tzt.  

Farbe RAL 7035, strukturiertes lichtes Grau, 
Grundrahmen und Bedienungspaneel RAL 7016. 

Alle dynamischen Bauteile sind, getrennt vom ªuÇeren 
Gehªuse, auf einem Innenchassis angeordnet 
(Doppelchassisbauweise). 
Die Rohrverbindungen zwischen Innen- und 
AuÇenchassis sind gegen Kºrperschall¿bertragung 
innerhalb des Gerªtes flexibel ausgef¿hrt bzw. 
auszuf¿hren.  

 

Wªrmepumpenmodul: 

Die zwei Kompressoren (Tandem) sind vollhermetisch 
in anerkannt f¿hrender Scroll-Technik. Verdampfer und 
Verfl¿ssiger sind als Edelstahl-Plattenwªrme- 
austauscher, gefertigt in Hochvakuum-Lºttechnologie, 
mit geringem Druckverlust ausgef¿hrt. Edelstahl-
Plattenwªrmetauscher in Gegenstromschaltung, 
entsprechend dem neuesten Stand der Entwicklung 
ausgef¿hrt, abgestimmt auf die neuen, nicht 
brennbaren Kªltemittel. Das gewªhrleistet in 
Kombination mit Esterºl (biologisch abbaufªhig) nach 
den Erkenntnissen neuester Industrieforschung 
optimale Schmierverhªltnisse, geringe Reibungs- 
verluste und damit hºchste Lebenserwartung f¿r den 
Kompressor. Der Kªltekreislauf ist nach den 
einschlªgigen Sicherheitsbestimmungen ausgef¿hrt. 

Elektronisches Expansionsventil zur optimalen 
Kªltemitteleinspritzung in den Verdampfer auch im 
Teillastbetrieb. 
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Sicherheits¿berwachung eingangsseitig durch 
Verdampfer-Drucktransmitter und Sensoren f¿r tWq1, 
tWq2, tVD2, ausgangsseitig durch T¦V  

zertifizierte HD-Pressostaten und Sensoren f¿r tH1, 
tH2, tKMK. Kªltesystem 3-fach getestet, 
Kªltemittelf¿llung automatisch dosiert, probebetrieben. 
Leistungstoleranzen nach EN 12900 f¿r vollthermische 
Kompressoren. 
Die Qualitªt der Herstellung erfolgt auf Basis von ISO 
9000ff, ergªnzt durch eine automatisierte, 
computer¿berwachte Qualitªtspr¿fung (Druck- und 
Helium-Lecktests) sowie Pr¿fung sªmtlicher Parameter 
in einem abschlieÇenden Probebetrieb. 
 

Elektrische Ausr¿stung:   

Der Elektroanschluss erfolgt extern oben ¿ber das 
Elektro-Anschlussterminal mit Zugentlastung f¿r 
sªmtliche Anschl¿sse (bis zu 11 Kabel) und 
Terminalgehªuse mit EIN/AUS-Schalter. Ferner 
befinden sich im Elektro-Terminal die RS232-
Schnittstelle f¿r einen Service-Computer und der 
Telefonanschluss. Die elektrische Steuerung ist als 
Relaisplatine ausgef¿hrt. Die Relaisplatine ist das 
interne Anschlussterminal f¿r die gesamte Sensorik, 
sªmtliche digitalen Abfragen und sªmtliche Relais-
Ausgªnge (Relais f¿r Pumpe-Quelle, Pumpe-Heizung, 
Pumpe-Warmwasser) einschlieÇlich Schaltung der 
Kompressoren. Angeschlossen sind ferner das 
getaktete 24 V DC-Netzteil und der Regler. 

Relaisleistung: 1 x 230 V AC, 5 A. 

Sicherheitsschaltgerªte: Niederdruck- und 
Hochdruckpressostat. ¦berwachung der Temperatur-
Sensoren, 3 eingangsseitig, 3 ausgangsseitig. 

SerienmªÇig eingebaut: Phasen-Folgerelais-
¦berwachung. 

 

 
 
 
Grundsªtzlich ist eine Wasseranalyse bei 
Grundwasser-Wªrmepumpen erforderlich. Die 
Auswahl der Wªrmetauscher muss nach der 
Wasseranalyse erfolgen. Die Korrosions- 
bestªndigkeit der Plattenwªrmetauscher gegen¿ber 
Wasserinhaltsstoffen kann aus der Tabelle 
ĂEinsatzgrenze Wªrmetauscherñ entnommen oder 
bei WATERKOTTE, Herne angefragt werden. 
Zusªtzlich ist eine Durchflussmengen¿berwachung 
erforderlich. 

 
 
 

Mikrocomputer Prozess-Rechner Type WPCU 
Regelung: 

Die Regelung der Heizungsanlage erfolgt ¿ber einen 
Mikrocomputer-Regler der neuesten Generation mit 
WATERKOTTE-COP Counter. Mit Hilfe mehrerer im 
Wªrmepumpenkreislauf angeordneter Sensoren wird 
eine permanente Diagnose des Kreislaufs 
vorgenommen, so dass unnormale Betriebszustªnde 
fr¿hzeitig erkannt und gemeldet werden, bevor es zu 
einem mºglichen Ausfall der Anlage kommt. Die neue 
Technik erlaubt zudem die Anbindung weiterer Systeme 
zur Ferndiagnose und -regelung oder auch zahlreicher 
systemfremder Funktionen. 

Erf¿llt werden sªmtliche Aufgaben hinsichtlich 
Regelung (abhªngig von der AuÇentemperatur mit 
Pilotraumf¿hrung), Steuerung, ¦berwachung, 
Eigendiagnose, Speicherung der Dateien bei Ausfall 
usw. mit Schnittstelle RS232 f¿r Fernwirktechnik  
z. B. ¿ber Telefonmodem. 

 

Sensorik: 

Besteht zur optimalen Betriebs¿berwachung aus  
Drucktransmitter f¿r Verdampfungs- und 
Verfl¿ssigungsdruck/Temperatur; 5 Sensoren zur 
Temperaturerfassung aller Kreislªufe. Der AuÇen- 
wandf¿hler ist im Beipack, Pilotraumf¿hler und 
Brauchwasserf¿hler sind optional. 

 

Leistungsregelung: 

50 % / 100 % 

 

Optionen: 

Warmwasserbereitung (heizungsseitiger Lade-
Standspeicher, Wassererwªrmer, Temperaturf¿hler, 
Dreiwegeventil), Visualisierung Software ( PC-
Anschluss an RS232 Schnittstelle), Fernwirk-Software, 
Pilotraumf¿hler, Naturk¿hlung, Modem, digitaler 
Sanftanlasser. 

 

 
 
 
Bei Grundwasserwªrmepumpen ist ein 
Trennwªrmetauscher einzubauen, um direkte 
Schªden an der Wªrmepumpe zu vermeiden. Der 
Zwischenkreislauf ist mit ca. 15 % Ethylen-Glykol zu 
f¿llen. 
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4.30.1 Wªrmepumpen-Kompaktgerªt, Baureihe DS 5110T mit Kªltemittel R407C  

Art.Nr. 
 

Typ 
Nennleistung Aufn. / Abg.  

(kW bei)* 
Gewicht 

(kg) 

Preis/ 
St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

  W10/W35 F0/W35    

DS06231T DS 5062.3 T 12,0 / 62,0 11,9 / 48,8 375,00  Global 

DS07231T DS 5072.3 T 13,7 / 71,5 13,7 / 56,0 385,00  Global 

DS08931T DS 5089.3 T 17,0 / 88,7 16,5 / 69,3 405,00  Global 

DS10931T DS 5109.3 T 21,0 / 108,0 21,1 / 85,4 450,00  Global 

*f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 
 

4.30.2 Wªrmepumpen-Kompaktgerªt, Baureihe DS 5110T mit Kªltemittel R134a  

Art.Nr. 
 

Typ 
Nennleistung Aufn. / Abg.  

(kW bei)* 
Gewicht 

(kg) 

Preis/ 
St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

  W10/W35 F0/W35    

DS06241T DS 5062.4 T 7,6 / 42,1 7,4 / 32,0 375,00  Global 

DS07241T DS 5072.4 T 8,7 / 48,7 8,5 / 37,1 385,00  Global 

DS08941T DS 5089.4 T 10,8 / 59,9 10,4 / 45,5 405,00  Global 

DS10941T DS 5109.4 T 12,8 / 71,3 12,7 / 54,3 450,00  Global 

*f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 
 

4.30.3 Spezifisches Zubehºr f¿r die Baureihe DS 5110T 

Art.Nr. Bezeichnung 
Gewicht 

(kg) 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

F41334 Digital Sanftanlasser f¿r DS 5062 **   Global 

F41335 Digital Sanftanlasser f¿r DS 5072 bis 5089 **   Global 

F41336 Digital Sanftanlasser f¿r DS 5109 **   Global 

Z11620 
Paar Flexschlªuche f¿r Heizung und Wªrmequelle 1000 
mm R 2ñ innen 

  
Global 

Z16112 
Fundamentunterlage, 5000 x 1250x 8/17 mm (3-lagige 
Unterlegung) 50,00  Global 

** Hinweis: Bei Erstausr¿stung 2 Stck. bestellen, aufgrund der Ausr¿stung der Wªrmepumpe (Doppelkompressor). 
 

4.30.4 Allgemeines Zubehºr f¿r alle Wªrmepumpen 

Art.Nr. Bezeichnung 
Gewicht 

(kg) 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

Z14900 Serviceprogramm Einzelplatz Vollversion 0,01  Nettopreis 

Z16051 Modem f¿r WPCU-Regler 0,20  Nettopreis 
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4.31 Wªrmepumpen-Kompaktgerªt, Baureihe DS 5240 (57 kW bis 231 kW Heizleistung) 

4.31.1 Wªrmepumpen-Kompaktgerªt, Baureihe DS 5240 mit Hubkolbenverdichter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 10: Baureihe 5240,  
B x H xT in mm: 1400 x 1565 x 850 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wªrmepumpen Heizzentrale: 

Die Ausf¿hrung ist eine vollstªndige, betriebsfertige 
Einheit f¿r die thermo-dynamische Gebªudeheizung. 

Funktionen: Wªrmepumpe, Warmwasser-Heizungs- 
zentrale, Regelung und elektrische Steuerung, sowie 
optionale Warmwasserbereitung. 

 

Beschreibung: 

Die Wªrmepumpen dieser Baureihe sind in einem 
modernen Gerªtegehªuse untergebracht. 

Das Gehªuse steht auf einem stabilen Kºrper L-
fºrmigen Grundrahmen, durch Doppelchassisbauweise 
wird die ¦bertragung von Kºrperschall reduziert. 

Die Wªrmepumpenbaugruppe ist im Rahmengestell 
montiert, dessen Grundrahmen aus einem U-fºrmig 
gekanteten, dickwandigen Stahlblech besteht, der mit 
einem ebenfalls aus dickwandigem Stahlblech 
gefertigten R¿ckwandrahmen eine Einheit bildet. 
Seitenwªnde, Deckel, Gerªtefront und das 
ergonomisch (schrªg) angeordnete Bedienpaneel sind 
abnehmbar. 

Das sch¿tzende Stahlblechgehªuse mit abnehmbarer, 
allseitiger wªrme- und schallgedªmmter Verkleidung ist 
in einem neutralen Design. 

Alle Gehªuseteile sind durch Pulverbeschichtung mit 
Einbrennlackierung zuverlªssig und dauerhaft 
gesch¿tzt.  

Farbe RAL 7035, strukturiertes lichtes Grau, 
Grundrahmen und Bedienungspaneel RAL 7016. 

Alle dynamischen Bauteile sind, getrennt vom ªuÇeren 
Gehªuse, auf einem Innenchassis angeordnet 
(Doppelchassisbauweise). 

Die Rohrverbindungen zwischen Innen- und 
AuÇenchassis sind gegen Kºrperschall¿bertragung 
innerhalb des Gerªtes flexibel ausgef¿hrt bzw. 
auszuf¿hren.  

 

Wªrmepumpenmodul: 

Als Kompressor wird ein hocheffizienter halb- 
thermischer Hubkolbenverdichter eingesetzt, der auf 
dem Innenchassis elastisch befestigt wird, optional ist 
eine zweistufige Leistungsregelung mºglich. Eingesetzt 
werden nur wartungsfreie und langlebige Aggregate. 
Edelstahl-Plattenwªrmetauscher in Gegen- 
stromschaltung entsprechend dem neuesten Stand der 
Entwicklung ausgef¿hrt, abgestimmt auf die neuen, 
nicht brennbaren Kªltemittel. Das gewªhrleistet in 
Kombination mit Esterºl (biologisch abbaufªhig) nach 
den Erkenntnissen neuester Industrieforschung 
optimale Schmierverhªltnisse, geringe Reibungs- 
verluste und damit hºchste Lebenserwartung f¿r den 
Kompressor. Der Kªltekreislauf ist nach den 
einschlªgigen Sicherheitsbestimmungen ausgef¿hrt. 
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Elektronisches Expansionsventil zur optimalen 
Kªltemitteleinspritzung in den Verdampfer auch im 
Teillastbetrieb. 

Sicherheits¿berwachung eingangsseitig durch 
Verdampfer-Drucktransmitter und Sensoren f¿r tWq1, 
tWq2, tVD2, ausgangsseitig durch T¦V zertifizierte HD-
Pressostaten und Sensoren f¿r tH1, tH2, tKMK. 
Kªltesystem 3-fach getestet, Kªltemittelf¿llung 
automatisch dosiert, probebetrieben. 
Leistungstoleranzen nach EN 12900 f¿r vollthermische 
Kompressoren. 

Die Qualitªt der Herstellung erfolgt auf Basis von ISO 
9000ff, ergªnzt durch eine automatisierte, 
computer¿berwachte Qualitªtspr¿fung (Druck- und 
Helium-Lecktests) sowie Pr¿fung sªmtlicher Parameter 
in einem abschlieÇenden Probebetrieb. 

 

Elektrische Ausr¿stung:   

Der Elektroanschluss erfolgt extern oben ¿ber das 
Elektro-Anschlussterminal mit Zugentlastung f¿r 
sªmtliche Anschl¿sse (bis zu 11 Kabel) und 
Terminalgehªuse mit EIN/AUS-Schalter. Ferner 
befinden sich im Elektro-Terminal die RS232-
Schnittstelle f¿r einen Service-Computer und der 
Telefonanschluss. Die elektrische Steuerung ist als 
Relaisplatine ausgef¿hrt. Die Relaisplatine ist das 
interne Anschlussterminal f¿r die gesamte Sensorik, 
sªmtliche digitalen Abfragen und sªmtliche Relais-
Ausgªnge (Relais f¿r Pumpe-Quelle, Pumpe-Heizung, 
Pumpe-Warmwasser) einschlieÇlich Schaltung der 
Kompressoren. Angeschlossen sind ferner das 
getaktete 24 V DC-Netzteil und der Regler. 

Relaisleistung: 1 x 230 V AC, 5 A.  

 Sicherheitsschaltgerªte: Niederdruck- und 
Hochdruckpressostat. ¦berwachung der Temperatur-
Sensoren, 3 eingangsseitig, 3 ausgangsseitig. 

SerienmªÇig eingebaut: Phasen-Folgerelais-
¦berwachung. 

 

 
 
 
Grundsªtzlich ist eine Wasseranalyse bei 
Grundwasser-Wªrmepumpen erforderlich. Die 
Auswahl der Wªrmetauscher muss nach der 
Wasseranalyse erfolgen. Die Korrosions- 
bestªndigkeit der Plattenwªrmetauscher gegen¿ber 
Wasserinhaltsstoffen kann aus der Tabelle 
ĂEinsatzgrenze Wªrmetauscherñ entnommen oder 
bei WATERKOTTE, Herne angefragt werden. 
Zusªtzlich ist eine Durchflussmengen¿berwachung 
erforderlich. 

 
 
 

Mikrocomputer Prozess-Rechner Type WPCU 
Regelung: 

Die Regelung der Heizungsanlage erfolgt ¿ber einen 
Mikrocomputer-Regler der neuesten Generation mit 
WATERKOTTE-COP Counter. Mit Hilfe mehrerer im 
Wªrmepumpenkreislauf angeordneter Sensoren wird 
eine permanente Diagnose des Kreislaufs 
vorgenommen, so dass unnormale Betriebszustªnde 
fr¿hzeitig erkannt und gemeldet werden, bevor es zu 
einem mºglichen Ausfall der Anlage kommt. Die neue 
Technik erlaubt zudem die Anbindung weiterer Systeme 
zur Ferndiagnose und -regelung oder auch zahlreicher 
systemfremder Funktionen. 

Erf¿llt werden sªmtliche Aufgaben hinsichtlich 
Regelung (abhªngig von der AuÇentemperatur mit 
Pilotraumf¿hrung), Steuerung, ¦berwachung, 
Eigendiagnose, Speicherung der Dateien bei Ausfall 
usw. mit Schnittstelle RS232 f¿r Fernwirktechnik z. B. 
¿ber Telefonmodem. 

 

Sensorik: 

Besteht zur optimalen Betriebs¿berwachung aus  
Drucktransmitter f¿r Verdampfungs- und 
Verfl¿ssigungsdruck/Temperatur; 5 Sensoren zur 
Temperaturerfassung aller Kreislªufe. Der 
AuÇenwandf¿hler ist im Beipack, Pilotraumf¿hler und 
Brauchwasserf¿hler sind optional. 

 

DS 5240 mit Hubkolbenverdichter  

Die Leistungsregelung ist als Option verf¿gbar 

66 % / 100 % bzw. 75 % /100 % 

Bei Leistungsregelung kann sich die Einsatzgrenze 
heizungsseitig um 10 K reduzieren. 

 

Optionen: 

Warmwasserbereitung (heizungsseitiger Lade-
Standspeicher, Wassererwªrmer, Temperaturf¿hler, 
Dreiwegeventil), Visualisierung Software ( PC-
Anschluss an RS232 Schnittstelle), Fernwirk-Software, 
Pilotraumf¿hler, Naturk¿hlung, Leistungsregelung, 
Modem. 

 

 
 
 
Bei Grundwasserwªrmepumpen ist ein 
Trennwªrmetauscher einzubauen, um direkte 
Schªden an der Wªrmepumpe zu vermeiden. Der 
Zwischenkreislauf ist mit ca. 15 % Ethylen-Glykol zu 
f¿llen. 
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4.31.1.1 Wªrmepumpen- Kompaktgerªt DS 5240 mit Hubkolbenverdichter mit R407C  

Art.Nr. 
 

Typ Nennleistung Aufn. / Abg. (kW bei)* 
Gewicht 

(kg) 

Preis/ 
St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

  W10/W35 F0/W35    

DS11831 DS 5118.3  23,8 / 119,0 21,9 / 91,6 670,00  Global 

DS13631 DS 5136.3 27,9 / 136,5 25,6 / 105,0 680,00  Global 

DS16231 DS 5162.3  33,9 / 163,7 30,9 / 126,2 710,00  Global 

DS19331 DS 5193.3  40,5 / 196,2 36,7 / 150,2 880,00  Global 

DS23131 DS 5231.3  48,5 / 230,1 42,9 / 174,4 900,00  Global 
* f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 
 

4.31.1.2 Wªrmepumpen- Kompaktgerªt DS 5240 mit Hubkolbenverdichter mit R134a  

Art.Nr. 
 

Typ Nennleistung Aufn. / Abg. (kW bei)* 
Gewicht 

(kg) 

Preis/ 
St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

  W10/W35 F0/W35    

DS11841 DS 5118.4  14,8/76,8 12,9/57,3 670,00  Global 

DS13641 DS 5136.4  17,8/88,4 15,6/66,2 680,00  Global 

DS16241 DS 5162.4  21,3/104,4 18,6/78,3 710,00  Global 
* f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 
 

4.31.1.3 Spezifisches Zubehºr f¿r die Baureihe DS 5240 

Art.Nr. Bezeichnung Gewicht 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

Z13710 
Teillastregelung DS 5118 / DS 5136 / DS 5162 
Hubkolbenverdichter 66 % / 100 % 3,00  Global 

Z14606 
Teillastregelung DS 5193 / DS 5231  
Hubkolbenverdichter 75 % / 100 % 3,00  Global 

Z16112 
Fundamentunterlage, 5000 x 1250x 8/17 mm (3-lagige 
Unterlegung) 50,00  Global 

Z17194 
Flexschlªuche (2 Stck.) f¿r Heizung und Wªrmequelle, 
L=1000 mm, 2 1/2" IG 5,70  Global 

4.31.1.4 Allgemeines Zubehºr f¿r alle Wªrmepumpen 

Art.Nr. Bezeichnung Gewicht 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

Z14900 Serviceprogramm Einzelplatz Vollversion 0,01  Nettopreis 

Z16051 Modem f¿r WPCU-Regler 0,20  Nettopreis 

 
 

 
 
 
 
Aus Gewªhrleistungsgr¿nden ist es notwendig, dass die Inbetriebnahme und 
Abnahme der Gerªte der Baureihe DS 5240 und DS 6500 durch WATERKOTTE 
oder durch von WATERKOTTE beauftragte Partner vor Ort erfolgt. Der Preis f¿r 
die Inbetriebnahme und Abnahme ist auf Anfrage erhªltlich.  

F¿r diese Wªrmepumpen ist eine lªngere Lieferzeit zu erwarten. 
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4.31.2 Wªrmepumpen-Kompaktgerªt, Baureihe DS 5240 mit Schraubenverdichter 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 11: Baureihe DS 5240, 

B x H xT in mm: 1400 x 1565 x 850 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wªrmepumpen Heizzentrale: 

Die Ausf¿hrung ist eine vollstªndige, betriebsfertige 
Einheit f¿r die thermo-dynamische Gebªudeheizung. 

Funktionen: Wªrmepumpe, Warmwasser-Heizungs- 
zentrale, Regelung und elektrische Steuerung, sowie 
optionale Warmwasserbereitung. 

 

Beschreibung: 

Die Wªrmepumpen dieser Baureihe sind in einem 
modernen Gerªtegehªuse untergebracht. 

Das Gehªuse steht auf einem stabilen Kºrper L-
fºrmigen Grundrahmen, durch Doppelchassisbauweise 
wird die ¦bertragung von Kºrperschall reduziert. 

Die Wªrmepumpenbaugruppe ist im Rahmengestell 
montiert, dessen Grundrahmen aus einem U-fºrmig 
gekanteten, dickwandigen Stahlblech besteht, der mit 
einem ebenfalls aus dickwandigem Stahlblech 
gefertigten R¿ckwandrahmen eine Einheit bildet. 
Seitenwªnde, Deckel, Gerªtefront und das 
ergonomisch (schrªg) angeordnete Bedienpaneel sind 
abnehmbar. 

Das sch¿tzende Stahlblechgehªuse mit abnehmbarer, 
allseitiger wªrme- und schallgedªmmter Verkleidung ist 
in einem neutralen Design. 

Alle Gehªuseteile sind durch Pulverbeschichtung mit 
Einbrennlackierung zuverlªssig und dauerhaft 
gesch¿tzt.  

Farbe RAL 7035, strukturiertes lichtes Grau, 
Grundrahmen und Bedienungspaneel RAL 7016. 

Alle dynamischen Bauteile sind, getrennt vom ªuÇeren 
Gehªuse, auf einem Innenchassis angeordnet 
(Doppelchassisbauweise). 

Die Rohrverbindungen zwischen Innen- und 
AuÇenchassis sind gegen Kºrperschall¿bertragung 
innerhalb des Gerªtes flexibel ausgef¿hrt bzw. 
auszuf¿hren.  

 

Wªrmepumpenmodul: 

Als Kompressor wird ein hocheffizienter 
halbthermischer Schraubenverdichter eingesetzt, der 
auf dem Innenchassis elastisch befestigt wird, optional 
ist eine zweistufige Leistungsregelung mºglich. 
Eingesetzt werden nur wartungsfreie und langlebige 
Aggregate. Edelstahl-Plattenwªrmetauscher in 
Gegenstromschaltung entsprechend dem neuesten 
Stand der Entwicklung ausgef¿hrt, abgestimmt auf die 
neuen, nicht brennbaren Kªltemittel. Das gewªhrleistet 
in Kombination mit Esterºl (biologisch abbaufªhig) nach 
den Erkenntnissen neuester Industrieforschung 
optimale Schmierverhªltnisse, geringe Reibungs- 
verluste und damit hºchste Lebenserwartung f¿r den 
Kompressor. Der Kªltekreislauf ist nach den 
einschlªgigen Sicherheitsbestimmungen ausgef¿hrt. 
Elektronisches Expansionsventil zur optimalen 
Kªltemitteleinspritzung in den Verdampfer auch im 
Teillastbetrieb. 
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Sicherheits¿berwachung eingangsseitig durch 
Verdampfer-Drucktransmitter und Sensoren f¿r tWq1, 
tWq2, tVD2, ausgangsseitig durch T¦V  

zertifizierte HD-Pressostaten und Sensoren f¿r tH1, 
tH2, tKMK. Kªltesystem 3-fach getestet, 
Kªltemittelf¿llung automatisch dosiert, probebetrieben. 
Leistungstoleranzen nach EN 12900 f¿r vollthermische 
Kompressoren. 

Die Qualitªt der Herstellung erfolgt auf Basis von ISO 
9000ff, ergªnzt durch eine automatisierte, 
computer¿berwachte Qualitªtspr¿fung (Druck- und 
Helium-Lecktests) sowie Pr¿fung sªmtlicher Parameter 
in einem abschlieÇenden Probebetrieb. 

 

Elektrische Ausr¿stung:   

Der Elektroanschluss erfolgt extern oben ¿ber das 
Elektro-Anschlussterminal mit Zugentlastung f¿r 
sªmtliche Anschl¿sse (bis zu 11 Kabel) und 
Terminalgehªuse mit EIN/AUS-Schalter. Ferner 
befinden sich im Elektro-Terminal die RS232-
Schnittstelle f¿r einen Service-Computer und der 
Telefonanschluss. Die elektrische Steuerung ist als 
Relaisplatine ausgef¿hrt. Die Relaisplatine ist das 
interne Anschlussterminal f¿r die gesamte Sensorik, 
sªmtliche digitalen Abfragen und sªmtliche Relais-
Ausgªnge (Relais f¿r Pumpe-Quelle, Pumpe-Heizung, 
Pumpe-Warmwasser) einschlieÇlich Schaltung der 
Kompressoren. Angeschlossen sind ferner das 
getaktete 24 V DC-Netzteil und der Regler. 

Relaisleistung: 1 x 230 V AC, 5 A.  

Sicherheitsschaltgerªte: Niederdruck- und 
Hochdruckpressostat. ¦berwachung der Temperatur-
Sensoren, 3 eingangsseitig, 3 ausgangsseitig. 

SerienmªÇig eingebaut: Phasen-Folgerelais-
¦berwachung. 

 

 
 
 
Grundsªtzlich ist eine Wasseranalyse bei 
Grundwasser-Wªrmepumpen erforderlich. Die 
Auswahl der Wªrmetauscher muss nach der 
Wasseranalyse erfolgen. Die Korrosions- 
bestªndigkeit der Plattenwªrmetauscher gegen¿ber 
Wasserinhaltsstoffen kann aus der Tabelle 
ĂEinsatzgrenze Wªrmetauscherñ entnommen oder 
bei WATERKOTTE, Herne angefragt werden. 
Zusªtzlich ist eine Durchflussmengen¿berwachung 
erforderlich. 

 
 
 
 
 
 

Mikrocomputer Prozess-Rechner Type WPCU 
Regelung: 

Die Regelung der Heizungsanlage erfolgt ¿ber einen 
Mikrocomputer-Regler der neuesten Generation mit 
WATERKOTTE-COP Counter. Mit Hilfe mehrerer im 
Wªrmepumpenkreislauf angeordneter Sensoren wird 
eine permanente Diagnose des Kreislaufs 
vorgenommen, so dass unnormale Betriebszustªnde 
fr¿hzeitig erkannt und gemeldet werden, bevor es zu 
einem mºglichen Ausfall der Anlage kommt. Die neue 
Technik erlaubt zudem die Anbindung weiterer Systeme 
zur Ferndiagnose und -regelung oder auch zahlreicher 
systemfremder Funktionen. 

Erf¿llt werden sªmtliche Aufgaben hinsichtlich 
Regelung (abhªngig von der AuÇentemperatur mit 
Pilotraumf¿hrung), Steuerung, ¦berwachung, 
Eigendiagnose, Speicherung der Dateien bei Ausfall 
usw. mit Schnittstelle RS232 f¿r Fernwirktechnik z. B. 
¿ber Telefonmodem. 

 

Sensorik: 

Besteht zur optimalen Betriebs¿berwachung aus  
Drucktransmitter f¿r Verdampfungs- und 
Verfl¿ssigungsdruck/Temperatur; 5 Sensoren zur 
Temperaturerfassung aller Kreislªufe. Der 
AuÇenwandf¿hler ist im Beipack, Pilotraumf¿hler und 
Brauchwasserf¿hler sind optional. 

 

DS 5240 mit Schraubenverdichter  

Die Leistungsregelung ist als Option verf¿gbar 

75 % / 100 %. 

Bei Leistungsregelung kann sich die Einsatzgrenze 
heizungsseitig um 10 K reduzieren. 

 

Optionen: 

Warmwasserbereitung (heizungsseitiger Lade-
Standspeicher, Wassererwªrmer, Temperaturf¿hler, 
Dreiwegeventil), Visualisierung Software ( PC-
Anschluss an RS232 Schnittstelle), Fernwirk-Software, 
Pilotraumf¿hler, Naturk¿hlung, Leistungsregelung, 
Modem. 

 

 
 
 
Bei Grundwasserwªrmepumpen ist ein 
Trennwªrmetauscher einzubauen, um direkte 
Schªden an der Wªrmepumpe zu vermeiden. Der 
Zwischenkreislauf ist mit ca. 15 % Ethylen-Glykol zu 
f¿llen. 
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4.31.2.1 Wªrmepumpen-Kompaktgerªt DS 5240 mit Schraubenverdichter mit R407C  

Art.Nr. 
 

Typ 
Nennleistung Aufn. / Abg. (kW 

bei)* 
Gewicht 

(kg) 

Preis/ 
St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

  W10/W35 F0/W35    

DS16131 DS 5161.3  31,9 / 162,9 30,8 / 130,4 810,00  Global 

DS19431 DS 5194.3 38,4 / 195,6 36,6 / 156,8 840,00  Global 
*f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 
 

4.31.2.2 Wªrmepumpen-Kompaktgerªt DS 5240 mit Schraubenverdichter mit R134a  

Art.Nr. 
 

Typ 
Nennleistung Aufn. / Abg. (kW 

bei)* 
Gewicht 

(kg) 

Preis/ 
St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

  W10/W35 F0/W35    

DS16141 DS 5161.4  19,4/106,4 18,9/84,0 810,00  Global 

DS19441 DS 5194.4  23,5/128,7 22,5/101,5 840,00  Global 
*f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 
 

4.31.2.3 Spezifisches Zubehºr f¿r die Baureihe DS 5240 

Art.Nr. Bezeichnung Gewicht 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

Z14608 
Teillastregelung Bitzer Schraubenverdichter  
75% / 100 % 3,00  Global 

Z16112 
Fundamentunterlage, 5000 x 1250x 8/17 mm (3-lagige 
Unterlegung) 50,00  Global 

Z17194 
Flexschlªuche (2 Stck.) f¿r Heizung und Wªrmequelle, 
L=1000 mm, 2 1/2" IG 5,70  Global 

 

4.31.2.4 Allgemeines Zubehºr f¿r alle Wªrmepumpen 

Art.Nr. Bezeichnung Gewicht 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

Z14900 Serviceprogramm Einzelplatz Vollversion 0,01  Nettopreis 

Z16051 Modem f¿r WPCU-Regler 0,20  Nettopreis 
 
 

 
 
 
 
Aus Gewªhrleistungsgr¿nden ist es notwendig, dass die Inbetriebnahme und 
Abnahme der Gerªte der Baureihe DS 5240 und DS 6500 durch WATERKOTTE 
oder durch von WATERKOTTE beauftragte Partner vor Ort erfolgt. Der Preis f¿r 
die Inbetriebnahme und Abnahme ist auf Anfrage erhªltlich. 

F¿r diese Wªrmepumpen ist eine lªngere Lieferzeit zu erwarten. 
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4.32 Wªrmepumpen-Kompaktgerªt DS 6500 offene Bauart, mit Schraubenverdichter 
(164 kW bis 485 kW Heizleistung) 

 
 

 

 
 
Abbildung 12: Baureihe DS 6500,  

B x H xT in mm: 2300x1827x930 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wªrmepumpen Heizzentrale: 

Die Ausf¿hrung ist eine vollstªndige, betriebsfertige 
Einheit f¿r die thermo-dynamische Gebªude- 
heizung. 

Funktionen: Wªrmepumpe, Warmwasser-Heizungs- 
zentrale, Regelung und elektrische Steuerung, sowie 
optionale Warmwasserbereitung. 

 

Beschreibung: 

Bei dieser Wªrmepumpe sind sªmtliche Bauteile in 
einem modernen lackierten Stahlrahmengestell 
untergebracht. 

Die Wªrmepumpenbaugruppe ist im lackierten  
(RAL 7016) umlaufenden Schutzrahmen montiert. 
Dieser Stahlrahmen dient zur einfachen Aufstellung und 
Einbringung ins Gebªude. Sªmtliche Bauteile sind 
servicefreundlich untergebracht und leicht zugªnglich. 

Die Rohrverbindungen m¿ssen gegen 
Kºrperschall¿bertragung des Gerªtes flexibel 
ausgef¿hrt werden.  

 

Wªrmepumpenmodul: 

Als Kompressor wird ein hocheffizienter 
halbthermischer Schraubenverdichter eingesetzt, der 
auf dem Innenchassis elastisch befestigt wird, optional 
ist eine zweistufige Leistungsregelung mºglich. 
Eingesetzt werden nur wartungsfreie und langlebige 
Aggregate. Edelstahl-Plattenwªrmetauscher in 
Gegenstromschaltung entsprechend dem neuesten 
Stand der Entwicklung ausgef¿hrt, abgestimmt auf die 
neuen, nicht brennbaren Kªltemittel. Das gewªhrleistet 
in Kombination mit Esterºl (biologisch abbaufªhig) nach 
den Erkenntnissen neuester Industrieforschung 
optimale Schmierverhªltnisse, geringe Reibungs- 
verluste und damit hºchste Lebenserwartung f¿r den 
Kompressor. Der Kªltekreislauf ist nach den 
einschlªgigen Sicherheitsbestimmungen ausgef¿hrt. 

Elektronisches Expansionsventil zur optimalen 
Kªltemitteleinspritzung in den Verdampfer auch im 
Teillastbetrieb. 

Sicherheits¿berwachung eingangsseitig durch 
Verdampfer-Drucktransmitter und Sensoren f¿r tWq1, 
tWq2, tVD2, ausgangsseitig durch T¦V-zertifizierte HD-
Pressostaten und Sensoren f¿r tH1, tH2, tKMK. 
Kªltesystem 3-fach getestet, Kªltemittelf¿llung 
automatisch dosiert, probebetrieben. Leistungs- 
toleranzen nach EN 12900 f¿r vollthermische 
Kompressoren. 

Die Qualitªt der Herstellung erfolgt auf Basis von ISO 
9000ff, ergªnzt durch eine automatisierte, computer- 
¿berwachte Qualitªtspr¿fung (Druck- und Helium-
Lecktests) sowie Pr¿fung sªmtlicher Parameter in 
einem abschlieÇenden Probebetrieb. 
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Elektrische Ausr¿stung: 

Die elektrische Ausr¿stung besteht aus einem mit den 
Kompressoren und den Sicherheitseinrichtungen der 
Wªrmepumpe verkabelten Schaltkasten aus 
Stahlblech. Innen montiert ist die Steuerung der 
Wªrmepumpe, einschlieÇlich der elektrischen 
Ausstattung f¿r die Versorgung und Ansteuerung der 
Pumpe Wªrmequelle und der Pumpe Heizung.  

Ferner befinden sich im Elektro-Terminal die RS232-
Schnittstelle f¿r einen Service-Computer, Telefon- 
anschluss, sowie f¿r Sonderfunktionen wie externe 
Steuerung usw. Die elektrische Steuerung ist als 
Relaisplatine ausgef¿hrt. Die Relaisplatine ist das 
interne Anschlussterminal f¿r die gesamte Sensorik, 
sªmtliche digitalen Abfragen und sªmtliche Relais-
Ausgªnge (Relais f¿r Pumpe-Quelle, Pumpe-Heizung, 
Pumpe-Warmwasser) einschlieÇlich Schaltung der 
Kompressoren. Angeschlossen sind ferner das 
getaktete 24 V DC-Netzteil und der Regler. 

Relaisleistung: 1 x 230 V AC, 5 A.  

Sicherheitsschaltgerªte: Niederdruck- und 
Hochdruckpressostat. ¦berwachung der Temperatur-
Sensoren, 3 eingangsseitig, 3 ausgangsseitig. 
SerienmªÇig eingebaut: Phasen-Folgerelais-
¦berwachung. 

 

Mikrocomputer Prozess-Rechner Type WPCU 
Regelung: 

Die Regelung der Heizungsanlage erfolgt ¿ber einen 
Mikrocomputer-Regler der neuesten Generation mit 
WATERKOTTE-COP Counter. Mit Hilfe mehrerer im 
Wªrmepumpenkreislauf angeordneter Sensoren, wird 
eine permanente Diagnose des Kreislaufs 
vorgenommen, so dass unnormale  

 

 

 
 
 
Grundsªtzlich ist eine Wasseranalyse bei 
Grundwasser-Wªrmepumpen erforderlich. Die 
Auswahl der Wªrmetauscher muss nach der 
Wasseranalyse erfolgen. Die Korrosions- 
bestªndigkeit der Plattenwªrmetauscher gegen¿ber 
Wasserinhaltsstoffen kann aus der Tabelle 
ĂEinsatzgrenze Wªrmetauscherñ entnommen oder 
bei WATERKOTTE, Herne angefragt werden. 
Zusªtzlich ist eine Durchflussmengen¿berwachung 
erforderlich. 

 
 
 

Betriebszustªnde fr¿hzeitig erkannt und gemeldet 
werden, bevor es zu einem mºglichen Ausfall der 
Anlage kommt. Die neue Technik erlaubt zudem die 
Anbindung weiterer Systeme zur Ferndiagnose und -
regelung oder auch zahlreicher systemfremder 
Funktionen. 

Erf¿llt werden sªmtliche Aufgaben hinsichtlich 
Regelung (abhªngig von der AuÇentemperatur mit 
Pilotraumf¿hrung), Steuerung, ¦berwachung, 
Eigendiagnose, Speicherung der Dateien bei Ausfall 
usw. mit Schnittstelle RS232 f¿r Fernwirktechnik z. B. 
¿ber Telefonmodem. 

 

Sensorik: 

Besteht zur optimalen Betriebs¿berwachung aus  
Drucktransmitter f¿r Verdampfungs- und 
Verfl¿ssigungsdruck/Temperatur; 5 Sensoren zur 
Temperaturerfassung aller Kreislªufe. Elektronischer 
Motorschutz mit thermischer ¦berwachung durch PTC-
Sensoren.Der AuÇenwandf¿hler ist im Beipack, 
Pilotraumf¿hler und Brauchwasserf¿hler sind optional. 

 

Leistungsregelung 

Die Leistungsregelung ist als Option verf¿gbar 

75 % / 100 %. 

Bei Leistungsregelung kann sich die Einsatzgrenze 
heizungsseitig um 10K reduzieren 

 

Optionen: 

Warmwasserbereitung (heizungsseitiger Lade-
Standspeicher, Wassererwªrmer, Temperaturf¿hler, 
Dreiwegeventil), Fernbedienung (Terminal extern), 
Visualisierung Software ( PC-Anschluss an RS232 
Schnittstelle), Fernwirk-Software (Telefonmodem, 
Software mit Zugangsschutz), Pilotraumf¿hler, 
Naturk¿hlung, Leistungsregelung, Modem. 

 

 
 
 
Bei Grundwasserwªrmepumpen ist ein 
Trennwªrmetauscher einzubauen, um direkte 
Schªden an der Wªrmepumpe zu vermeiden. Der 
Zwischenkreislauf ist mit ca. 15 % Ethylen-Glykol zu 
f¿llen. 
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4.32.1 Wªrmepumpen-Kompaktgerªt, Baureihe DS 6500 mit Kªltemittel R407C 

Art.Nr. Typ 
Nennleistung Aufn. / Abg. (kW 

bei)* 
Gewicht 

(kg) 

Preis/ 
St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

  W10/W35 F0/W35    

DS23731 DS 6237.3  46,6 / 238,0 45,5 / 191,2 1100,00  Global 
DS27131 DS 6271.3 53,9 / 275,3 52,3 / 221,0 1160,00  Global 
DS29931 DS 6299.3  58,3 / 303,0 55,9 / 243,6 1180,00  Global 
DS38831 DS 6388.3  74,4 / 393,9 72,9 / 316,3 1600,00  Global 
DS43831 DS 6438.3  83,6 / 445,0 80,7 / 356,5 1660,00  Global 
DS48531 DS 6485.3  91,2 / 491,6 87,5 / 394,8 1720,00  Global 

*f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 

 

4.32.2 Wªrmepumpen-Kompaktgerªt, Baureihe DS 6500 mit Kªltemittel R134a  

Art.Nr. Typ Nennleistung Aufn. / Abg. (kW bei) 
Gewicht 

(kg) 

Preis/ 
St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

  W10/W35 F0/W35    

DS23741 DS 6237.4  29,3/160,5 28,2/126,0 1100,00  Global 
DS27141 DS 6271.4  32,4/184,1 31,8/145,5 1160,00  Global 
DS29941 DS 6299.4  36,1/200,1 34,6/158,0 1180,00  Global 
DS38841 DS 6388.4  44,9/259,8 44,3/205,4 1600,00  Global 
DS43841 DS 6438.4  51,0/291,5 49,8/230,4 1660,00  Global 
DS48541 DS 6485.4  57,7/332,9 56,3/264,0 1720,00  Global 

*f¿r oben genannte Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN 12900 
 

4.32.3 Spezifisches Zubehºr f¿r die Baureihe DS 6500 

Art.Nr. Bezeichnung Gewicht 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

Z14608 
Teillastregelung Bitzer Schraubenverdichter  
75 % / 100 % 

3,00  Global 

Z16088 
Schalldªmmunterlage, 1000 x 100 x 50 mm (pro 
Gerªt 3 Schalldªmmunterlagen notwendig) 

2,50  Global 

 

4.32.4 Allgemeines Zubehºr f¿r alle Wªrmepumpen 

Art.Nr. Bezeichnung Gewicht 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

Z14900 Serviceprogramm Einzelplatz Vollversion 0,01  Nettopreis 

Z16051 Modem f¿r WPCU-Regler 0,20  Nettopreis 

 
 

 
 
 
 
Aus Gewªhrleistungsgr¿nden ist es notwendig, dass die Inbetriebnahme und 
Abnahme der Gerªte der Baureihe DS 5240 und DS 6500 durch WATERKOTTE 
oder durch von WATERKOTTE beauftragte Partner vor Ort erfolgt. Der Preis f¿r 
die Inbetriebnahme und Abnahme ist auf Anfrage erhªltlich. 

F¿r diese Wªrmepumpen ist eine lªngere Lieferzeit zu erwarten. 
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5 Wªrmenutzung 

5.1 Kompakt-Trinkwassererwªrmer 

 

 

Wandmontiertes Gerªt zur Erwªrmung von Trinkwasser  
38 kW oder 54 kW 

Kompakt-Trinkwassererwªrmer 

Abmessungen in mm, H x B x T: 330 x 430 x 160 

Platten: Edelstahl 1.4404 

Lot: Kupfer oder Nickel 

 

 

 

Art.Nr. Typ Bezeichnung 
Gewicht 

(kG) 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

F10618 WET 38 

Kompakt-Trinkwassererwªrmer  
38 kW (ca. 14 l/min von 10 ÁC auf  
50 ÁC) 

24,00  Global 

F10597 WET 54 

Kompakt-Trinkwassererwªrmer  
54 kW (ca. 20 l/min. von 10 ÁC auf  
50 ÁC) 

26,00  Global 

F10617 WET 38 

Kompakt-Trinkwassererwªrmer  
38 kW  Nickel (ca. 14 l/min von  
10 ÁC auf 50 ÁC) 

24,00  Global 

F10616 WET 54 

Kompakt-Trinkwassererwªrmer  
54 kW Nickel ca. 20 l/min. von 10 ÁC 
auf 50 ÁC) 

26,00  Global 

F10675  
Kompakt-Wassererwªrmer 38 kW 
ohne Pumpe 22,00  Global 

F10676  
Kompakt-Wassererwªrmer 54 kW 
ohne Pumpe 24,00  Global 

 

Zubehºr zum Kompakt-Trinkwassererwªrmer 

Art.Nr. Typ Bezeichnung 
Gewicht 

(kG) 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

Z13502  
DruckausdehnungsgefªÇ 12 Liter 
(Heizung) 2,45  Global 

Z11401  
DruckausdehnungsgefªÇ 18 Liter 
(Heizung) 3,45  Global 

F10453  

Dreiwegeventil f¿r die 
Brauchwasserbereitung mit 
Kabelverschraubung M16x1,5 

2,50  Global 

Z14783  

Brauchwasserf¿hler f¿r die 
Brauchwasserbereitung mit 
Kabelverschraubung M16x1,5 

0,10  Global 

 

 

 
 
 
Die Korrosionsbestªndigkeit von gelºteten Plattenwªrmetauschern gegen¿ber 
Wasserinhaltsstoffen kann aus der Tabelle ĂEinsatzgrenze Wªrmetauscherñ 
entnommen werden. 

 
 
 
 

Kaltwasser Ĳñ Warmwasser 
1ñ a 
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5.2 Trinkwasser-Speicherset SET 454 

400-Liter-Speicher (emailliert) mit aufgesetztem Trinkwassererwªrmer 54 kW 

(Brauchwasserf¿hler mitgeliefert). 

Leistung: ca. 20 l / min von 10 ÁC auf 50 ÁC 

MaÇe: H x B T: 1790 x 701 x 701 mm 

Platten: Edelstahl 1.4404 

Lot: Kupfer oder Nickel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.Nr. Bezeichnung Gewicht 
Preis/St¿ck 

(VE) ú 
Rabatt- 
gruppe 

F10544 
SET 454: Speicher zur Erwªrmung von 
Trinkwasser 54 kW / 400 l 120,00  Global 

Z13138 Anschlussschlªuche f¿r Ladespeicher 2,50  Global 

F10570 
SET 454: Speicher zur Erwªrmung von 
Trinkwasser, Nickel 120,00  Global 

 
 
Zubehºr zum Trinkwasser-Speicherset SET 454 

Art.Nr. Bezeichnung Gewicht 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

Z11401 DruckausdehnungsgefªÇ 18 Liter (Heizung) 3,10  Global 

F10453 
Dreiwegeventil f¿r die Brauchwasserbereitung mit 
Kabelverschraubung M16x1,5 2,50  Global 

 
 
 

 
 
 
Die Korrosionsbestªndigkeit von gelºteten Plattenwªrmetauschern gegen¿ber 
Wasserinhaltsstoffen kann aus der Tabelle ĂEinsatzgrenze Wªrmetauscherñ 
entnommen werden. 
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5.3 Schnellmontage-Anschluss-Set f¿r Trinkwasser-Speicherset SET 454 

Das Schnellmontage-Anschluss-Set f¿r Wªrmepumpe, WATERKOTTE Heizkreisverteiler und SET 454 (Z14704) besteht 
aus. 

- Motorkugelhahn mit Dreiwegeventil 

- 18 Liter-AusdehnungsgefªÇ 

- 2 nicht isolierten Anschlussleitungen Cu-Rohr 28x1,5 f¿r Wªrmepumpe mit Wandabstand 100 mm, Anschluss 

beiderseits mit ¦berwurfmutter flachdichtend 

- 2 isolierten Anschlussschlªuchen (1200 mm, 1320 mm) mit 4 Dichtungen und 2 Anschlussnippeln,  

Betriebsdruck: 6 bar, Temperatur: 20 ÁC / 110 ÁC  

 
 

Art.Nr. Bezeichnung Gewicht 
Preis/St¿ck 
(VE) ú 

Rabatt- 
gruppe 

Z14704 

Schnellmontage-Anschluss-SET f¿r Wªrmepumpe 
DS 5023, WATERKOTTE Heizkreisverteiler und 
SET 454 

14,00  Global 

 
 
 
 

 
Abbildung 13: Schnellmontage ïAnschluss-Set f¿r DS 5023 (Speicherkºrper ab 2010 in Quaderform) 

 
 
 
 
 

  


